Modulo 32 ED 24 Vdc Opto PO1010

Céd. Doc.: CT109310 Revisédo: E

Descricao do Produto

O moédulo PO1010, integrante da Série Ponto, possui 32 pontos de entrada digital para tenséo de 24 Vdc. O médulo é do tipo
l6gica positiva ( tipo “sink) e destina-se ao uso com sensores com 2 fios (chaves ).

O modulo aplica-se ao controle ou supervisdo de maquinas ou processos.

A foto mostro o produto montado sobre uma base para E/S digitais com bornes tipo
mola PO6000.

Tem como principais caracteristicas:
« Alta densidade de pontos com 1 ponto de retorno para cada dois sensores.
« Troca a quente, sem interferir em qualquer fiag&o do painel.

 Fiacéo de campo ligada na base, permitindo a ligag&o direta de todos os sinais de
campo sem uso de bornes intermediarios.

« Diagnostico local e remoto.

« Filtro digital parametrizavel ( 0,5 a 100 ms).

» Enderecamento automatico.

« Sinalizagéo do ponto via led no painel.
 Etiqueta para identificacdo de TAG de campo.

Dados para Compra
Itens Integrantes

A embalagem do produto contém os seguintes itens:
e Mbdulo PO1010
* Guia de instalacdo

Cddigo do Produto

O seguinte codigo deve ser usado para compra do produto:

Codigo Denominagéo
PO1010 Médulo 32 ED 24 Vdc Opto

Produtos Relacionados

Os seguintes produtos devem ser adquiridos separadamente quando necessario:

Codigo Denominagé&o
PO6000 Base E/S Digital Mola
PO8511 10 Folhas com 14 etiquetas de 32 tags p/impressora

Altus Sistemas de Informatica S. A. 1



Modulo 32 ED 24 Vdc Opto

Cad. Doc.: CT109310

Caracteristicas

Notas:

PO1010

Revisédo: E

PO1010

Tipo de m6dulo

32 entradas digitais isoladas, tipo sink

Tenséao de entrada

24 vdc nominal
15 a 30 Vdc para estado 1
0 a5 Vdc para estado 0

Corrente de entrada

3 mA com tens&o nominal

Tipo de entrada

tipo 1, para chaves

Impedancia de entrada

5KQ

Configuracéo do borne

1 borne para cada ponto e 1 borne de alimenta¢éo para cada dois
pontos.

Tempo de filtragem

Configuravel de 0 até 100 ms

Indicacéo de estado

Um LED por ponto de entrada

Indicacéo de diagndstico

Um LED multifuncional com indica¢&o de médulo OK, médulo néo
acessado, fonte externa ausente.

Parametros configuraveis

Tempo de filtragem

Interrupcéo

Entrada 00 pode interromper UCP

Troca a quente

Sim

Protecdes

Polaridade invertida na alimentagéo externa,

Tensao de alimentacao externa
(24 Vvdc)

19 a 30 Vdc incluindo o ripple
consumo de 150 mA méx para todos os pontos acionados

Isolacao
Entradas para l6gica
Entradas para terra
Entre entradas

1500 Vac por 1 minuto, 250Vac continuo
1500 Vac por 1 minuto, 250Vac continuo
sem isolagcao

Consumo de corrente do
barramento

97 mA

Poténcia dissipada

4,5 W méx, para todos os pontos acionados.

Temperatura maxima de
operacéao

60 °C

Dimensdes

100 x52 x84 mm

Normas atendidas

- IEC 61131-2:2003, capitulos 8 e 11

- CE, diretivas de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) e
Dispositivos de Baixa Tenséo (Low-Voltage Directive — LVD).

ce

ver caracteristicas gerais de série na CT109000

Base compativel

PO6000: Base E/S Digital mola
PO6050: Base E/S Digital parafuso

Tempo de Filtragem : Analogo a um filtro tipo RC, o tempo de filtragem, parametrizavel pelo usuario, é o tempo minimo em que
uma entrada devera permanecer num estado estavel, para que seja reconhecida como valida.

Interrupcdes na alimentagdo: Interrupgées na alimentagdo, de duragcdo maxima de 10 ms, quando o médulo estiver operando
em sua tensdo nominal de 24 Vdc ou superior podem ser suportadas. Interrup¢des mais longas ou quando operando em tensdes
abaixo da nominal podem fazer com que o médulo seja reinicializado.
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Instalacao
‘ ATENCAO:
\ Dispositivo sensivel a eletricidade estatica (ESD). Sempre toque num objeto metélico aterrado antes de
manusea-lo.
Instalac&o Elétrica
O diagrama mostra a fiagdo para sensores de 2 fios com o0 médulo PO1010 instalado em uma base PO6000.
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Notas do diagrama:

1 - Sensores com 2 fios utilizam a fila central da base (tensédo +24 Vdc) para alimentagdo. Esta ligagdo é recomendada com uso
de terminais tubulares duplo, pois possibilita a ligagao confiavel de dois cabos num mesmo ponto.

2 - Fonte de alimentag&o para os sensores de campo. A fonte deve ser conectada nos pontos A e B de cada base, conforme o
diagrama. A fonte deve garantir que o sinal fornecido pelos sensores esteja dentro das especificagdes do médulo. A fonte deve
fornecer uma tensédo continua e, preferencialmente, regulada.

3- O polo da fonte de alimentag&o de +24 Vdc deve ser conectado ao borne “B”, para alimentar o médulo e o comum (bornes 40 a
57) dos pontos de entrada. Esta alimentagéo estara sujeita a eventuais curto circuitos no campo. E recomendavel a instalagédo de
um fusivel apropriado de protecao.

4 - O ponto comum da fonte de alimentagdo para os sensores de campo ( OV ) pode ser ligado no terra do painel elétrico. Esta
ligagcdo ndo é obrigatéria mas é recomendada para minimizar ruidos elétricos em um sistema de automagao.

5- Os bornes (+) e (-) ndo séo utilizados no PO1010, porém séo interligados e podem ser utilizados como ponte para alimentagao
de outros médulos que necessitem de alimentagdo nestes bornes.

ATENCAO:

Cada modulo da Série Ponto pode exigir uma ligagdo particular nos bornes A e B . Neste caso no
borne B é ligado o + 24 Vdc e no borne A é ligado o 0 Vdc da mesma fonte.

A identificagdo dos bornes possui relagao direta com a identificagédo dos pontos e LEDs do médulo, conforme tabela a seguir:

Ponto do 00 01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17
maédulo

Borne de Entrada | 00 01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17

Borne de 40 41 42 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57
Alimentacao

Ponto do 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37

modulo

Borne de Entrada | 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37

Borne de 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 57
Alimentacao
ATENCAO:

Para exibicdo do nivel l6gico dos ponto 20 a 37 nos LEDs do painel, 0 médulo PO1010 precisa estar
energizado pelo dispositivo mestre do barramento (UCP ou Cabe¢ca Remota de Rede de Campo). Os
pontos 00 a 17 tem os LEDs alimentados diretamente pela tensdo de campo que ativam o0s pontos .

ATENCAO:
Descargas atmosféricas (raios) podem causar danos ao modulo apesar das protegdes existentes.

Caso a alimentagdo do modulo seja proveniente de fonte localizada fora do painel elétrico onde esta
instalado o modulo, com possibilidade de estar sujeita a descargas deste tipo, deve ser colocada
protecéo adequada na entrada da alimenta¢&o do painel.

Caso a fiagao dos pontos de entrada esteja susceptivel a este tipo de fendbmeno, deve ser utilizada
protecéo contra surtos de tenséo

Montagem Mecanica

A montagem mecanica deste médulo é descrita no manual de Utilizagdo da Série Ponto, ndo ha nenhum particularidade na
instalagcdo mecanica deste modulo.

O codigo mecanico a ser ajustado na base de montagem é 10 ( 1 na chave A e 0 nachave B).
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Parametrizacéao

O médulo PO1010 tem sua parametrizagao definida via software por meio da UCP ou cabeca de rede de campo. A
parametrizagdo neste modulo permite estabelecer diferentes tempos de filtragem. A parametrizagdo é feita pelo software
MasterTool no caso de UCPs Altus ou pelo software que configura o mestre do barramento de campo. Para maiores detalhes, ver
0 Manual de Utilizagdo da Série Ponto, Manual de Utilizagdo MasterTool e Manuais das Interfaces e Cabecgas de rede de campo.
A parametrizacao é feita geralmente por meio de menus amigaveis, mas para fins de referéncia os cédigos binarios sao listados a

seguir.

Bytes de Parametros

A parametrizagdo do médulo é definida em dois bytes,
sendo que o primeiro define aspectos gerais do médulo
e 0 segundo define o tempo do filtro das entradas.

Os bits de parametrizacé@o de cada byte s&o descritos a seguir:

Byte Parametros
0 Gerais do médulo
1 Gerais do médulo

Byte 0 - Gerais do M6dulo Descricéo
71654 2
0 Numero de bytes de parametros ( sempre 2 )
ofo|JoOfoO Sempre zeros
Byte 1 Descricéo
716 |5 |4 |3 |2 |1 |0 |Constantedetempo do filtro
0|0 |0 |05ms
0|0 |1 |2ms
0|1 |0 |10ms
0|1 |1 |[50ms
1|0 |0 |100ms
0|0 |0 |O|O Sempre zeros
Exemplo
Byte | Parametros 7 |16 [5 14 (3|2 |1 Valor Descricéo
em Hex
Gerais do modulo 02 Valor fixo
1 Gerais do modulo 0|0 |O[|O O [21 |O 04 filtro de 100 ms
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Diagndstico
Bytes de Diagndstico
O médulo PO1010 possui dois bytes para diagnosticar Byte | Diagnésticos
o funcionamento médulo. Os primeiro byte indica 0 Geral do madulo
aspectos gerais relativo ao funcionamento do modulo,
enquanto que o segundo indica falha na 1 Parametrizag&o
parametrizag&o.
Os bits de diagnéstico de cada byte sdo descritos a seguir:
Byte 0 - Gerais do M6dulo Descricéo
716 5|4 (3|2
0 Sempre zeros
Funcionamento Normal
1 Maédulo ndo parametrizado
0 Sempre zero
Funcionamento normal do hardware
1 Erro hardware
Tenséo externa OK
Tensé&o externa abaixo de 19 Vdc
0 Sempre zero
Byte 1 - Parametrizagéo Descricéo
7165|4321 |0
Parametros estéo corretos
Parametros incorretos para o médulo
o|(0O|O0O (OO ]|O|O Sempre zeros
LED de Diagnostico
O LED de diagnéstico deste médulo indica as seguintes situagdes:
LED DG Significado Causas
Ligado Funcionamento normal
Piscando 1X Maodulo ndo acessado pela | - Tipo de mddulo errado para a posicao
cabega ou falha dalégica | _ pmadulo no declarado
do médulo . »
- Médulo danificado
Piscando 3X Tensé&o externa baixa - A alimentag&o externa do médulo esta abaixo de
19 Vdc
Piscando 4X Erro de hardware - Médulo danificado
ou - Nivel de ruido excede as especificagdes
Médulo sem parémetros | Tipg de médulo errado para a posigao
- Tabela de parametrizag&o da cabe¢a/CPU
errada
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Dimensodes Fisicas

Dimens6es em mm.

As dimensdes para dimensionamento do painel elétrico devem levar em conta a base do médulo.
O Manual de Utilizagédo da Série Ponto deve ser consultado para dimensionamento geral do painel.
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Manutencao

O procedimento para troca a quente do moédulo é descrito no Manual de Utilizagdo da Série Ponto.

Manuais

Para maiores detalhes técnicos, configuracao, instalagdo e programacao dos produtos da série Ponto, os seguintes documentos
devem ser consultados:

Cédigo do Documento Descrigéo

CT109000 Caracteristicas Gerais da Série Ponto

MU209000 Manual de Utilizagao Série Ponto - IP20

MU209010 Manual de Configuragdo da Remota PROFIBUS-DP
MU203600 Manual de Utilizagdo MT6000 - MasterTool ProPonto
MU203028 Manual de Utilizacdo MasterTool MT4100

Adicionalmente os manuais de utilizagdo das cabegas de rede de campo e de UCPs compativeis podem ser consultados.
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