Interface para Trilhos de E/S Digitais PO7081

Céd. Doc.: CT109611 Revisdo: A

Descricao do Produto

A interface PO7081, integrante da Série Ponto, interliga até quatro trilhos de E/S digitais, permitindo a utilizagcao deste sistema
remoto de E/S em arquiteturas com redes PROFIBUS DP, simples ou redundantes, ou em barramentos locais com UCPs da
Série Ponto. Cada trilho suporta até 16 pontos de E/S digitais, totalizando até 64 pontos por interface PO7081. Possui funcdes
de diagnostico para garantia de funcionamento dos trilhos.

A foto mostra o médulo PO7081 montado sobre uma base PO6701.

Principais caracteristicas deste produto:
. Diagnéstico de barramento e trilho inexistente ou cabo rompido
. Troca a quente, sem interferir em qualquer fiacao do painel

. Fiacao de campo ligada na base, permitindo a liga¢éo direta de todos os
sinais de campo sem uso de bornes intermediarios

. Diagnéstico local e remoto

. Enderecamento automatico

«  Verificagdo automatica do tipo de médulo pelo mestre do barramento
. Possui conectores para utilizagdo dos cabos originais de conexao

. Prové alimentacao para os trilhos de E/S

. Possibilita a montagem de arquiteturas de E/S remotas em redes
PROFIBUS DP, inclusive nas configuracdes redundantes

. Podem ser utilizadas até seis interfaces por barramento

Dados para Compra

Itens Integrantes

A embalagem do produto contém os seguintes itens:
. Mddulo PO7081
¢ Guiade instalagédo

Cddigo do Produto

O seguinte cédigo deve ser usado para compra do produto:

Cadigo Denominagéo
PO7081 Interface para Trilhos de E/S Digitais

Produtos Relacionados para Aquisicao Obrigatoria
Os seguintes produtos devem ser adquiridos separadamente para possibilitar a utilizagao do produto:

Cadigo Denominagéo

PO6701 Base para Interface PO7081
PO8502 Cabo para Interface PO7081
AL-1534 Fonte DC-DC 5 Vdc 8 A

Notas
PO6701: Esta base possibilita a montagem do médulo nos barramentos locais ou remotos da Série Ponto.

PO8502: Este cabo interliga a interface PO7081 aos trilhos de E/S digitais, distribuindo a alimentagéo para os trilhos e
transferindo os dados. E compativel com o cabo original utilizado nos trilhos, podendo substituir o mesmo nas bases ja
instaladas, com a vantagem de ser aproximadamente 25% mais longo, pois possui 1,5 m de comprimento.

AL-1534: Fonte DC-DC de 50 Watts, com entrada em 24 Vdc e saidaem 5 Vdc / 8 A.
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Produtos Relacionados

Os seguintes produtos devem ser adquiridos separadamente quando necessario:

PO/7081

Revisdo: A

Cédigo

Denominagéo

P0O8522

Trava para montagem em trilho TS35

Notas

P0O8522: Trava para fixagdo das bases da Série Ponto quando montadas em trilhos TS35.

Caracteristicas

PO7081
Tipo de m6dulo Interface para Trilhos de E/S Digitais
Numero de trilhos suportados Até 4 trilhos

Tensao de alimentacao externa

Para 0 médulo:

19 a 30 Vdc incluindo ripple, nominal 50 mA
Para os trilhos:

5,00 a 5,25 Vdc incluindo ripple, méxima 8 A

Consumo de corrente do

barramento 20 mA
Tipo de interface TTL
Frequéncia do clock 200 KHz

Indicacédo de estado

Um LED por trilho

Indicacéo de diagnéstico

Um LED multifuncional com indica¢&o de médulo OK, médulo néo
acessado, fonte externa ausente, ponto de carga aberto ou curto-
circuito nas saidas

Parametros configuraveis

Desabilitacdo de trilhos néo utilizados
Programacao dos pontos como entrada ou saida

Troca a quente

Sim

Protecdes

Prote¢é&o contra alimentacéo invertida

Isolacéao
Trilhos para barramento
Trilhos paraterra

1500 Vac por 1 minuto, 250 Vac continuo
1500 Vac por 1 minuto, 250 Vac continuo

Poténcia dissipada

05W

Temperatura de operacéo

0 a 60 °C (excede a norma IEC 61131)

Temperatura de armazenagem

-25 a 75 °C (conforme a norma IEC 61131)

Peso

250 g

Dimensdes

99 x84 x52mm (LxAXxP)

Normas atendidas

IEC 61131-2: 2003, capitulos 8 e 11

Base compativel

PO6701

Notas

Tensédo de alimentagdo externa: A capacidade de corrente da fonte de alimentag&o externa utilizada para alimentar os trilhos,
depende do consumo de corrente dos diferentes tipos de médulos de E/S digitais utilizados nos trilhos. Sugere-se o uso da
fonte AL-1534, com capacidade de 8 A @ 60 °C, ajuste da tens&o e prote¢do contra curto-circuito e sobrecorrente.
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Compatibilidades

A tabela a seguir descreve a compatibilidade da interface PO7081 com os principais produtos Altus.

PO/7081

Revisdo: A

Versdo Compativel

UCP PO3X42 2.13 ou superior
UCP PO3X47 1.08 ou superior
Cabeca PO5063 1.08 ou superior
Cabeca PO5063V1 2.02 ou superior
Cabeca PO5063V4 4.20 ou superior
Cabeca PO5063V5 5.02 ou superior

ProPonto MT6000

1.58 ou superior

MasterTool MT4100

4.03 ou superior

MasterTool MT8000

5.40 ou superior

GSD (Profibus)

1.26 ou superior

Aplicacéo

A seguir serdo mostradas exemplos de configuragdes sugeridas para a utilizacao da interface PO7081.

Aplicacéo A

Uso como interface local junto com uma UCP da Série Ponto. A interface pode ser montada em qualquer um dos quatro
segmentos de barramento. O namero de interfaces PO7081 suportadas pela UCP é de seis unidades, mas depende também
da capacidade de médulos e de pontos de E/S suportados pelo modelo da UCP utilizado.

[Po3xa7 ||[ E/s ]
E mo

| e/s ||[porosi)|| E/s | |PO708l|j

1m0

Aplicacéo B

Uso como interface remota junto com uma Cabega PROFIBUS da Série Ponto. A interface pode ser montada em qualquer um
dos quatro segmentos de barramento. O nimero de interfaces PO7081 suportadas pela Cabega é de seis unidades, mas
depende também da capacidade de médulos e de pontos de E/S suportados pela Cabega PROFIBUS utilizada.
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|Poaxa7 ||[Pososs ||[ s | E/s ||| E/s ]
E mo mo j
1 1
Rede PROFIBUS
_______________________ |
[Posoes ||| ers || Ers |[Porosi|[ Eis ][ E/s ]
i ! ]

Aplicagcéo C
Em aplicagdes onde a disponibilidade do sistema de controle € uma caracteristica critica, a interface PO7081 deve ser utilizada
em rede de campo PROFIBUS redundante. Esta arquitetura exige a utilizacdo de Cabecas de rede de campo PO5063V5 para

garantir o modo de falha segura na rede. O mestre PROFIBUS redundante pode ser de outras séries de produtos da Altus
(PO4053 ou AL-3406).

[Po3xa7 ||[Po4053 |||Po4os3 || Eis I Eis || Es |
E mo mo mo j
mri 1 1
Rede Rede
PROFIBUS A PROFIBUS B
_______________________ |
|Pos063 |[[Posos3 ||| E/s J|[Pozost|| Eis [ Eis ]
E mo mo j
|1 [ ] |1 [ ]
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Instalacao

Montagem Mecanica

A montagem mecanica deste médulo é descrita no manual de Utilizagdo da Série Ponto, ndo havendo nenhuma particularidade
na instalagdo mecanica deste maédulo.

O ca6digo mecanico a ser ajustado na base de montagem é 8 na chave A e 1 na chave B.

‘ ATENCAO:

‘§ \ Dispositivo sensivel a eletricidade estatica (ESD). Sempre toque num objeto metélico aterrado antes de

manusea-lo.

Instalac&o Elétrica

A interface deve ser alimentada com duas fontes: uma fonte de alimentacédo de 24 Vdc, que respeite os limites de tens&o de
trabalho do médulo PO7081, e uma segunda fonte de alimentacéo de 5 Vdc (AL-1534), respeitando os limites de corrente e de
tensédo de trabalho dos trilhos e de seus médulos de E/S digitais. Os cabos PO8502 devem ser utilizados para interligar os
trilhos a interface.

07121306C
PO7081 —
SUPPLY DRIVERS
AR ! ! ! !
PO6701 | 1 + : : : :
ZIZB|oFE [ |+][+][+
N o —£ A P08502
S JAN /A
T | R
~ ¢ of
ov ]
AL-1534
ﬁ 5Vdc 8A RAIL 0 RAIL 1 RAIL 2 RAIL 3
+5V ||

Notas sobre o diagrama:

1 — O ponto comum da fonte de alimentag&o para o médulo (0V) pode ser ligado no terra do painel elétrico. Esta ligagéo nao é
obrigatéria mas é recomendada para minimizar ruido elétrico em um sistema de automagao.
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2 — Recomenda-se a utilizagao do cabo PO8502 para interligagéo entre a interface PO7081 e o trilho. Outros cabos, ndo
adequadamente dimensionados, podem incorrer na queda de tensdo da alimenta¢cé@o e mal funcionamento da interface e dos
mddulos de E/S digitais presentes nos trilhos.

ATENCAO:

O cabo P0O8502, assim como o cabo original do fabricante dos trilhos, ndo possui malha de
protecao, estando suscetivel a interferéncias eletromagnéticas se ndo forem seguidas as regras
de instalacéo e orientagcfes emitidas pelo fabricante dos trilhos de E/S.

3 — A fonte de alimentagéo dos trilhos deve ser instalada o mais préximo possivel da interface, com o objetivo de diminuir a
gueda de tensao sobre os cabos que interligam os dois equipamentos. Como a tenséo de alimentagdo é baixa (5Vdc) e a
corrente pode chegar a niveis elevados (até 8A, dependendo do tipo de médulo de E/S digital), a impedancia do cabo utilizado
deve ser baixa para evitar quedas de tensédo junto aos médulos, principalmente quando a fonte utilizada nao possui SENCE.

Recomenda-se a utilizagédo de cabos duplos para interligar cada p6lo da fonte AL-1534 a base PO6701, com se¢&o nominal
minima de 2,5 mm? cada cabo, e comprimento maximo de 100 centimetros. Antes de colocar o sistema em funcionamento, a
tensédo de saida da fonte de alimentagdo AL-1534 devera ser ajustada para 5,15 Vdc.

ATENCAO:

A fonte de alimentagao dos trilhos AL-1534 é um importante elemento do sistema. A instalagédo e
utilizacao da fonte fora das recomendagdes acima descritas pode interferir no funcionamento das
interfaces e dos pontos de E/S digitais dos trilhos.

4 — Algumas fontes de alimentagdo possuem a caracteristica de monitorar o nivel de tensao junto a carga, ajustando
automaticamente a tensao de saida para compensar a queda nos cabos que ligam a fonte a carga. Para isto elas possuem
terminais de sensibilidade ( + SENCE e — SENCE ) que, neste caso, devem ser ligados a borneira da base. A base da interface
PO7081 ndo possui nenhum ponto de conexao especial para estes sinais, devendo ser utilizado um dos trés pontos de
conexao reservados para os pélos positivo e negativo de alimentacao dos trilhos.

Montagem para troca-quente:

Para realizagao da troca-quente do moédulo PO7081, é necessario interromper a alimentagdo do médulo PO7081 e também da
fonte AL-1534. Para isto recomenda-se a utilizagdo de um disjuntor como mostra a figura abaixo.

PO7081 + PO6701

PWR 1/0 PWR
WV OVG - - - + + +
. 9 9 909990
Diguntor
9
Fonte P
24\ dc ®

568 HOor

+ - G vV
(INPUT) (OUTPUT)
AL-1534
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Configuracao
O médulo PO7081 tem sua parametrizagao definida via software por meio da UCP ou Cabeca de rede de campo. A
parametrizagdo é feita pelo software MasterTool no caso de UCPs Altus ou pelo configurador mestre do barramento de campo.
Para maiores detalhes, consultar o Manual de Utilizagao da Série Ponto, Manual de Utilizagdo MasterTool e Manuais das
Interfaces e Cabecas de rede de campo.
A parametrizacao é realizada geralmente por meio de menus amigaveis, mas para fins de referéncia os cédigos binarios sao
listados a seguir.

Bytes de Parametros

A parametrizagéo do médulo é definida em seis bytes. Os dois primeiros definem aspectos gerais do médulo. Os quatro
seguintes séo valores constantes que definem o comportamento dos pontos.

Byte Parametros

Gerais do médulo

Gerais do médulo
Trilho 0
Trilho 1
Trilho 2
Trilho 3

a|ldh|w[IN]|F|O

Deve-se definir a cada byte de parametro conforme detalhado abaixo.

Byte 0 — Gerais do Médulo
716|5(4]|13[2]1(0

Descricéo

NuUmero de bytes de parametros (sempre 6)

1({1]0
Parameter bytes number (always 6)

Sempre zero
Always zero

Byte 1 — Gerais do Médulo
716|5(4|13[2]1(0

Descricéo

Desativar trilho 0
Deactivate rail 0
Ativar trilho 0
Activate rail 0

Desativar trilho 1
Deactivate rail 1

Ativar trilho 1
Activate rail 1

Desativar trilho 2
Deactivate rail 2
Ativar trilho 2
Activate rail 2

Desativar trilho 3
Deactivate rail 3
Ativar trilho 3
Activate rail 3

Sempre zero
Always zero

Notas

Ativar trilho: Os 4 bits menos significativos do byte 1 selecionam cada um dos quatro trilhos para operar. Caso um trilho nao
seja utilizado o bit correspondente nédo deve ser ativado, evitando assim a geracéo de diagndsticos para aquele trilho.
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Byte 2 = Trilho 0

Descricéo
7165432
Define o tipo de médulo em cada posi¢éo do trilho O:
e =0:saida
e=1:entrada
S I I R Defines the module type of each position on trail 0:
e =0 : output
e=1:input
Byte 3 = Trilho 1 .
Descricao
7165432
Define o tipo de médulo em cada posi¢éo do trilho 1:
e =0:saida
e=1:entrada
“1elele|°€°® Defines the module type of each position on trail 1:
e =0 : output
e=1:input
Byte 4 — Trilho 2 L
Descrigao
7165432
Define o tipo de médulo em cada posi¢éo do trilho 2:
e =0:saida
e=1:entrada
c1elele|°¢°® Defines the module type of each position on trail 2:
e =0 : output
e=1:input
Byte 5 = Trilho 3 L
Descricao
7165432
Define o tipo de médulo em cada posicéo do trilho 3:
e =0:saida
e=1:entrada
“1elel(e|°¢°® Defines the module type of each position on trail 3:
e =0 : output
e=1:input
Notas
Defini¢ao dos trilhos: Os bits dos bytes 2 a 5 de parametros definem para cada posi¢ao no trilho se o0 médulo é de entrada ou
saida. Cada trilho suporta até oito médulos, cada um com dois pontos digitais.
Utilizacao
As entradas e saidas digitais dos trilhos, conectados a interface PO7081, sdo mapeadas em 8 bytes ou 4 words de entrada e
em 8 bytes ou 4 words de saida. Sempre serdo associados 64 bits de entrada e 64 bits de saida com cada interface,
independente da quantidade de trilhos conectados a interface (1 até 4), da quantidade de médulos digitais presentes em cada
trilho (1 até 8) e do tipo de cada médulo digital (entrada ou saida).
Quando a interface € utilizada no barramento de uma Cabega Remota Profibus, gerenciado por um Mestre Profibus da Série
Ponto, o mapeamento das entradas pode ser realizado em 4 operandos memoria %MXXXX e as saidas em outros 4 operandos
memoéria %6MXXXX.
No caso de utilizagdo da interface no barramento de uma UCP da Série Ponto, este mapeamento corresponde a 8 operandos
de entrada %EXXX e 8 operandos de saida %SXXX, conforme detalhado abaixo.
Entradas
Byte 0 — %Exxx s
Descricao
7165432
plplplp]|pP|P Valor lido do respectivo ponto digital do trilho 0, byte baixo.
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Byte 1 — %Exxx + 1 s
Descricao
7 514|132
p plplp]|p Valor lido do respectivo ponto digital do trilho O, byte alto.
Byte 2 — %Exxx + 2 s
Descricao
7 51413
p plplp Valor lido do respectivo ponto digital do trilho 1, byte baixo.
Byte 3 — %Exxx + 3 .
Descrigao
7 51413
p plplp Valor lido do respectivo ponto digital do trilho 1, byte alto.
Byte 4 — %EXxx + 4 . x
Descricao
7 51413
p plplp Valor lido do respectivo ponto digital do trilho 2, byte baixo.
Byte 5 — %Exxx + 5 s
Descricao
7 51413
p plplp Valor lido do respectivo ponto digital do trilho 2, byte alto.
Byte 6 — %Exxx + 6 s
Descrigao
7 51413
p plplp Valor lido do respectivo ponto digital do trilho 3, byte baixo.
Byte 7 — %Exxx + 7 s
Descricao
7 51413
p plplp]|p Valor lido do respectivo ponto digital do trilho 3, byte alto.
Saidas
Byte 0 — %Sxxx .
Descrigcao
7 514|3]|2
p plplp]|p Valor a escrever no respectivo ponto digital do trilho 0, byte baixo.
Byte 1 — %Sxxx + 1 s
Descricao
7 51413
p plplp Valor a escrever no respectivo ponto digital do trilho 0, byte alto.
Byte 2 — %Sxxx + 2 s
Descrigao
7 51413
p plplp Valor a escrever no respectivo ponto digital do trilho 1, byte baixo.
Byte 3 — %Sxxx + 3 s
Descrigcao
7 51413
p plplp Valor a escrever no respectivo ponto digital do trilho 1, byte alto.
Byte 4 — %Sxxx + 4 .
Descricao
7 51413
p plp|p Valor a escrever no respectivo ponto digital do trilho 2, byte baixo.
Byte 5 — %Sxxx + 5 .
Descrigao
7 51413
p plplp Valor a escrever no respectivo ponto digital do trilho 2, byte alto.
Byte 6 — %Sxxx + 6 .
Descricao
7 51413
p plplp Valor a escrever no respectivo ponto digital do trilho 3, byte baixo.
Byte 7 — %Sxxx + 7 s
Descrigao
7 51413
p plplp]|p Valor a escrever no respectivo ponto digital do trilho 3, byte alto.
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Manutencao

O procedimento para troca a quente do médulo é descrito no Manual de Utilizagdo da Série Ponto.

ATENCAO:

O cabo P0O8502, que interliga os trilhos a interface, ndo deve ser conectado ou desconectado
com o sistema alimentado, sob pena de acionamentos indevidos dos médulos de saida ou leituras
invalidas dos médulos de entrada.

Bytes de Diagnostico

O médulo PO7081 disponibiliza 2 bytes para indicar o diagnostico do funcionamento, ndo restrito apenas aos aspectos internos
do médulo, mas também em relagéo aos trilhos de E/S digitais a ele conectados.

Byte | Diagnésticos

0 Gerais do médulo

1 Gerais do médulo

O diagno6stico do médulo PO7081, quando montado num barramento local, é disponibilizado a UCP conforme as tabelas a
seguir.

No caso do médulo compor uma Remota PROFIBUS, as informagdes de diagndstico sao disponibilizadas a UCP que comporta
a Interface de Rede Mestre PROFIBUS, apenas na existéncia de condig8es de falhas. Neste caso, sédo enviados os

respectivos codigos da mensagem na forma decimal.

Byte 0 - Gerais do M6dulo C()d|g0 Mensagem
7lelslal3]l2l12]0 PROFIBUS

Descricéo

Interface em funcionamento normal.

0 - . .
Interface in normal operation.

Erro nos trilhos ou falta fonte 5V.
Rail error or missing 5V power supply.

Interface parametrizada.
Interface parameterized.

Maodulo ndo parametrizado.
Module without parameters.

Fonte externa normal.
External power supply normal.

Falha na fonte externa.
External power supply on fail.

Sempre zeros.
Always zero.

Notas

Erro nos trilhos: Indica que a fonte externa de 5 Vdc, para alimentagao dos trilhos, ndo esta operando corretamente, ou erro
em pelo menos um dos trilhos. Verificar a fonte externa de 5 Vdc e sua instalacao, a instalagéo dos trilhos e a conexao do cabo
entre a interface e os trilhos.

Mdédulo nao parametrizado: Indica que o médulo néo recebeu os parametros de configuragao do mestre do barramento.
Neste caso o0 médulo ndo aciona nenhuma saida. Pode ocorrer caso o médulo seja utilizado com versdes incorretas de GSD
ou MasterTool (consultar item compatibilidade).

Falha na fonte externa: Indica que a fonte externa de 24 Vdc, para alimentagéo do médulo, ou a fonte externa de 5 Vdc, para
alimentacgao dos trilhos, ndo esta operando corretamente. Sua tensao esta abaixo do minimo, esta desconectada ou ainda
existe um curto na instalagdo. Verificar as fontes externas de 24 Vdc e 5 Vdc e suas instalagdes.
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PO/7081
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ATENCAO:

Quando a interface PO7081 for retirada do barramento, estando a caracteristica de troca a quente
habilitada, todos os pontos de saida do trilho de E/S sao desabilitados (desligados) e o estado dos
pontos de entrada ficam congelados na aplicagdo até o retorno do médulo. Como a caracteristica
de troca a quente desabilitada na UCP, ou na Cabeca PROFIBUS, a mesma entra em estado de
erro.

Byte 1 - Gerais do Médulo C(’)d|g0 Mensagem

7(16]5

4

3

>l1]o0 PROFIBUS

Descricéo

Trilho 0 em funcionamento normal.
Rail 0 in normal operation.

Falha no trilho 0.
Fail on rail 0.

Trilho 1 em funcionamento normal.
Rail 1 in normal operation.

Falha no trilho 1.
Fail on rail 1.

Trilho 2 em funcionamento normal.
Rail 2 in normal operation.

Falha no trilho 2.
Fail on rail 2.

Trilho 3 em funcionamento normal.
Rail 3 in normal operation.

27

Falha no trilho 3.
Fail on rail 3.

Sempre zeros.
Always zero.

Falha no trilho: Indica que o trilho correspondente néo esta conectado ao PO7081. Verificar o cabo de conexao entre a
interface e o trilho de E/S digitais. Caso o trilho néo seja utilizado o diagndstico pode ser desabilitado através do bit
correspondente de parametrizagdo do médulo.

LEDs de Diagnostico

O LED de diagnéstico deste médulo indica as seguintes situagoes:

LED DG Significado Causas
Ligado Funcionamento normal.
Piscando 1X Maodulo nédo esté sendo acessado pela - Tipo de mddulo errado para a posicao.
UCP ou pela Cabega, ou falha dalégica | _ pmeadulo ndo declarado.
do médulo. . s
- Médulo danificado.
Piscando 3X Fontes externas nédo detectadas. - Uma das alimentagdes externas do
modulo esté abaixo da tensdo minima.
- Fonte 24 Vdc defeituosa.
- Fonte 5Vdc defeituosa.
- Médulo danificado.
- Problema de instalacao.
Piscando 4X Falta de parametrizagéo ou trilho - Verséo de GSD inadequada
desconectado. - Vers&o de MasterTool inadequado
- Cabo de um trilho desconectado.
- Cabo de um trilho defeituoso.
Desligado Nenhum, néo faz parte do funcionamento | - Médulo desenergizado.

normal do médulo.

- M6dulo danificado.
- LED danificado.

Altus S. A.
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Os LEDs de diagnéstico dos trilhos (RO, R1, R2 e R3) indicam o estado dos mesmos, conforme habilitados pelos parametros:

LEDs Rx Significado Causas
Ligado Trilho em funcionamento normal.
Piscando 1X Trilho n&o detectado. - Cabo de dados desconectado.

- Cabo de dados com defeito.

- Trilho de E/S digitais com defeito.
- Fonte 5 Vdc defeituosa.

- Erro nos parametros.

Dimensodes Fisicas

Dimensdes em mm.

Para dimensionamento do painel elétrico, consultar o Manual de Utilizagao da Série Ponto e levar em consideragéo as
dimens6es da base da interface.

Abaixo um médulo PO7081 montado em uma base PO6701 e sob um trilho DIN TS35.

(A

|2
p
99,5
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Manuais

Para maiores detalhes técnicos, configuracao, instalagdo e programacao dos produtos da série Ponto, os seguintes
documentos devem ser consultados:

Cédigo do Documento Descricéo

CT109000 Caracteristicas e Configura¢éo da Série Ponto

MU209000 Manual de Utilizagc&o da Série Ponto

MU209104 Manual de Utilizagdo das UCPs PO3042/P03142/P03242/P03342
MU209108 Manual de Utilizagdo das UCPs PO3047/P0O3147/P0O3247
MU209503 Manual de Utilizagdo da Cabe¢a PROFIBUS PO5063 e PO5063V4
MU209508 Manual de Utilizagdo da Cabeca PROFIBUS PO5063V1 e PO5063V5
MU299026 Manual de Utilizacdo da Rede PROFIBUS

MU299040 Manual de Utilizacao MasterTool ProPonto MT6000

MU299604 Manual de Utilizagdo MasterTool Extended Edition MT8000
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