Modulo 16 ED 110/220 Vac Opto PO1001/P0O1002

Cad. Doc.: CT109301

Revisdo: D

Descricao do Produto

Os médulos PO1001 e PO1002, integrantes da Série Ponto, possuem 16 pontos de entrada digital opto isolados. Os mdédulos
destinam-se ao uso com sensores tipo 1 (chaves). Os médulos aplicam-se ao controle ou supervisédo de processos.

A foto mostra o produto montado sobre uma base para E/S digitais com bornes tipo mola.
Tem como principais caracteristicas:

« Alta densidade de pontos com alimentacéo e retorno para cada ponto de entrada.

« Troca a quente, sem interferir em qualquer fiag&o do painel.

« Fiacao de campo ligada na base, permitindo a ligacéo direta de todos os sinais de
campo sem uso de bornes intermediarios.

« Diagnostico local e remoto, com indicacéo de falta de comunicacao com a UCP e falha na
fonte externa.

¢ Protecdo de todas as entradas por um fusivel montado na base PO6103 ou PO6153.
¢ Enderegcamento automatico

« Verificagdo automatica do tipo de modulo pela cabega do barramento

« Sinalizacdo do ponto via led no painel

« Um ponto possui capacidade de interromper a UCP, para atendimento imediato.

« Etiqueta de identificacdo de TAG de campo.

Dados para Compra

Itens Integrantes

A embalagem do produto contém os seguintes itens:

¢ Mobdulo PO1001 ou PO1002

¢ Guia de instalagao

Cddigo do Produto

O seguinte cédigo deve ser usado para compra do produto:

Cadigo

Denominagéo

PO1001

Maodulo 16 ED 110 Vac Opto

PO1002

Maodulo 16 ED 220 Vac Opto

Produtos Relacionados

Os seguintes produtos devem ser adquiridos separadamente quando necessario:

Cadigo

Denominagé&o

PO6003

Base E/S Digital Vac Mola

PO6053

Base E/S Digital Vac Parafuso

PO6103

Base E/S Digital Vac Mola com fusiveis

PO6153

Base E/S Digital Vac Parafuso com fusiveis

PO8510

10 Folhas com 14 etiquetas de 16 tags p/impressora

P0O8522

Trava para Montagem em Trilho TS35 (1 pecga)

PO8523

Chave para borne tipo mola

P0O8520

16 Fusiveis de 3 A 250 Vac ( reposicao )
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Caracteristicas

PO1001

Tipo de médulo

16 entradas digitais isoladas com comum

Tensdao de entrada

110 Vac, 50 a 60 Hz
79 a 140 Vac para estado 1
0a20 Vac para estado 0

Corrente de entrada

3 mA para 110 Vac @ 60 Hz
2,5 mA para 110 Vac @ 50 Hz

Tipo de entrada

Tipo 1, para chaves

Impedancia de entrada

35 Kohms @ 60Hz
45 Kohms @ 50Hz

Configuracédo do Borne

1 borne para cada ponto e 1 borne para alimentagéo de cada
ponto

Tempo de transi¢do

0 - 1:2ms (tipico); 8ms (Max)
1 - 0: 15 ms (tipico), 22 ms (méx)

Indicacédo de estado

Um LED por ponto de entrada

Indicacéo de diagndstico

Um LED multifuncional com indica¢&o de médulo OK, médulo ndo
acessado e fonte AC externa ausente.

Parametros configuraveis

Diagndstico de tensé@o AC ausente.

Troca a quente

Sim

Protecdes

Um fusivel de 3 A para prote¢éo da alimentacédo para todas as
entradas.

Tensao de alimentagao externa

110 Vac para alimentagdo dos pontos. Fase no borne 'A"' e Neutro
no borne 'B'.

Isolacao
Entradas para terra
Entradas paralogica
Entre entradas

1500 Vac por 1 minuto, 250 Vac continuo
1500 Vac por 1 minuto, 250 Vac continuo
sem isolagcao

Consumo de corrente do
barramento

83 mA

Poténcia dissipada

2,7 W com todos pontos ligados (nominal)
3,8 W com todos os pontos ligados (méxima)
0,6 W com pontos desligados

Temperatura méxima de
operacéo

60 °C

Dimensdes 99 x49 x81 mm
Normas atendidas IEC 6131

CE

UL

Ver caracteristicas gerais de série na CT109000

Base compativel

PO6003 - Base E/S Digital Vac Mola

PO6053 - Base E/S Digital Vac Parafuso

PO6103 - Base E/S Digital Vac Mola com fusivel
PO6153 - Base E/S Digital Vac Parafuso com fusivel

Base P0O6103 e PO6153: possuem um fusivel de 0,5 A para protegdo dos 16 elementos sensores ligados ao médulo
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PO1002

Tipo de m6dulo

16 entradas digitais isoladas com comum

Tensdao de entrada

220 Vac — 50 a 60 Hz
164 a 242 Vac para estado 1
0a 102 Vac para estado 0

Corrente de entrada

3,3 mA para 220 Vac @ 60Hz
2,8 mA para 220 Vac @ 50Hz

Tipo de entrada

Tipo 1, para chaves

Impedancia de entrada

65 Kohms @ 60Hz
78 Kohms @ 50 Hz

Configuracéo do Borne

1 borne para cada ponto e 1 borne para alimentagéo de cada
ponto

Tempo de transicédo

0 - 1:2ms (tipico); 8ms (Max)
1 - 0: 15 ms (tipico), 22 ms (méx)

Indicacédo de estado

Um LED por ponto de entrada

Indicacéo de diagndstico

Um LED multifuncional com indica¢&o de médulo OK, médulo néo
acessado e fonte AC externa ausente.

Parametros configuraveis

Diagnéstico de tensé@o AC ausente.

Troca a quente

Sim

Protecdes

Um fusivel de 3 A para prote¢éo da alimentaco para todas as
entradas.

Tensao de alimentacao externa

220 Vac para alimentag&o dos pontos. Fase no borne 'A"' e Neutro
no borne 'B'.

Isolacao
Entradas para terra
Entradas paralogica
Entre entradas

1500 Vac por 1 minuto, 250 Vac continuo
1500 Vac por 1 minuto, 250 Vac continuo
sem isolagao

Consumo de corrente do
barramento

83 mA

Poténcia dissipada

3,8 W com todos pontos ligados (nominal)
4,6 W com todos os pontos ligados (méxima)
0,6 W com pontos desligados

Temperatura méxima de
operacéo

60 °C

Dimensdes

99 x49 x81 mm

Normas atendidas

IEC 61131

CE

uL

Ver caracteristicas gerais de série na CT109000

Base compativel

PO6003 - Base E/S Digital Vac Mola

PO6053 - Base E/S Digital Vac Parafuso

PO6103 - Base E/S Digital Vac Mola com fusiveis
PO6153 - Base E/S Digital Vac Parafuso com fusiveis

PO1001/P0O1002

Revisdo: D

Base P0O6103 e PO6153: possuem um fusivel de 0,5 A para protegdo dos 16 elementos sensores ligados ao médulo
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Instalacao

Instalac&o Elétrica

O diagrama mostra a fiagao para sensores de 2 fios com o médulo PO1001 instalado em uma base PO6103 ou PO6153. Para o
maédulo PO1002 é utilizado a mesma configuragdo abaixo. A montagem é a mesma para as bases PO6003 e PO6050.
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Notas do diagrama:

1 - Sensores com 2 fios utilizam os bornes identificados de 20 a 37 para alimentagdo. A alimentacao do sensor é protegida se for
usada uma base com fusivel.

Para utilizar sensores com corrente minima de 5 mA no PO1001 e PO1002, deve-se colocar entre cada entrada e o neutro, um
resistor de 1KQ/1W em série com um capacitor de 0,1uF/250V, conforme a figura a seguir, afim de reduzir a impedancia de
entrada do médulo.

Entrada

C

—I_—' Neutro

2 - Fonte de alimentag&o para os sensores de campo. A fonte deve ser conectada nos pontos A e B de cada base, conforme o
diagrama. A fonte deve garantir que o sinal fornecido pelos sensores esteja dentro das especificagdes do médulo.

3 - O ponto comum da fonte de alimentagao para os sensores de campo ( 0 V) pode ser ligado no terra do painel elétrico. Esta
ligagdo nao é obrigatéria mas é recomendada para minimizar ruidos elétricos em um sistema de automacao.

4 — Esta conexdo é necessaria quando se deseja diagnosticar auséncia da tensdo de alimentagao dos sensores de campo.

5 — A base PO6103 ou PO6153 dispde de um fusivel de 0,5 A para todos o ponto com a finalidade de prover protegéo de curto
circuito no campo e para adequada protegdo dos sensores. O diagnéstico de queima deste fusivel podera ser implementado
conforme nota 4. O usuario podera utilizar esta informagéo de diagndstico para forgar todas as entradas num modo
operacionalmente seguro para o processo sob controle, enquanto providéncia o conserto da causa da falha e a troca do fusivel. O
fusivel devera ser trocado conforme procedimentos de Manutencéo da CT109702, especifica das bases da Série Ponto.

A instalagdo dos médulos PO1001/PO1002 é efetuada utilizando as bases PO6003, PO6053, PO6103 ou PO6153. A
identificagdo dos bornes possui relagéo direta com a identificagédo dos pontos e LEDs do médulo, conforme tabela a seguir:

Ponto do médulo 00 |01(02|(03|04|05|06 (07|10 (11|12 |13 (14| 15|16 17

Borne de Entrada 00 (010203 |04 (0506 |07 |10 |121]|12 |13 |14 |15 | 16|17

Borne Alimentacdo 110/220 Vac | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 [ 45 | 46 | 47 | 50 | 51 [ 52 | 53 [ 54 | 55 | 56 | 57
de Saida

A fonte de 110/220 Vac é conectada no borne 'A' (fase) e no borne 'B' (neutro).

Montagem Mecanica

A montagem mecanica deste médulo é descrita no manual de Utilizagdo da Série Ponto, ndo ha nenhum particularidade na
instalagcdo mecanica destes moédulos.

O ca6digo mecanico a ser ajustado na base de montagem é 0 (zero) na chave A e 1 na chave B para o PO1001 e 0 (zero) na
chave A e 2 na chave B para o PO1002.

Parametrizagao
Os moédulos PO1001/P0O1002 tem sua parametrizacao definida via software por meio da UCP ou cabega de rede de campo. A
parametrizagdo é feita pelo software MasterTool no caso de UCPs Altus ou pelo mestre do barramento de campo. Para maiores
detalhes, ver o Manual de Utilizagdo da Série Ponto, Manual de Utilizagdo MasterTool e Manuais das Interfaces e Cabecas de
rede de campo. A parametrizagdo é feita geralmente por meio de menus amigaveis, mas para fins de referéncia os cédigos
binarios sao listados a seguir.

Bytes de Parametros

A parametrizagdo do médulo é definida em um byte.

Byte Parametros

0 Gerais do médulo

Os bits de parametrizagao do byte séo descritos a seguir:
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Byte O - Gerais do M6dulo Descricéo

716 |54

3

2

1

NUmero de bytes de parametros ( sempre 1)

0 Sempre zero

Desabilita diagnostico fonte AC externa ( entrada 17).

Habilita diagnostico fonte AC externa ( entrada 17)

Diagnéstico fonte AC externa : implica ao usuario utilizar o ponto 17 conforme nota 4 do Esquema de Instalagéo.

Diagndstico

Bytes de Diagnostico

Os médulos PO1001/PO1002 possuem um byte para diagnosticar o funcionamento médulo.

O diagnostico dos médulos PO1001/P0O1002, quando montado num barramento local € disponibilizado a UCP conforme o bits da

tabela abaixo.

No caso do médulo compor uma Remota PROFIBUS, as informagdes de diagndsticos sdo disponibilizadas a UCP que comporta a
interface de Rede Mestre PROFIBUS, apenas na existéncia de condi¢des de falhas. Neste caso, sao enviados os respectivos

Byte | Diagnoésticos

0 Gerais do médulo

cédigos de mensagem na forma decimal.

Byte 0 — Gerais do M6dulo Cédigo Mensagem Descricéo
716 |54 |3 |2 |1 |0 PROFIBUS
0 0|0 (0 |0 (0O - Sempre zeros
- Tenséo AC externa presente.
02 Tens&o AC externa ausente

LED de Diagnostico

O LED de diagnéstico deste médulo indica as seguintes situagoes:

LED DG

Significado

Causas

Ligado

Funcionamento normal

Piscando 1X

Médulo ndo acessado pela
cabeca ou falha da légica
do médulo

- Tipo de médulo errado para a posigao
- Médulo ndo declarado
- Médulo danificado

Piscando 3X

Tenséo AC externa
ausente

- A alimentacgéo externa do mddulo esta abaixo de
50 Vac (PO1001) ou de 100Vac (PO1002)

- Fusivel da base PO6103 / PO6153 queimado

Altus Sistemas de Informatica S. A.
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Modulo 16 ED 110/220 Vac Opto PO1001/P0O1002
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Dimensodes Fisicas

Dimensdes em mm, considerando o médulo montado em sua base.
O Manual de Utilizagdo da Série Ponto - MU209000 deve ser consultado para dimensionamento geral do painel.

Abaixo um médulo PO1001/P0O1002 montado numa base PO6103 ou PO6153 sob um trilho DIN TS35.
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Manutencao

O procedimento para troca a quente do moédulo é descrito no Manual de Utilizagdo da Série Ponto.

Manuais

Para maiores detalhes técnicos, configuracao, instalagdo e programacao dos produtos da série Ponto, os seguintes documentos
devem ser consultados:

Cédigo do Documento Descrigéo

MU209000 Manual de Utilizagdo da Série Ponto

MU209100 Manual de Utilizagdo PO3045 - CPU

MU209503 Manual de Utilizagdo PO5063 - Cabe¢ca PROFIBUS
MU209010 Manual de Configuragédo da Remota PROFIBUS
MU229040 Manual de Utilizagdo MT6000 - MasterTool ProPonto

Adicionalmente os manuais de utilizag@o das cabegas de rede de campo e de UCPs compativeis podem ser consultados.
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