UCPs Série Ponto PO3x42
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Descricdo do Produto

As UCPs PO3x42, da Série Ponto, se caracterizam por uma altissima integragao de fungdes, programagéo on-line, alta
capacidade de memoria e varios canais seriais integrados.

O modelo PO3142 possui trés interfaces seriais para as fungdes de interface de programagéo, IHM local e redes MODBUS.

Conectam-se diretamente ao barramento GBL, criando sistemas muito compactos de controle e supervisdo. Com o uso de
interfaces de rede de campo as UCPs tornam-se poderosos controladores com capacidade de 4.096 pontos de E/S.

Tem como principais caracteristicas*:

» Acesso direto a 30 moédulos de E/S através do barramento
da Série Ponto

» Capacidade de 4.096 pontos de E/S

+ Alta velocidade de processamento, adequada a sistemas de
grande porte

» Conectividade a barramentos de campo PROFIBUS,
DEVICENET e AS-i

» Canal serial RS232, com protocolos configuraveis e
programaveis, inclusive MODBUS mestre ou escravo

1 canal serial RS485 isolado, com protocolos configuraveis
e programaveis, inclusive MODBUS mestre ou escravo

» Grande capacidade de memoria Flash: até 256 Kbytes para
programa aplicativo

e Comporta Interface de Rede PROFIBUS-DP Mestre

» Conectividade com rede Ethernet.

 Caracteristica da WebServer

 Diagnéstico e estados de operacéo local via LEDs no painel
 Diagnéstico via operandos

¢ Operando Ponto Flutuante (%F)
¢ Operando Inteiro 32 bits com sinal (%l) **

« Fonte de alimentagéo interna de + 24 Vdc, com capacidade de
alimentac&o de 12 médulos de E/S distribuidos no maximo em dois
segmentos.

« Etiqueta no painel para identificagdo do equipamento

*As caracteristicas acima se referem ao modelo mais completo PO3342.
Os demais possuem subconjunto destas caracteristicas.

**O operando %I esté disponivel a partir da revisdo de produto “AS” ou
versdo 2.00 de software das UCPs da familia PO3x42.

Dados para Compra

Itens Integrantes
A embalagem do produto contém os seguintes itens:
* UCP P0O3042 ou PO3142 ou PO3242 ou PO3342.
¢ Guia de instalacao

Cdédigo do Produto

Os seguintes codigos devem ser usados para compra do produto:
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Caodigo

Denominacgao

PO3042

UCP 128K Flash, 16 Mddulos E/S, 2 Seriais, MODBUS

PO3142

UCP 256K Flash, 30 Mddulos E/S, 3 Seriais, MODBUS

P0O3242

UCP 256K Flash, 30 Mdédulos E/S, 2 Seriais, MODBUS, PROFIBUS,
Ethernet

PO3342

UCP 256K Flash, 30 Médulos E/S, 2 Seriais, MODBUS,PROFIBUS,
WebServer

Produtos Relacionados

Os seguintes produtos devem ser adquiridos separadamente quando necessario:

Cédigo

Denominagéo

PO6302

Base UCP PO3x42

MT4100

MasterTool Programming MT4100

MT6000

MasterTool ProPonto ¢/ Manuais

AL-2700

Fungdes Matematicas

AL-2702

Funcdes Mestre Comunic. ALNET |

AL-2703

Médulos F de Comunicacéo

AL-2711

Funcao para comunicacdo com medidores de energia

AL-1715

Cabo RJ45-CFDB9

AL-1718

Cabo RJ45-CMDB9 RS232C

AL-1719

Cabo RJ45-CMDB9 RS232

AL-1720

Cabo RJ45-CMDB9 RS232 / RS485

AL-1731

Cabo RJ45-CMDB9 RS485

AL-2301

Cabo para Rede RS-485 (até 1000 metros)

AL-2305

Cabo UCP/ Derivador

AL-2306

Cabo para Rede RS-485 (até 500 metros)

AL-2600

Derivador e Terminagéo

AL-2601

Conector DB9 para Rede RS-485

PO4053

Interface de Rede PROFIBUS-DP

PO7091

Interface Industrial Ethernet

PO8510

10 Folhas de 14 etiquetas de 16 tags p/ impressora

PO8530

Bateria de Litio ( reposi¢éo )

P0O8524

Terminag&o de Barramento ( reposicao )

P0O8525

Derivador e Terminagao p/ rede RS485

PO6302: Esta base é comum para as UCPs PO3042, PO3142 e PO3242.

AL-1715: Este cabo possui um conector serial RJ45 e outro DB9 RS232 fémea padrédo IBM/PC. Pode ser utilizado nas
interface seriais COM 1 e COM 3 para:

« Interligagéo a IHMs com conectores compativeis com o padréo IBM/PC para superviséo local do processo
« Interligag&o a um microcomputador padréo IBM/PC com software de supervisdo.

« Interligag&o a um microcomputador padrdo IBM/PC para programacao da UCP, via software MasterTool

AL-1718: Este cabo possui um conector RJ45 e outro DB9 RS232 macho com pinagem padrao Altus. Pode ser utilizado nas

interfaces seriais COM1 e COM3 para:

¢ Interligacdo a um AL-1413.

AL-1719: Este cabo possui um conector serial RJ45 e outro DB9 RS232 macho com pinagem padréo Altus. Pode ser
utilizado nas interface seriais COM 1 e COM 3 para:
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¢ Interligacdo a uma IHM do tipo Foton 5 ou Foton 10

AL-1720: Este cabo possui um conector serial RJ45 e outro DB9 RS232/ RS485 macho com pinagem padrao Altus. Pode ser
utilizado nas interface seriais COM 1 e COM 3 para:

Interligacéo a uma IHM do tipo Foton 1 ou Foton 3

AL-1731: Este cabo possui um conector DB9 RS485 macho pinagem padr&o Altus e outro RJ45. Pode ser utilizado para
interligar o canal serial COM2 no médulo PO8525.

AL-2301: Cabo blindado de dois pares trangados, sem conectores, para ser utilizado em redes RS-485, tal como:
« Interligagdo numa rede RS485 entre dois ou mais AL-2600 ou PO8525, com comprimento maximo de 1000 metros.

AL-2305: Este cabo possui um conector DB9 e na outra ponta terminais individuais para bornes. E usado na interface serial
COM2, padrdo RS485.

AL-2306: Cabo blindado de dois pares tran¢ados, sem conectores, para ser utilizado em redes RS-485, tal como:

« Interligagdo numa rede RS485 entre dois ou mais AL-2600 ou PO8525, com comprimento méximo de 500 metros. Acima de
500 metros, deve ser utilizado o cabo AL-2301.

AL-2600: Este modulo € um meio pratico de fazer a interligagé@o de uma rede padrdo RS485 ( cabo AL-2301) ao cabo AL-
2305. E um modulo totalmente passivo possuindo apenas conectores para a deriva¢ao e resistores para terminacdo da rede.

AL-2601: Este conector pode ser utilizado para interligar o canal serial COM2, padrdo RS-485, numa rede, através dos cabos
AL-2301 ou AL-2306, tendo ainda a possibilidade de utilizar um derivador se necessario (AL-2600).

P08525: Este médulo pode ser utilizado para a interligacdo da UCP a um rede RS-485. Possui dois bornes para a derivagédo
da rede, resistores para a terminag&o, e um conector RJ45, onde a interface serial COM2 da UCP pode ser conectada
diretamente utilizando o cabo AL-1731.

MT6000 —MasterTool ProPonto
O software MasterTool ProPonto tem como fung¢&o facilitar o projeto de um barramento Ponto. Suas principais fun¢des séo:

* Projeto e visualizagao do JRI=TET
barramento de maneira ; ;
gréfica Arquivo Editar Desenho Femamentas Ajuda
« Verificagio da validade da b e W @ = Rilvi? &
configuragao, conferindo x| —Ioix]
itens tais como: consumo, =63 CPU 2| Segmenial | segmento1 | Seamento 2| Sementa 3|
bases compativeis e @ PO3042-CPU 128K Flash 1 Mbdulos
limites de projeto - PO3045 - CPU 128K Flash 1
. Atribuicio de T [ PO3142 - CPU 256K Flash 3
rbuicac de 1ags aos [ PO3145 - CPU 256K Flash 3
pontos do sistema. B PO3242 - CPU 256K Flash 3
Geragéo de etiguetas 8 PO3342 - CPU 256K Flash 3
para identificacdo dos =20 Cabega Remota
moédulos [l POS5063 - PROFIBUS Head
~ . [l POR0G31 - PROFIBUS Hes
* Geragdo de lista de [ POB0G3v4 - PROFIBUS Ple: Bases
materiais [ POS0G3YS - PROFIBUS Ren
« Impressao das etiquetas =€) Intertace Rede oa | os 00 |01 02 o3 [ 05 o6 |07 08 09 |oc | oD
com os tags de PO4053 - PROFIBUS Interfz Codigo do Componente

PO7081 - Ethemet Interface —

identificagdo dos pontos 5@ Mo ES

‘Corrente do Barramento: 705 m& Corente de Fonte Externa: 920 m& Comprimenta Segmenta: 1215 mm

O software é executado e POT000-16 D124 Wie 71 Inserir | % Bemover | B8 ver Bases Compativeis...
em ambiente Windows 32 o PO1001 -16 D1110 Vac - = =
bitS. . PO1002-16 D1 220 Yac =W Moverp/ Esquerdal B Mover p/d Direita <85 Ver Informaciies.. | ﬁ Werificar Barramenta
- PO1003-16 DI 48 Vdo % Documentacso. &) Parametras... @ Wer CT... | 7 HEN
- PO1004-16 DI25 Vde - -
L PO1006-8 D01 24 Ydc "' Mensagens de Yerificacdo de Barramento.
Lt PO1010-32 DI 24 Vde _ILI 1 Fala de mddulo e cima da base na posicio 21.
4| | » 1 Falta de médulo em cima da base na posicio 22.

Info EE Bases fdishd |

Falta de modulo em cima da baze na posigdo 24

T e A e oy Y W P

T 5
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Caracteristicas

As UCPs da Série Ponto distinguem-se pelas seguintes caracteristicas:

PO3042 PO3142 P0O3242 PO3342

Denominagao

UCP 128K Flash,
16 Mddulos E/S, 2

UCP 256K Flash,
30 Mddulos E/S, 3

UCP 256K Flash,
30 Médulos E/S, 2
Interfaces Seriais

UCP 256K Flash,
30 Médulos E/S, 2
Interfaces Seriais

Interfaces Seriais Interfaces Seriais PROFIBUS, PROFIBUS,
Ethernet WebServer
LS [V [ e 128K 256K 256K 256K
aplicativo tipo Flash
LS [P el ke 256K 256K 256K 256K
aplicativo tipo RAM
Nimero de Médulos E/S 16 30 30 30
NUumero maximo de segmentos 4 4 4 4

NUumero méaximo de pontos de
E/S digitais no barramento local

256 com médulos
de 16 pontos
512 com moédulos
de 32 pontos

480 com moédulos
de 16 pontos
960 com médulos
de 32 pontos

480 com moédulos
de 16 pontos
960 com médulos
de 32 pontos

480 com modulos
de 16 pontos
960 com médulos
de 32 pontos

NUumero méaximo de pontos de
E/S anal6gicos no barramento
local

128 com modulos
de 8 pontos

240 com médulos
de 8 pontos

240 com médulos
de 8 pontos

240 com médulos
de 8 pontos

O limite é definido pela capacidade da
rede (MODBUS, PROFIBUS e/ou
Ethernet) e pela capacidade de meméria
de operandos da UCP.

NUumero méaximo de pontos de
E/S anal6égicos com redes de
campo

O limite é definido pela capacidade da
rede(MODBUS) e pela capacidade de
memoria de operandos da UCP.

NUumero méaximo de pontos de

E/S digitais, utilizando redes de 2048 (utilizando rede MODBUS,

2048 (utilizando rede MODBUS) PROFIBUS ou Ethernet)

campo

Capacidade de interligacdo a
redes de campo

- via canal de comunicagao serial

- via interfaces de rede de campo
- via canal de comunicacao serial

Suporta Interface de Redes de Nio Nio sim Sim
Campo
Suporta Interface de Rede
Multimestre Ethernet TCP/IP Nio Nio Sim Sim
(com médulo PO7091)
Suporta Interface de Rede
Ethernet TCP/IP com WebServer N&o N&o N&o Sim
(com médulo PO7091)
Interfaces Seriais 1x RS232 2XRS232 1x RS232 1x RS232
( tabel i) 1x RS485 1 xRS485 1x RS485 1x RS485
ver tabelas a seguir

g COM1 e COM2 ggm;‘ , COM2e COM1 e COM2 COM1 e COM2
Interface Serial RS-232 (COM1) RTS, CTS - RTS, CTS RTS, CTS
Interface Serial RS-485 (COM2) Isolado
Interface Serial RS-232 (COM3) N&o disponivel S-Srg CTS, DR, N&o disponivel N&o disponivel
FUIIEHEL MODBUS Mestre e Sim (vide nota) Sim Sim Sim
Escravo (vide nota)
Fonte de alimentacéo Embutida no médulo

Software de Programacéao
MasterTool MT4100 ou MT4000

Verséo 3.40 ou posterior (vide nota)

Versao 3.62 ou posterior

Software de Configuracéo
ProPonto MT6000

Versao 1.35 ou posterior

Versao 1.40 ou posterior
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Interfaces Seriais: As interfaces RS232 séo disponibilizadas em conectores RJ45 com blindagem aterrada. A Interface
RS485 é disponivel num conector DB 9. A terminag&o desta interface é acionada por meio de chave deslizante disponivel no
compartimento da base.

Fonte de Alimentagdo: As UCPs PO3x42 possuem fonte embutida, alimentada com 24 Vdc. Esta fonte tem condi¢6es de
alimentar até doze médulos de E/S distribuidos no méaximo em dois segmentos. Quando for necesséria a instalagdo de uma
quantidade superior de médulos de E/S, uma fonte PO8085 e sua base PO6800 deve ser instalada no inicio do segmento.
MODBUS Mestre e Escravo: o protocolo MODBUS Mestre e Escravo esta disponivel na modelo PO3042 a partir da revisdo
de produto “AS”, ou verséo 2.00 de software executivo. Para configura-lo nestas UCPs é necessério a versédo 3.90 ou
superior do MasterTool Programming.

MasterTool Programming: para utilizagdo do operando inteiro 32 bits com sinal (%I, %T]I, %KI), & necessério a utilizacéo do
MasterTool verséo 3.90 ou superior.
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PO3042, PO3142, PO3242, PO3342

Tipo de médulo

UCP

Troca a quente

Sim, para todos os médulos de E/S

NUumero maximo de pontos de E/S analégicos

Limitado pelas caracteristicas de cada barramento de campo.

Um sistema de 1000 pontos exige, por exemplo, 11 remotas
PROFIBUS analégicas

Tempo de varredura do barramento local

0,5 ms com 480 pontos E/S digitais

Velocidade do barramento local 12 Mbaud

Capacidade de interligacéo a redes de campo Sim, via interfaces de rede de campo
Memoéria para operandos retentivos 48 Kbytes

Programacé&o on-line Sim

Tempo mé_dio de Brocessamento 16ms

para 1024 instrucdes contato ’

Relégio de tempo real Sim

Circuito de supervisdo de cdo-de-guarda Sim

Bateria para retencado de operandos

Alojada na base, troca a quente

Configuracao dos bornes
Base PO6302

1 conector RJ45 para COM 1
1 conector DB9 para COM 2
1 conector RJ45 para COM 3

Indicacédo de estado

Leds EX, PG, ER, WD, TX, RX

Indicacéo de diagndstico

Led DG multifuncional

Isolacao
Canal serial RS485 isolado

1500 Vac por 1 minuto

Tensé&o de alimentacao externa

19 a 30 Vdc incluindo ripple
consumo max. 620 mA @ 24 Vdc com quinze médulos E/S

Poténcia dissipada

45 W

Temperatura maxima de operacéo

60 °C

Dimensdes

99 x49 x81 mm

Bases compativeis

PO6302

Canais Seriais

As UCPs Ponto caracterizam-se pela alta capacidade de comunicagédo, possuindo até 3 canais seriais. As velocidades de
comunicacdo possiveis para cada canal serial sdo mostradas a seguir.

Velocidades ( bps)

COM1

9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300.

COM2

38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300.

COM3

38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300.

A tabela a seguir indica quais protocolos sdo disponiveis para cada canal de comunicacéo. Note-se que é possivel usar
SIMULTANEAMENTE o mesmo ou diferentes protocolos nos canais de comunicagéo.

Os protocolos sédo incluidos nas UCPs ou vendidos separadamente conforme indicado na tabela.
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COM1
RS232

COM 2
RS485

COM 3
RS232

Alnet | escravo
Incluido em todas UCPs

completo, com todos os comandos, Sim Sim Sim
inclusive carga de programas

Funcdes Mestre Comunic. ALNET |
Produto: AL-2702

somente escrita e leitura de tabelas tipo - Sim Sim
M

Médulos F de Comunicagao
Produto: AL-2703

- Sim Sim
permite implementar qualquer protocolo
serial assincrono - Ver CT
MODBUS mestre . .
- Sim Sim
MODBUS escravo . .
- Sim Sim
Funcdo Comunicacgéo por linha
discada
Produto: _ B sim

Permite comunicacéo via modem, linha
discada, Somente com modems Digitel
DT22B

Funcéo para Comunicagéo com
medidores de energia

AL-2711 -- -- Sim

Permite comunicacéo com medidores
ELO e outros. Protocolo REP

Para mais detalhes consultar o Manual de Utilizagcdo das UCPs e CTs dos protocolos.

As seguintes combinagdes de protocolo, por exemplo, sdo possiveis:

COM1 COM 2 COM 3
MODBUS MODBUS
Exemplo 01 Alnet | escravo Mestre Mestre
Exemplo 02 Alnet | escravo MODBUS MODBUS
Mestre Escravo
MODBUS
Exemplo 03 Alnet | escravo Escravo AL-2703
Exemplo 04 Alnet | escravo MODBUS Alnet | escravo
Escravo
Exemplo 05 Alnet | escravo | Alnet | escravo AL-2703
Exemplo 06 Alnet | escravo AL-2703 Alnet | Mestre
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UCPs Série Ponto PO3x42
T

Céd. Doc.: CT109104 Revisdo: G

Os 3 canais seriais podem ser usados, por exemplo, da seguinte forma:

e Canal serial RS232 (COM 1) :
Interligacdo um microcomputador com o software de programacédo MasterTool, ou uma IHM local via conector RJ45.
« Canal serial RS485 isolado (COM 2):

Interligacdo a um ou mais equipamentos compativeis com o protocolo MODBUS, tais como sensores inteligentes e
inversores de freqiiéncia. O canal é isolado, devendo ser usado cabo adequado para a implementacéo de rede. A interface é
disponibilizada na forma de conector DB9.

e Canal serial RS232 (COM 3):
Interligacdo a uma IHM local, via conector RJ45.

Nos canais COM 1 e COM 3 é possivel a utilizacdo de modems ou radio modems. Algumas op¢8es de IHMs para estes
canais sao:

- FOTON 1, FOTON 3, FOTON 5 e FOTON 10
- Softwares de supervisdo: qualquer software de supervisdo compativel com protocolo ALNET | v2.0

P0O3142

COM 2
RS485

Q MODBUS

- | RS232
COM1 ALIMENTACAO

RS232 24 Vdc

=R
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Capacidade de E/S no barramento local
Uma UCP tem sua capacidade de E/S local

determinada pelos seguintes valores ( no caso <— 10 —}

do PO3142) :
¢ nUmero maximo total de médulos: 30

¢ nUimero maximo de segmentos de barramento:
4

¢ nimero maximo de médulos num segmento: 10

¢ O niimero maximo de pontos depende do tipo
de pontos utilizados. O limite para pontos
somente digitais € de 960 ( 30 mddulos de 32
pontos). O limite para pontos somente
analogicos é de 240 ( 30 modulos de 8 pontos). 4

— = === = = === |m

Para maiores detalhes sugerimos consultar o
manual de Utilizac&@o da Série Ponto.

Tempo de varredura do barramento local

A comunicagéo entre a UCP ou cabeca do barramento é feita por um barramento de alta velocidade, implementado em
hardware por um Unico chip, obtendo-se velocidades de

aquisicéo e parametrizacéo inigualaveis. Algumas LKLLL 12Mbaud D> >>

caracteristicas alcangadas por este sistema sdo:

» Barramento serial de 12Mbaud, varredura de 0,5 ms para 480 .- i i i i

pontos digitais
« Enderecamento e identificagcdo automatica de moédulos 101
¢ Troca quente de qualquer médulo de E/S

Alimentacéao

As UCPs possuem internamente uma fonte de alimentagao capaz de alimentar até 12 médulos de E/S em até 2 segmentos
de barramento no maximo. Esta fonte é alimentada por 24 Vdc por meio de bornes disponiveis na base . A figura mostra a
fonte , UCP e bases necessarias para uma configuragao.

Com a utilizacéo do software MasterTool ProPonto é possivel efetuar
UCP PO3x42 Modulos E/S uma configurag&o com um ndmero superior de médulos, visto que é
considerado o consumo de corrente individual de cada médulo.

Caso existam moédulos de interface, ou outros de maior consumo, o

| — | | 1111 || | [BES| I| nimero maximo de mddulos podera ser menor, devendo
obrigatoriamente utilizar o software MasterTool ProPonto para avaliar

101 — 0 nimero maximo de médulos.

Base PO6302

Altus Sistemas de Informatica S. A. 9
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Caracteristicas do Software

PO3x42

P0O3042 , PO3142, PO3242, PO3342

Linguagem de programagéao

Diagrama de relés e blocos légicos,
estruturada em maédulos com fungdes e sub-
rotinas

Programacéao on-line

Via COM 1, COM 2, COM 3

Total de operandos tipo Entradas (E) e tipo Saida

®)

2048

Numero de operandos tipo Auxiliares

4096 (512 octetos)

Numero de operandos tipo memaria (M):

valor armazenado em 16 bits, formato
complemento de 2

Até 9984

Numero de operandos tipo memaria decimal (D):

valor armazenado em 32 bits, formato BCD com
sinal

Até 9984

Numero de operandos do tipo ponto flutuante (F):
valor de 32 bits, IEEE 754

Até 9984

Numero de operandos do tipo inteiro (l): valor de
32 bits com sinal (vide nota)

Até 9984

Numero de operandos tipo tabela meméria (TM):
mesmo formato de um operando M

Até 255 tabelas com até 255 posigdes cada
uma

Numero de operandos tipo tabela ponto flutuante
(TF): mesmo formato de um operando F

Até 255 tabelas com até 255 posigdes cada
uma

Numero de operandos tipo tabela memaria
decimal(TD):

mesmo formato de um operando D

Até 255 tabelas com até 255 posicdes cada
uma

Numero de operandos tipo tabela inteiro 32 bits
(Tl): mesmo formato de um operando | (vide nota)

Até 255 tabelas com até 255 posicdes cada
uma

Constante memaria (KM):
valor de 16 bits, formato complemento de 2

Armazenadas no programa aplicativo

Constante decimal (KD):
valor de 32 bits, formato BCD com sinal

Armazenadas no programa aplicativo

Constante ponto flutuante (KF): mesmo formato
de um operando F

Armazenadas no programa aplicativo

Constante interito 32 bits (KI): mesmo formato de
um operando | (vide nota)

Armazenadas no programa aplicativo

Ocupacao média de memoria por instrugéo
contato

7 bytes

Retentividade

Configuravel para operandos S, A, M, D, F, I*
Sempre ativa para TM, TD, TF e TI*

Instrucdo arquivo

Permite o0 armazenamento de grande volume
de dados, em blocos de até 32 Kbytes

Tempos programaveis para execucdo de médulo
aplicativo temporizado (E018)

2,5ms 3,125ms 5ms 10ms 25ms 50ms

ndmero de pontos nos operandos E com S deve ser menor ou igual a este limite.

¢ Todos os operandos numéricos (KM, KD, KF, KI, M, D, F, I, TM, TD, TF e Tl) permitem sinal aritmético na representagéo de
valores. O nimero de operandos simples e tabelas (M, D, F, I, TM, TD, TF, Tl) é configuravel para cada programa, sendo
limitado pela capacidade de meméria de operandos disponivel (48 Kbytes).

« Aos operandos S, A, M, D, F e | pode ser atribuida a caracteristica de retentividade através do programador. Os operandos
retentivos tém seus valores preservados na queda de energia, enquanto que os nao retentivos tém seus valores zerados. Os

operandos tabela séo todos retentivos.

Revisdo: G

O namero total de 4096 pontos de E/S inclui entradas e saidas digitais de barramentos locais e remotos, ou seja, a soma do

« Os operandos %I, %TI e %KI estdo disponiveis a partir da revisdo de produto “AS” ou versao 2.00 de software executivo.

Para utiliza-los, é necessério a utilizagdo do programador MasterTool Programming versao 3.90 ou superior.

Altus Sistemas de Informatica S. A.
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UCPs Série Ponto PO3x42

Céd. Doc.: CT109104 Revisdo: G

Instalacé&o

A instalacéo destas UCPs é descrita no Manual de Utilizagdo da UCP PO3x42

Dimensdes Fisicas

Dimensdes em mm.

O Manual de Instala¢&o da Série Ponto deve ser consultado para dimensionamento geral do painel.
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Manuais

O Manual de Utilizagdo PO3042/P0O3142/P03242 - UCP Série Ponto deve ser consultado para uso dos produtos.

Para maiores detalhes técnicos, configuragdo, instalag@o e programacédo dos produtos da série Ponto, 0s seguintes
documentos devem ser consultados:

Cédigo do Documento Descricéo
CT109000 Caracteristicas e Configurac@o da Série Ponto
MU209000 Manual de Utilizag&o da Série Ponto IP20
MU209104 Manual de Utilizagdo PO3042/P0O3142 — UCP Série Ponto
MAN/MT4100 Manual de Utilizag&o MasterTool MT4100
MU299040 Manual de Utilizag&o MT6000 - MasterTool ProPonto
Cts dos Mddulos pertencentes a Série Ponto
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