Interface Ethernet Industrial 10/100Mbps PO7092
- )

Céd. Doc.: CT109616 Revisdo: D

Descricao do Produto

O médulo PO7092, integrante da Série Ponto, € uma interface Ethernet Industrial para as UCP’s PO3242, PO3342 e PO3X47. A
interface liga-se as redes Ethernet Industrial 10 ou 100 Mbps, estando de acordo com a norma IEEE 802.3 e com o protocolo de
transporte TCP/IP. A interface permite a conexdo das UCPs entre si para intertravamento em rede, e também com softwares de
supervisdo ou outros equipamentos, possibilitando uma ampla gama de aplicacées e ampliando a performance de aplicagbes
desenvolvidas com a Série Ponto.

A foto mostra o produto montado sobre sua base PO6402.
Principais caracteristicas:

. Servidor de paginas (Webserver) no formato HTML e XML, permitindo
a criagdo de paginas dinamicas com dados de processo quando com UCPs
PO3342.

. Permite a construgcao de sistemas supervisoérios, com tecnologias
Flash, Java, JavaScript e VBScript, possibilitando acesso via um browser
Internet padréo.

. Permite programacg&o e monitoragdo remota através do programador
MasterTool em uma rede Ethernet através do protocolo ALNET Il sobre
TCP/IP.

. Suporta o envio de multiplas requisicdes simultaneas por dispositivos
mestres.

. Possibilidade de expansdo de memoria para paginas e arquivos.
¢ Acesso restrito por endereco IP e senhas na pagina HTML.

. Protecéo de acesso de escrita por hardware.

. Processador independente para rede.

Médulo removivel da base, sem necessidade de desconexao de
cabos Base fixada por meio de trilhos DIN TS35.

. Diagnéstico local por meio de LEDs no painel.
¢« Compativel com redes 10 ou 100 Mbps

Dados para Compra

Itens Integrantes
A embalagem do produto contém os seguintes itens:
¢ Mobdulo PO7092
e CD Card
¢ Guia de instalagao

Cddigo do Produto

O seguinte cédigo deve ser usado para compra do produto:

Cadigo Denominagéo
PO7092 Interface Ethernet Industrial 10/100 Mbps

Produtos Relacionados para Aquisicao Obrigatoria
Os seguintes produtos devem ser adquiridos separadamente para possibilitar a utilizagdo do produto:

Cadigo Denominagéo
P0O6402 Base Interface Ethernet Industrial 10/100 Mbps

Notas
. P0O6402 é a base da Interface de Rede de Campo Ethernet, utilizada para a conexdo com o barramento Ponto.
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Produtos Relacionados
Os seguintes produtos devem ser adquiridos separadamente, quando necessario:

Cédigo Denominagé&o

PO8541 mcard 128 Mbytes

MT7000 WebView: Software de Supervisao e Controle via Web
AL1518 Fonte de Alimentag&o 24 Vdc —5 A

AL1532 Fonte de Alimentagdo Full range 24 Vdc —3 A

Notas
P0O8541 é um mdédulo para expansdo da memoria.
MT7000 é um conjunto de applets em Java que auxiliam na edi¢édo de paginas HTML e permite a visualizagdo, em browsers
tradicionais, dos operandos na UCP da Série Ponto que suporta a caracteristica de WebServer, PO3342.

AL-1518 é uma fonte de alimentacao.
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Caracteristicas

Caracteristicas Gerais

PO7092

Tipo de m6dulo

Interface de Comunicag&o Ethernet Industrial com W ebserver

Canal Ethernet

Nivel fisico: RJ45 — 10/100Base-TX — 10/100Mbps
Nivel enlace: Ethernet DIX2

Nivel rede: IP

Nivel transporte: TCP

Protocolos disponiveis no nivel de
aplicacao

ALNET Il
FTP: Transferéncia de arquivos para interface Web

HTTP: Comunicag&o com browser padréo (protocolo disponivel
quando utilizado em conjunto com a UCP P0O3342)

Browser compativel

Internet Explorer 5.0 ou superior

Comandos XML disponiveis

Leitura e escrita de operandos
Leitura de estado

Sistema de seguranca de acesso

Usuérios com diferentes direitos de acesso
Senha criptografada

Memoria Flash para paginas locais

Memodria local de 150 Kbyte
Expanséo via mcard

FTP

Sim

Formatos suportados

HTML, XML, JAVA, JAVA SCRIPT, FLASH e outros

Indicacéo diagnéstico

LED DG - falha comunicagdo GBL, falha acesso cartdo memaria

Indicacédo de estado

LED NT - trafego no canal Ethernet
LED HS — conexéo Ethernet a 100 Mbps
LED MA — acesso ao cartdo de memoria

Troca a quente Sim
Isolagao Canal Ethernet 750 Vac por 1 minuto
Consumo de corrente do barramento | 25 mA

Tensao de alimentagao

19 a 30 Vdc, incluindo ripple.

Consumo de corrente da tenséo de
alimentacao

170 mA @ 19 vVdc
130 mA @ 24 Vdc

Poténcia méxima de entrada 3,25W
Protecdes Fusivel interno ao mddulo, 1 A
Faixa de temperatura de operacéo 0a60°C

Instalacao

Fixac&o em trilho DIN TS35

Dimensdes

100 x 52 x 84 mm

Normas atendidas

IEEE 802.3
Consultar as caracteristicas gerais de série na CT109000

Base compativel

P0O6402

PO7092

Revisdo: D
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Compatibilidades

A Interface Ethernet Industrial PO7092 é compativel com os seguintes produtos Altus que também disp&e de interface Ethernet:

Cédigo Denominagé&o

AL-3405 Interface de comunicacgéo Ethernet 10 Mbps
AL-3412 Interface de comunicacgéo Ethernet 10/100 Mbps
AL-3414 Interface Ethernet Redundante MODBUS TCP
P0O9900 WebGate — Interface Ethernet ¢/ WebServer
P0O9901 WebGate Plus - Interface Ethernet ¢/ WebServer
PO7091 Interface Ethernet Industrial

Deve-se também observar a compatibilidade com as versdes das ferramentas de programacgao e executivos de UCP’s
relacionados na tabela abaixo :

Versdo compativel
Programador A partir da verséo 4.01
MasterTool — MT4100
MasterTool ProPonto — | A partir da versao 1.52
MT6000
Executivo das UCP’s A partir da verséo 2.12
P0O3242 e PO 3342

A tabela a seguir descreve as compatibilidades da Interface Ethernet PO7092, no que se refere ao protocolo de comunicagéo
ALNET Il sobre TCP/IP, com os principais programadores e drivers de comunicagdo para sistemas de supervisdo existentes no

mercado.
Produto Descricao
AL-2781 Driver ALNET — Windows NT para FIX-DMACS
AL-2785 Driver Comunicag&o OPC Ethernet ALNET I
AL-2786 Driver para Supervisorio VXL:

- Driver Elipse SCADA
- Driver Scan para InTouch (1)

Notas:

(1) A compatibilidade depende da configuracao do driver. O tamanho do pacote de dados, configuravel no driver através do
parametro Register ReadSize, deve ser de no maximo 220 bytes para ser compativel.

ATENCAO:
Quando o médulo PO7092 substituir um médulo PO7091, a base PO6401 deve ser substituida por
uma base PO6402.
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Utilizag&o do Canal Ethernet TCP/IP

O canal Ethernet TCP/IP da interface PO7092 tem duas funges distintas e com possibilidade de funcionamento simultaneo:

» Rede de comunicacéo para a troca de dados com outros controladores, estacdes de superviséo e software de programacgéo
MasterTool. Neste caso o protocolo utilizado é ALNET Il sobre TCP/IP, compativel com as interface AL-3412 e AL-3414 dos
controladores da série AL-2000.

» Canal de acesso com protocolos da Internet, permitindo acesso a dados de processo através de um browser convencional
(somente disponivel com a UCP PO3342). Desta maneira € possivel o0 acesso a paginas armazenadas no proprio interface, com
dados dinamicos do controlador a que esta conectado. Isto pode ser feito a partir de qualquer computador conectado a Internet,
sem nenhuma programagcao especifica no mesmo.

ATENCAO:

O nivel fisico da interface Ethernet é o par trangado (10BaseT) sendo necessario a utilizagdo de
Hubs ou Switches para a implementacdo da rede. A vantagem deste tipo de arquitetura é a facil
identificacdo de links defeituosos. O eventual rompimento de um cabo TP n&o prejudica o
funcionamento de rede como um todo.

A rede de comunicagdo multimestre permite que os controladores programaveis leiam ou escrevam variaveis (operandos) em
outros controladores compativeis com o protocolo ALNET Il sobre TCP/IP. Os computadores com software de supervisdo podem
acessar simultaneamente os mesmos controladores. Com a utilizagéo do produto Interface PO7092 as UCPs podem acessar
gualquer outro controlador ou equipamento que implemente o protocolo ALNET Il sobre TCP/IP.

A figura a seguir representa algumas das possibilidades de comunicagao.

Browser DN Supervisorio

Browser Supervisorio

P0O9901
com E/S
local

AL-3405 e
AL-200x

CP das séries
Piccolo, Quark,
Grano, Ponto ou
AL-2000

PO7091 e PO7092 e
PO3x42 PO3x42

A capacidade de armazenamento de telas em formato HTML da interface PO7092 permite a implementagéo de sistemas de
superviséo simples, acessados através de um browser convencional, sem qualquer configurag&o ou software especial no
computador remoto. E possivel o uso das tecnologias XML, Flash, Java, JavaScript e VBScript.

Com o uso da tecnologia XML é possivel a construgao de paginas dinamicas com os operandos do controlador, bem como a
maodificagdo dos mesmos. O formato de apresentagdo das informagdes é configuravel com a utilizagédo de folhas de estilos. O
acesso de banco de dados, diretamente ao controlador, também é facilitado pela utilizagdo dos comandos XML.

A atualizacao de paginas é feita via Intranet ou Internet, utilizando o protocolo FTP, utilizando-se softwares FTP do tipo WS-FTP e
CuteFTP.

A atualizagao de paginas é feita remotamente, utilizando o protocolo FTP.

A capacidade de armazenamento de paginas HTML na estrutura interna de arquivos é de 150 Kbytes, podendo ser expandida
com o uso do mcard PO8541 ou através de links com um servidor Web alocado para este fim.

A integracéo com a Internet é possivel, porém nao é obrigatéria. O acesso via browser pode ser limitado a rede local de
supervisao.
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Sistema de Seguranca de Acesso

A seguranca de acesso é feita por um sistema de senhas para usudrios com diferentes direitos. Caso, por exemplo, o direito a
escritas em operandos nao for dado a nenhum usuario sera impossivel a modificagdo de parametros do controlador via rede.

ATENCAO:

Caso o equipamento seja utilizado numa ligagdo com a Internet, recomenda-se a configuracdo dos
filtros de IP, de forma a ter maior controle sobre o acesso aos controladores, aumentando, assim, a
seguranca ja fornecida pelo sistema de senhas.

O PO7092 possui uma chave em hardware tipo dip, presente na base, que habilita/desabilita a
escrita de dados nos operandos da UCP.

Comandos do Protocolo ALNET Il sobre TCP/IP

No protocolo ALNET Il sobre TCP/IP, séo suportados os seguintes comandos:

Tipo Descricéo
Acesso a Operandos Escreve Operandos
Lé Operandos
Status Lé Status do Equipamento

Lé Status da Comunicagéo

Lé Status dos Forgamentos

Lé Status dos Barramentos de E/S
Lé Status E/S

Maodulos de Programa Remove Mddulo de Programa
Transfere M6dulo em EPROM para RAM
Transfere M6dulo em RAM para EPROM
Apaga Memoria Flash EPROM
Compacta Meméria RAM

Lé Diretério Geral de Médulos

Lé Status do Mddulo de Programa

Lé Diretério de Modulos de Programa
Lé Mdédulo de Programa

Mudanca de Estado Passa para modo Programacgéo
Passa para modo Execucéao

Passa para modo Ciclado

Executa um Ciclo

Especiais Desabilita Saidas Digitais

Habilita Saidas Digitais

Libera Todos os Forgamentos

Libera Operandos

Muda Nivel de Protecao

Muda Senha

Comandos XML

Na interface Web, é disponibilizado um conjunto de comandos que permite a leitura e escrita de operandos, bem como a leitura de
estado dos controladores. A tabela a seguir apresenta os cadigos de comando validos através da interface Web:

Tipo Descricéo
Acesso a Operandos Escreve Operandos
Lé Operandos
Status Lé Status do Equipamento

Lé Status da Comunicagéo

Lé Status dos Forgamentos

Lé Status dos Barramentos de E/S
Maodulos de Programa Lé Diretdrio de Modulos de Programa
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Dimensodes Fisicas

Dimensdes em mm, considerando a fonte montada em sua base PO6402 e sob um trilho DIN TS35.
O Manual de Utilizagao da Série Ponto - MU209000 deve ser consultado para dimensionamento geral do painel.
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Montagem mecanica

A montagem mecanica deste médulo é descrita no manual de Utilizagao da Série Ponto, ndo ha nenhuma particularidade na
instalacdo mecanica deste modulo.

O ca6digo mecanico a ser ajustado na base de montagem € 92 (9 nachave Ae 2 nachaveB) .

Diagndstico

LEDs de Diagnostico

Os LEDs de diagnostico deste médulo indicam as seguintes situagdes:

LED DG Significado Causas

Ligado Funcionamento normal

1 piscada Falha comunicagéo GBL Dispositivo mestre do barramento GBL inativo.
Auséncia de terminagéo no barramento GBL.

2 piscadas Maodulo Ethernet PO7092 em | O mddulo Ethernet PO7092 recebeu o arquivo

processo de reinicializagdo | de configuracdo da UCP e foi necessério a
reinicializagéo automatica do maédulo para que
as novas configuragdes fossem aceitas.

3 piscadas Tenséao de alimentag&o Fonte externa sobrecarregada ou com mal-
abaixo da nominal funcionamento.
4 piscadas Falha acesso ao cartédo Cartéo ausente ou defeituoso
Apagado Maodulo néo esté energizado | Fonte de alimentac&o externa desligada ou
danificada

Fonte interna danificada.
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LED NT Significado Causas
Ligado ou piscando Trafego no canal Ethernet Rede em funcionamento normal
Desligado Auséncia de trafego no canal | Cabo ethernet desconectado.
Ethernet Falha no HUB.

Falha na rede local
Médulo ndo acessado.

LED HS Significado Causas
Ligado Trafego a 100 Mbps Rede fisica operando em 100 Mbps
Desligado Trafego a 10 Mbps Rede fisica operando em 10 Mbps
LED MA Significado Causas
Ligado ou piscando Acesso ao mcard mcard esta sendo acessado
tentativa de acesso ao mcard

Desligado Auséncia de acesso ao mcard ndo sendo acessado.

mcard

Configuracao

A configuragéo de rede do médulo PO7092 é realizada através da UCP, com auxilio do software MasterTool MT4100.

Chaves de Configuracao
A base PO6402 possui um conjunto de chaves de configuragao.

A funcéo de cada chave de configuragéo é descrita na tabela abaixo, sendo que a chave 1 opera como uma protegao de
hardware, impedindo a alteragao dos operandos da UCP através da Internet.

Chave |Posicdo [Descricao

1 On Desabilita a escrita de operandos do CP.
Off Permite a escrita em operandos do CP.

2 On Desabilita transferéncia de arquivos utilizando protocolo FTP.
Off Servidor FTP habilitado.

3 On Reservado.
Off Reservado.

4 On Desabilita inicializagéo do software executivo, permitindo a

atualizag&o de verséo do modulo.

Off Habilita inicializag&o do software executivo.

Manuais

O Manual de Utilizagdo PO7092, Interface Ethernet Industrial 10/100 Mbps, e a Nota de Aplicagao NAP080, Desenvolvimento
de Péaginas no PO9900 - WebGate devem ser consultados para uso do produto.

Para maiores detalhes técnicos, configuracao, instalagdo e programacao dos produtos da série Ponto, os seguintes documentos
devem ser consultados:
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Cédigo do Documento Descrigéo

CT109000 Caracteristicas Gerais da Série Ponto

MU209616 Manual de Utilizagdo PO7092

MU209000 Manual de Utilizagcao da Série Ponto

MAN/MT4100 Manual de Utilizagdo MT4100 - MasterT ool

NAPO080 Nota de Aplicacao — Desenvolvimento de Paginas no PO9900 — WebGate
NAP103 Nota de Aplicacao - Configuracéo de Redes Ethernet

Estes documentos sao disponibilizados em formato eletrénico no site www.altus.com.br.
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