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Descricao do Produto

O mddulo PO5063V5, integrante da Série Ponto, é uma cabeca escrava para redes PROFIBUS-DP do tipo modular, podendo
usar todos os moédulos de E/S da série. Pode ser interligada a IHMs (visores e teclados), criando uma poderosa interface homem-
maquina na remota PROFIBUS. Permite implementagdo de um Sistema de Redundancia de unidades remotas de E/S da Série
Ponto®.

A foto mostra o produto montado sobre as bases PO6500, com bornes para alimentacao e para interligacdo com a rede de campo
PROFIBUS-DP.

Tem como principais caracteristicas:

» Protocolo PROFIBUS-DP escravo para comunicagao
de dados de E/S, compativel com qualquer
equipamento mestre PROFIBUS-DP, seguindo a
norma EN50170.

¢ Acesso a médulos de E/S através do barramento da
Série Ponto.

* Conexdo com até 20 médulos de E/S.

« Capacidade de ler 198 bytes de entrada e escrever
198 bytes de saida.

e Permite o uso de IHMs locais, servindo como
interface de IHMs para a rede PROFIBUS-DP.

« Troca a quente nos médulos de E/S.

» Configuragéo automaética e parametrizagdo de todos
0s moédulos via mestre PROFIBUS-DP classe 1.

« Diagnostico e estados de operacéo local via sinais
luminosos (LEDs) no painel.

« Fornece diagnoéstico ao mestre PROFIBUS-DP.

e Enderecamento na Base, evitando erros de
enderecamento ao trocar a cabega.

* Baudrate méximo de 12 Mbits.
» Deteccgéo automética do BaudRate.
« Etiqueta no painel para identificag&o do equipamento.

e Troca de médulos sem desmontar a base de fixagéo
e as conexdes elétricas.

« Dispbe de interface de supervisdo serial padrao
RS-232, para forgamento e supervisdo de pontos de
E/S e diagnéstico local.

 Possibilidade de configuragéo de um barramento remoto escravo PROFIBUS-DP redundante com duas PO5063V5.

» Fornece redundancia de canal PROFIBUS-DP, fonte de alimentag&o dos médulos e de acesso aos médulos do barramento.
» Troca a quente da cabeca de rede de campo com alimentag&o externa ligada.

« Hot-expansibility: expansao de nés e/ou médulos sem a necessidade de desabilitar a rede.

» Compatibilidade total com a cabega PO5063V4.

¢ Suporte ao médulo contador rapido da Série Ponto PO7079.

A cabeca PO5063V5 substitui a cabeca PO5063V4, sendo totalmente compativel, oferecendo
suporte ao médulo contador rapido da Série Ponto, PO7079.

Dados para Compra

Itens Integrantes
A embalagem do produto contém os seguintes itens:
* Mobdulo PO5063V5
¢ Guia de instalagéo
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Cddigo do Produto

O seguinte cédigo deve ser usado para compra do produto:

Codigo Denominacao
PO5063V5 Cabeca de Rede de Campo PROFIBUS-DP Redundante

Produtos Relacionados
Os seguintes produtos devem ser adquiridos separadamente quando necessario:

Cédigo Denominacéo

PO6500 Base Cabe¢a PROFIBUS, Modbus

PO6504 Base Cabeg¢a PROFIBUS com conector DB9
PO8085 Fonte Alimentacao 24 Vdc

AL-2601 Conector derivador, para rede PROFIBUS
AL-2602 Conector terminador, para rede PROFIBUS
AL-2605 Terminador com Diagnoéstico de Fonte
AL-2303 Cabo de rede PROFIBUS, didmetro 7,1 mm
AL-1715 Cabo RJ45-CFDB9

AL-1719 Cabo RJ45-CMDB9 RS232

AL-1720 Cabo RJ45-CMDB9 RS232 / RS485
MT6000 MasterTool ProPonto

P0O8510 10 Folhas de 14 etiquetas de 14 tags p/ impressora

PO6500: Esta base possui bornes para a interligacao do cabo PROFIBUS, dispensando o uso de conectores DB9 do tipo AL-
2601 e AL-2602.

PO6504: Esta base possui conector PROFIBUS tipo DB9, sendo necessario os conectores AL-2601, AL-2602 ou AL2604 para
conexao com a rede.

AL-2601: Este conector permite a interligagdo de uma cabega PO5063V5 instalada numa base PO6504, inserida num né
intermediério de uma rede PROFIBUS.

AL-2602: Este conector permite a interligagdo de uma cabeca PO5063V5 instalada numa base PO6504, inserida num né de
extremidade de uma rede PROFIBUS. Este conector possui internamente 0s resistores para terminacdo da rede, evitando a
reflexdo dos sinais de comunicagéo.

AL-2605: este dispositivo € montado nas extremidades de uma rede PROFIBUS. Permite que os dispositivos mestres ou
escravos que ocupam as posi¢cdes das extremidades, sejam desenergizados sem que a rede fique inoperante. Possui elemento
terminador interno e é alimentado com fontes de alimentagao redundantes. Possui diagnostico de funcionamento por meio de
contato seco de relé.

AL-1715: Este cabo possui um conector serial RJ45 e outro DB9 RS232 fémea padrdo IBM/PC. Pode ser utilizado para:
¢ Interligagdo a IHMs com conectores compativeis com o padrédo IBM/PC para supervisao local do processo.
« Interligacdo a um microcomputador padrdo IBM/PC com software de superviséo.
« Interligagdo a um microcomputador padrao IBM/PC para monitoracéo e forcamento local de variaveis, via software MasterTool.

AL-1719: Este cabo possui um conector serial RJ45 e outro DB9 RS232 macho com pinagem padréo Altus. Pode ser utilizado
para:

¢ Interligacdo a uma IHM do tipo Foton 5 ou Foton 10.

AL-1720: Este cabo possui um conector serial RJ45 e outro DB9 RS232/ RS485 macho com pinagem padréo Altus. Pode ser
utilizado para:

¢ Interligacdo a uma IHM do tipo Foton 1

P0O8510: O produto é fornecido com uma etiqueta para identificagcdo do TAG. No entanto, caso se faga necessario, 0 usuario
podera dispor destas etiquetas, disponiveis em envelopes com dez folhas de quatorze etiquetas cada para impressao do TAG de
identificac&o, por meio do software MT6000 — MasterTool ProPonto.
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MT6000 —MasterTool ProPonto

O software MasterTool ProPonto é destinado a configuragéo dos médulos da Série Ponto. O software ndo é necessario para a
configuragdo de uma cabeca PROFIBUS, no entanto desempenha algumas fungdes que facilitam o projeto do sistema:

Revisdo: B

 Projeto e visualizagdo do barramento de maneira grafica

 Verificagdo da validade da configurag&o, conferindo itens tais como: consumo, bases compativeis e limites de projeto
Atribuicdo de Tags aos pontos do sistema. Geragéo de etiquetas para identificagdo dos médulos

» Geracao de lista de materiais

O software é executado em ambiente Windows 32 bits.
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Caracteristicas

PO5063V5
Tipo de m6dulo Cabeca de rede de campo redundante PROFIBUS-DP
Protocolo de comunicagao PROFIBUS-DP, norma EN50170
Numero maximo de pontos de E/S 320 com médulos de 16 pontos
digitais 640 com médulos de 32 pontos
Ndmero méaximo de médulos 20
NUumero méaximo de segmentos 4
Capacidade de entradas 200 bytes: 198 bytes de dados + 2 bytes de status de redundancia
Capacidade de saidas 200 bytes: 198 bytes de dados + 2 bytes de status de redundancia
Baudrate Deteccao automatica do baudrate 9,6 a 12000 Kbit/s
Configuracédo dos bornes 1 borne de 3 entradas para alimentacéo (+ Vdc, 0 Vdc, GND).
com Base PO6500 1 borne de 3 entradas para entrada da Rede PROFIBUS-DP (+, -, GND)

1 borne de 3 entradas para saida da Rede PROFIBUS-DP (+, - , GND)
1 conector RJ45 para superviséo local

Configuracédo dos bornes 1 borne de 3 entradas para alimentacéo (+ Vdc, 0 Vdc, GND).
com Base PO6504 1 conector DB9 para rede PROFIBUS
1 conector RJ45 para superviséo local

Indicacéo de diagndstico LED DG multifuncional com indicagdo médulo OK, Estado Seguro, sem
configuragé@o, modulo com diagndstico, forgamento nos médulos de saida ou erro
no barramento interno

Indicacédo de estado LEDs OL, LC, DG e ER
Troca a quente Sim para os médulos de E/S
Sim para o médulo PO5063V5 com alimentagdo externa ligada
Protecdes Fusivel na alimentac&o da fonte disponivel na base
Tensao de alimentacao externa 19 a 30 Vdc incluindo ripple
consumo méax. 620 mA @ 24 Vdc com quinze médulos E/S
Isolacao - Fonte externa para l6gica 1500 Vac por 1 minuto
Poténcia dissipada 45 W @ 24 Vdc com quinze médulos E/S
Temperatura maxima de operacao 60 °C
Dimensdes 100 x52 x84 mm
Interface de superviséo RS232 em RJ45- cabo AL-1715 para interligagcéo com equipamentos via RS232
padréo IBM-PC
Protocolo de comunicacao da ALNET | V2.0
interface de superviséo
Normas atendidas - Norma PROFIBUS Européia EN 50170

- PROFIBUS GUIDE-LINE ORDER no. 2.212-PROFIBUS ESPECIFICATION
SLAVE REDUNDANCE verséo 1.0

- IEC 61131-2:2003, capitulos 8 e 11

- CE, diretivas de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) e Dispositivos de
Baixa Tensao (Low-Voltage Directive — LVD).

q3

Bases compativeis PO6500: Base cabeca de rede de campo PROFIBUS / MODBUS
PO6504: Base cabeca de rede de campo PROFIBUS / DB9
Arquivo GSD ALT_059a.GSD (mesmo que PO5063V1)
Notas:

Interrupcdes na alimentagdo: Interrupgées na alimentagdo, de duragcdo maxima de 10 ms, quando o médulo estiver operando
em sua tensdo nominal de 24 Vdc ou superior podem ser suportadas. Interrup¢des mais longas ou quando operando em
tensGes abaixo da nominal podem fazer com que o médulo seja reinicializado.
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Capacidade de E/S

Uma Remota PROFIBUS, implementada com o médulo PO5063V5, tem a sua capacidade limitada pelos seguintes valores :
¢ nUmero méximo total de médulos: 20
¢ ndmero maximo de segmentos de barramentos : 4
¢ maximo do total de bytes a ser transmitido pela rede: 198 bytes entrada e 198 bytes saida

O niimero maximo de pontos depende do tipo de pontos utilizados. O limite para pontos somente digitais € de 640 (20 moédulos).
O limite para pontos somente analégicos é de 96 pontos (12 médulos). O nimero maximo de uma configuragao mista é limitado
pelo nimero de bytes recebidos ou transmitidos (198 de byte de E/S + 2 bytes de controle de redundancia). Cada médulo ocupa o
seguinte nimero de bytes:

* modulos digitais de 16 pontos: 2 bytes

* modulos digitais de 32 pontos: 4 bytes

¢ modulos analégicos de 4 pontos: 8 bytes
¢ modulos analégicos de 8 pontos: 16 bytes

Para maiores detalhes sugerimos a consulta do Manual de Configuracdo da Remota PROFIBUS (MU209010) e do Manual de
Utilizagcdo Cabeca PROFIBUS PO5063V1 e Cabe¢a Redundante PROFIBUS PO5063V5 (MU209508)

Capacidade da fonte

A cabeca PO5063V5 possui fonte de alimentagdo com capacidade de alimentar até 12 médulos de E/S. Para alimentar mais de 12
madulos é necessario utilizar a fonte PO8085 no inicio do segmento de barramento.

O fato de existir redundancia de fonte ndo aumenta a capacidade de médulos no barrramento.

Interface de Superviséo Local

Como caracteristica Unica, esta cabega possui também uma interface serial que pode ser usada para interligagdo a IHMs ou
supervisao, diagnosticando localmente via software MasterTool.

Interligada a IHMs

Cria uma poderosa interface local na remota
PROFIBUS. Mestre PROFIBUS

A IHM pode ler ou escrever em maédulos
virtuais, possibilitando assim a interacdo com as
variaveis de controle do mestre. Médulos
virtuais s&o conjuntos de bytes que ndo tem

correspondéncia com o hardware local, mas
podem ser escritos ou lidos pelas IHMs.

As IHMs devem possuir protocolo de
comunicacdo ALNET | V2.0, podendo ser IHMs
simples ou mesmo microcomputadores com IHM local
softwares de supervisdo. Algumas opc¢des de
IHMs séo:

¢« FOTON 1: Esta interface permite apenas a
visualiza¢c&o de operandos em telas, que podem
ser sequenciadas por 2 teclas de controle. O
Foton 3, com teclado numérico, néo é
recomendado para este tipo de aplicacao, pois o
controle do teclado deve ser feito pelo aplicativo
da UCP mestre Diagn()stico

¢ FOTON 5 e FOTON 10: Estas interfaces
podem ser utilizadas da mesma maneira que
sdo aplicadas aos controladores programaveis.
E possivel assim a visualizagdo e entrada de
valores pelo teclado

« Softwares de supervisdo: Qualquer software de

supervisao compativel com protocolo ALNET |
V2.0

Rede PROFIBUS A Rede PROFIBUS B

Sistema de cabecas
redundantes

PO5063V4 e médulos E/S
|INNEN | | NN | N | | N

=R

Altus S. A. 5



Cabeca de rede de campo PROFIBUS-DP Redundante PO5063V5

Cdéd. Doc.: CT109514 Revisdo: B

Supervisédo e diagndstico local via software MasterTool
« Permite a monitorag&o e forcamento de pontos
« Permite o diagndstico completo local da cabeca

Capacidade de Redundancia

A Cabega PO5063V5 possui a capacidade de ser ligada a outra PO5063V5, compartihando os mesmos médulos de E/S,
formando um Sistema de Redundancia que proporciona maior confiabilidade a rede de campo. O Sistema de Redundancia
implementado é o Sistema Altus de Redundancia, baseado na Norma Européia de Redundancia PROFIBUS.

A Implementacao do Sistema de Redundéancia Altus

O Sistema de Redundancia consiste basicamente de duas cabecgas de rede de campo PO5063V5 conectadas entre si em um
mesmo barramento de médulos de E/S da Série Ponto®. Essas cabegas estdo, cada uma delas, ligadas em uma interface Mestre
PROFIBUS. Uma destas cabegas, chamada de Primaria, é responséavel pela leitura e escrita nos médulos de Entrada e Saida. A
outra cabega, chamada de Reserva, tem a fungdo de monitoramento. Quando a cabega Primaria apresentar algum problema, a
cabeca Reserva assume o comando do barramento da Série Ponto®, sem nenhum dano a aplicagéo que esta sendo executada.

O Sistema de Redundancia possui as seguintes caracteristicas (de acordo com a norma PROFIBUS de Redundancia):

¢ Os modulos PO5063V5 podem ligados individualimente em redes PROFIBUS distintas. Neste caso, os moédulos devem ter o
mesmo endereco de rede.

¢ O Sistema de Redundancia pode ser implementado com mestres que ndo possuam as caracteristicas de redundancia. Para isto é
necessario que a aplicagdo na UCP implemente o algoritmo de redundancia descrito no Manual de Utilizagdo Cabegca PROFIBUS
PO5063V1 e Cabega Redundante PROFIBUS PO5063V5 (MU209508).

¢ O Sistema de Redundancia pode ser implementado com um Mestre que se adapte a forma de implementacdo do maodulo
PO5063V5 (Mestre PROFIBUS AL-3406 por exemplo).

« As informagdes sobre a redundancia sao controladas via um moédulo virtual que é acessada pelo mestre, do mesmo modo que um
madulo de E/S comum.

« A cabega Reserva € identificada pelo LED LC aceso.

* Pode ser feita uma expansao de nds/mddulos sem desabilitar a rede PROFIBUS (Hot-expansibility) por meio do Sistema de
Redundancia.

« Possui um estado de seguranga que sustenta as saidas por tempo parametrizavel caso o sistema de redundancia ndo tenha
comunicagdo com o0 mestre.

« Permite troca a quente de qualquer uma das cabecas PO5063V5 sem afetar a aplicagdo. Esta operagdo é possivel desde que as
duas cabecas estejam em estado Primario ou Reserva.

« Através de comandos do mestre é possivel solicitar a troca de estado Primario/Reserva (SwitchOver) ao sistema redundante.
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Configuracdes do Sistema Redundante

O Sistema Redundante pode atender a diversos tipos de configuracdes de rede de campo. A seguir serdo mostrados alguns
destes tipos de configuracdes.

Configuracdo A

Permite manter uma operacdo do sistema mesmo ocorrendo uma falha em uma cabeca do escravo redundante, interrupcdo na
linha de transmissao de dados ou falha em uma das Interfaces Mestre. Este tipo de configuragdo é composto por uma UCP ligada
a duas Interfaces Mestre PROFIBUS (AL3406). Estas interfaces compdem as redes A e B, cada uma com suas cabecas

PO5063V5 ou PO5063V1 (ndo redundante). No exemplo apresentado o CP é formado por uma UCP AL-2004 e duas Interface
Mestre PROFIBUS AL-3406.

ucp
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O [Cm{Cin 7/ N\
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o
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==
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Configuracéo B

Permite manter a operacdo do sistema mesmo ocorrendo falha em uma cabeca do escravo redundante, interrupgéo nas linhas de
transmissao de dados, em uma das Interfaces Mestre ou em um dos Mestres. Este tipo de configuragcdo é composto por dois
UCPs Mestre, cada um conectado a duas Interfaces Mestre PROFIBUS. No exemplo apresentado cada UCP é formada por um
AL-2004 e duas Interface Mestre PROFIBUS AL-3406.
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Configuracéo C
Esta configuragdo demonstra que o sistema de redundancia pode estar em um mesmo tipo de rede utilizando a cabega PO5063.
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Instalacao

‘ ATENCAO:

‘g \ Dispositivo sensivel a eletricidade estatica (ESD). Sempre toque num objeto metélico aterrado antes de

manusea-lo.

Instalac&o Elétrica

O diagrama mostra a fiagdo da fonte de alimentacédo de 24 Vdc e o cabo de rede PROFIBUS com o médulo PO5063V5 instalado
na base PO6500. Para maiores detalhes o Manual de Utilizacdo Cabeca PROFIBUS PO5063V1 e Cabe¢a Redundante
PROFIBUS PO5063V5 (MU209508).
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Notas do diagrama

1 - Os cabos da rede PROFIBUS séo conectados diretamente nos bornes da base identificados com B e A, e a malha de
blindagem é conectada em GND.

2 - Caso a cabeca de rede de campo seja o Ultimo elemento de uma rede PROFIBUS, devera ser comutado a chave de
terminacéo SW1 para a posi¢cdo ON. Desta forma seré@o adicionados os resistores de terminag&o exigidos pela rede.

3 - Duas chaves hexadecimais, SW2 e SW3, programam o endereco PROFIBUS da cabe¢ca PO5063V5. Sendo que a chave
SW?2 é o digito mais significativo.

4 - A base PO6500 possui bornes para ligagdo direta do cabo PROFIBUS e incorpora o circuito de compensagao de impedancia,
tornando desnecessario o uso de conectores especiais como o0 AL-2601 e AL-2602.

5 - A fonte de alimentagdo de 24 Vdc é conectada nos bornes indicados com "+ 24 Vdc", "0 Vdc" e o aterramento "GND".

6 - O ponto comum da fonte de alimentagdo para alimentagdo dos médulos (0V) pode ser ligado no terra do painel elétrico. Esta
ligagdo nao é obrigatoéria, mas recomendada para minimizar ruido elétrico em um sistema de automacao.

7- Interface padrédo RJ45-RS232 para conexdo de uma IHM local.
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Quando utilizada a base PO6504 deve-se utilizar os mesmos tipos de conexdes, mas nesta base ndo é necessario ativar a chave
de terminagdo, que esta implementada no proprio conector do cabo de rede PROFIBUS (AL-2602).

ATENCAO:
Descargas atmosféricas (raios) podem causar danos ao modulo apesar das protegdes existentes.

Caso a alimentagdo do médulo seja proveniente de fonte localizada fora do painel elétrico onde esta
instalado o modulo, com possibilidade de estar sujeita a descargas deste tipo, deve ser colocada
protecéo adequada na entrada da alimentag&o do painel.

Montagem Mecanica

A montagem mecanica deste médulo é descrita no Manual de Utilizagdo da Série Ponto, ndo ha nenhum particularidade na
instalagcdo mecanica deste modulo.

O codigo mecanico a ser ajustado na base de montagem é 63 (6 na chave A e 3 na chave B) .

Parametrizacéo

A parametrizacéo da cabeca e dos médulos a ela ligados é feita remotamente com o software configurador do mestre PROFIBUS-
DP.

No caso de mestres de fabricacdo ALTUS este software € denominado ProfiTool. Os parametros da cabecga sdo transmitidos
através da rede PROFIBUS-DP, sem a necessidade de configuracao adicional.

Os parametros da cabeca sdo descritos no seu Manual de Utilizagdo e estdo relacionados ao modo de operagdo de aspectos
como:

¢ Troca a quente dos modulos
« Forgamento de pontos
« Estado seguro

A parametrizagdo dos modulos é descrita nas CTs dos mesmos. Para maiores informag6es sobre parametrizagdo dos médulos
consultar o Manual de Utilizagdo Cabeca PROFIBUS PO5063V1 e Cabeca Redundante PROFIBUS PO5063V5 (MU209508).

Arquivo GSD

Todas as opgOes de parametrizagdo da cabeca e dos médulos sao definidas em um arquivo padrao PROFIBUS denominado
GSD. Este arquivo acompanha o software ProfiTool. Para uso da cabe¢a com mestres de outros fabricantes o arquivo pode ser
obtido em www.altus.com.br ou junto ao suporte da ALTUS.

Diagnostico
O diagnostico da cabecga e dos médulos a ela ligados é feito remotamente com o software configurador do mestre PROFIBUS-DP,
ligado ao mestre da rede.

No caso de mestres de fabricagdo ALTUS este software é denominado ProfiTool.

LEDs de Diagnostico

Os LEDs de estado e diagndstico deste mddulo séo descritos no seu Manual de Utilizagao.
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Dimensodes Fisicas

Dimens6es em mm.

O Manual de Instalagao da Série Ponto deve ser consultado para dimensionamento geral do painel.

99.5

00120707

98,9012 <—101,7576—-‘

Manutencao

A cabeca redundante PO5063V5 pode substituir uma PO5063V4 em caso de necessidade de manutencao, podendo haver o par
redundante PO5063V5/P0O5063V4. A PO5063V5 é totalmente compativel com a PO5063V4.

Ja a PO5063V4 nao pode substituir uma PO5063V5 caso haja o0 médulo PO7079 no barramento da Cabega PROFIBUS. Caso o
mesmo ndo esteja configurado no barramento, uma PO5063V4 pode substituir uma PO5063V5, formando o par redundante
PO5063V4/PO5063V5.

Manuais

O Manual de Utilizagdo Cabeca PROFIBUS PO5063V1 e Cabeca Redundante PROFIBUS PO5063V5 (MU209508) deve ser
consultado para uso do produto.

Para maiores detalhes técnicos, configuracao, instalagdo e programacao dos produtos da série Ponto, os seguintes documentos
devem ser consultados:

Cédigo do Documento Descrigéo

CT109000 Caracteristicas Gerais da Série Ponto

MU209508 Manual de Utilizagdo Cabeca PROFIBUS PO5063V1 e Cabe¢a Redundante
PROFIBUS PO5063V5 (MU209508)

MU299026 Manual Utilizagdo Rede PROFIBUS

MU209010 Manual de Configuragdo da Remota PROFIBUS

MU209000 Manual de Utilizagao da Série Ponto IP20

MU203026 Manual de Utilizag&o ProfiTool - AL-3865

MU229040 Manual de Utilizagdo MT6000 - MasterT ool ProPonto

MU203028 Manual de Utilizacdo MasterTool MT4100

CT109xxx CTs dos Médulos da Série Ponto
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Aderéncia a Norma PROFIBUS de Redundancia

O Sistema de Redundancia Altus é baseado na Norma PROFIBUS de Redundancia de Escravos (PROFIBUS Specification Slave
Redundancy Version 1.0). O Sistema de Redundancia Altus respeita os itens mais significativos da Norma, citados a seguir:

¢ 2 conexdes PROFIBUS.
« 2 interfaces de comunicacdo PROFIBUS independentes.
¢ 1 canal de comunicagédo de redundancia.

Outros pontos considerados significativos pela Norma séo respeitados (como por exemplo: uma Unica implementacao de sistema
redundante para todos os tipos de topologia de rede de campo e rapida recuperagdo do sistema em ocorréncia de falhas).

Os pontos da Norma que néo sao atendidos séo 0s seguintes:

¢ Os enderecos dos escravos sdo determinados utilizando-se chaves na base. N&o foi implementado um esquema de diferenciagéo
entre de enderecgos de escravos Primarios e Reservas.

« Nao foi implementada comunicacao aciclica entre o Mestre e seus escravos que nado seja comunicagao de diagndstico.

Para maiores informagdes a respeito do Padrao de Redundancia PROFIBUS, consultar a Norma Profibus de Redundancia
PROFIBUS Guideline Order No. 2.212 - Specification Slave Redundancy, Version 1.0, January 2000.
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