Modulo 16 SD 24 Vdc Transist. Opto P0O2020

Cad. Doc.: CT109400

Revisdo: C

Descricao do Produto

O médulo PO2020, integrante da Série Ponto, possui 16 pontos de saida digital transistorizados isolados e com alimentagéo

comum.

« Enderecamento automatico.

A foto mostra o produto montado sobre uma base para E/S digitais com bornes tipo
mola PO6002.

Tem como principais caracteristicas:
¢ Alta densidade de pontos
« Protecao contra curto circuito e excesso de temperatura e sobrecarga
« Diodo de protecado contra cargas indutivas
« Diagnostico de carga aberta ou cabo de campo rompido
« Diagnostico de curto-circuito nas saidas
« Troca a quente, sem interferir em qualquer fiacao do painel

« Fiacdo de campo ligada na base, permitindo a ligagao direta de todos os sinais de
campo sem uso de bornes intermediarios

« Diagnostico local e remoto.

« Verificagdo automatica do tipo de médulo pela cabega do barramento
¢ Indicacéo de carga aberta e/ou pontos em curto.

Dados para Compra
Itens Integrantes

A embalagem do produto contém os seguintes itens:

e Mobdulo PO2020
¢ Guia de instalacdo

Cddigo do Produto

O seguinte cédigo deve ser usado para compra do produto:

Cédigo

Denominagé&o

P0O2020

Modulo 16 SD 24 Vdc Transist. Opto

Produtos Relacionados

Os seguintes produtos devem ser adquiridos separadamente quando necessario:

Cédigo Denominagé&o

P0O6002 Base E/S Digital Mola e Linha Comum

P0O6052 Base E/S Digital Parafuso e Linha Comum

P0O8510 10 Folhas com 14 etiquetas de 16 tags p/impressora
P0O8522 Trava para montagem em trilho TS35

P0O8523 Chave para borne tipo mola
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Caracteristicas

Notas:

PO2020

Revisdo: C

P0O2020

Tipo de m6dulo

16 saidas digitais isoladas transistorizadas

Corrente maxima por ponto

1 A (veja notas abaixo)

Tensao de operagao

11a 30Vdc

Corrente maxima do médulo

12 A @ 25 °C quando montado com base PO6000 (borne mola)

16 A @ 25 °C quando montado com base PO6050 (borne
parafuso)

8A @60°C
Tipo de saida Transistor do tipo source. Ver notas
Impedéancia maxima de saida 200 mQ
Carga Minima para 0,5 mA
chaveamento
Tempo de comutagao 400us
Frequéncia maxima de 500 Hz

chaveamento com carga

Indicacéo de estado

Um LED por ponto de saida

Indicacéo de diagndstico

Um LED multifuncional com indica¢&o de médulo OK, médulo néo
acessado, fonte externa ausente, ponto de carga aberto ou curto-
circuito nas saidas.

Parametros configuraveis

Habilitag&@o da indicag&o de curto circuito ou ponto de saida sem
carga.

Troca a quente Sim

Protecdes Protegé&o contra sobrecorrente e curto-circuito, sobre temperatura,
tensédo de alimentacao invertida e desmagnetizacao de cargas
indutivas

Isolacao

Pontos paralégica
Entradas para terra

1500 Vac por 1 minuto, 250 Vca continuo
1500 Vac por 1 minuto, 250 Vca continuo

Consumo de corrente do
barramento

83 mA

Poténcia dissipada

2,9 W Com corrente maxima nos pontos.

Temperatura maxima de
operacéao

60 °C

Dimensdes

100 x52 x84 mm

Normas atendidas

- IEC 61131-2:2003, capitulos 8 e 11

- CE, diretivas de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) e
Dispositivos de Baixa Tenséo (Low-Voltage Directive — LVD).

ce

ver caracteristicas gerais de série na CT109000

Base compativel

As bases compativeis sao listadas no item Dados para Compra

Corrente Maxima por Ponto: a corrente de 1 Ampére por ponto deve-se a limitagdo nos pinos dos conectores. Correntes
superiores promovem danos irreversiveis nas bases. O usuario podera configurar a ligagdo do médulo para acionamento de
cargas com correntes até 2 A, colocando dois pontos em paralelo. Neste caso, deve-se efetuar o acionamento dos dois

pontos em paralelo no software Ladder. Vide detalhes no item de Instalacéo.

Interrupgdes na alimentagdo: Interrupgées na alimentagao, de duragdo maxima de 10 ms, quando o médulo estiver

operando em sua tensdo nominal de 24 VVdc ou superior podem ser suportadas. Interrup¢cées mais longas ou quando operando
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em tensdes abaixo da nominal podem fazer com que o médulo seja reinicializado. Os pontos de saida séo alimentados
diretamente pela tenséo externa e refletirdo as interrup¢des na alimentacéo.

Tipo de saida: O mo6dulo PO2020 é constituido de saidas transistorizadas do tipo source compostas de transistores do tipo
PFET. Possui diodo de protegdo de cargas indutivas. O diagrama simplificado das saidas € mostrado a seguir.

a +Vdc
Bornes (20...37)

Output
Bornes (00...17)
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Parametros configuraveis: O médulo PO2020 possui um Unico parametro configuravel que habilita a indicagcdo de pontos
de saida sem carga ou em curto-circuito. Para se utilizar estas caracteristicas, os pontos do médulo que estiverem sendo
usados devem estar conectados a cargas superiores a 400 mA.

ProtecGes: As saidas sdo agrupadas em quatro pontos e protegidas contra a sobrecarga ou curto-circuito por um dispositivo
térmico. A protecao se faz pela desativagdo das saidas do grupo correspondente a falha, gerando diagnéstico via software.
Caso o usuario nao tenha configurado o programa ladder para desligar as saidas do médulo, numa situagéo de curto, o
médulo automaticamente tentara religar as saidas, procurando restabelecer o estado da saida. . Esta caracteristica particular
deste moédulo dispensa o uso de bases do tipo fusivel disponiveis na Série Ponto.

Diagndstico: O médulo PO2020 possui um diagnostico geral para todos os pontos que tem dois significados. Este
diagnostico pode indicar que existem pontos com cabo de campo aberto ou entdo pode significar curto-circuito ou
sobrecorrente nos pontos de saida.

Para que este diagnostico possa ser usado, 0s pontos que estiverem sendo usado devem estar conectados a cargas com
correntes superiores a 400mA.

Temperatura maxima de operag&o: O mddulo PO2020 suporta a temperatura maxima de 60 °C, com corrente total de 8 A.
Correntes maiores que esta, até o limite de 12 A (quando montado com bases PO6000 — bornes tipo mola) ou 16 A (quando
montados com bases PO6050 — bornes tipo parafuso), reduzem a temperatura maxima conforme o grafico a seguir.
Recomenda-se que as fontes de alimentacé@o sejam sempre reguladas para o melhor desempenho de um sistema de
automacao.

Observa-se no grafico abaixo que para corrente total de carga de 12 Ampéres (bornes tipo mola) ou 16 Ampéres (borne tipo
parafuso) a temperatura maxima de operacg&o é de 25°C.

60

Temperatura —
Ambiente Limite de corrente
Maxima 40 com base PO6000

(°C)

N __ .
20 Limite de corrente
com base PO6050

T [ [ [ [

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Corrente Total em Ampéres
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Instalacao

PO2020

Revisdo: C

A
Az

ATENCAO:

Dispositivo sensivel a eletricidade estatica (ESD). Sempre toque num objeto metélico aterrado antes de

manusea-lo.

As consideracgdes feitas para os bornes tipo mola, bem como o diagrama abaixo, valem para os bornes tipo parafuso.

Instalac&o Elétrica na Base PO6002

O médulo PO2020 utiliza a base PO6002 para distribuir a alimentagdo da fonte conforme descrito a seguir. Desta forma evita-se
0 uso de bornes adicionais para a distribuicdo de alimentacao de campo.

O circuito interno da base é mostrado de forma pontilhada, com o fim da tornar clara a distribuigdo dos sinais.
Notar que o +Vdc da fonte de alimentacdo de campo deve ser conectado no comum da base (20 a 37) e o OV no ponto B.
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Notas do diagrama:

1 - Recomenda-se que as cargas a serem acionados possuam todos os dispositivos necessarios para assegurar a confiabilidade
do acionamento, isto é: Diodos para cargas indutivas em regime DC.

2 — Quando necessario suprir correntes superiores a 1 A, pode-se interligar dois pontos de saida em paralelo (no exemplo os
pontos 16 e 17). O acionamento destes dois pontos no programa em Ladder deve ser simultaneo. A corrente maxima néo pode
ser superior a 2 A, sob pena de dano ao médulo e a base.

3 — A fonte de alimentag&o para os componentes de campo deve ser conectada nos bornes 20 a 37 e B de cada base, conforme
o diagrama. A tensao fonte deve obedecer aos limites do médulo, conforme o item de caracteristicas técnicas.

4 — O ponto comum da fonte de alimentagdo para os componentes de campo (0V) pode ser ligado no terra do painel elétrico. Esta
ligagdo nao é obrigatéria mas é recomendada para minimizar ruido elétrico em um sistema de automagao.

6 — O ponto comum da fonte de alimentagao para alimentagdo dos médulos (0V) pode ser ligado no terra do painel elétrico. Esta
ligagdo nao é obrigatéria mas é recomendada para minimizar ruido elétrico em um sistema de automagao.

Fonte de alimentagdo do médulo:

O médulo PO2020 deve ser alimentado com uma fonte de alimentagéo que respeite os limites de tensao de trabalho do médulo.
Esta fonte conectada aos bornes 20 a 37 ( + Vcc) e ponto B (0 Vcc ) € a mesma que sera utilizada para alimentagao dos
dispositivos de campo, portanto, deve corresponder as caracteristicas da carga que sera submetida.

Recomenda-se o uso de fonte regulada.

Ponto do 00 01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17
maédulo

Borne de Saida | 00 01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17

Borne comumda | 40 41 42 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57
carga

Recomenda-se o uso de supressores de ruido nos elementos finais de controle, tais como valvulas solendides e contactoras,
como regra geral para o projeto de sistemas de automacao.

Circuito de Protecéao

Circuitos de protecéo dos pontos sédo recomendados para prolongar a expectativa de vida do médulo e da fiagdo do sistema,
especialmente quando trabalhando com cargas indutivas.

O médulo PO2020 possui diodos internos para a protecao contra cargas indutivas, que geram surtos de tensao reversa nos
circuito das saidas no momento do desligamento da carga. No entanto, para fins de maior prote¢édo contra ruido e conservacao da
fiagdo de campo bem como das conexdes do médulo, recomenda-se que circuitos adicionais de prote¢cao sejam adicionados para
que a corrente circule no menor caminho possivel pelo sistema. Os circuitos de protegdo devem ser montados proximos da
carga, como regra, ndo devem estar afastados mais que 0,5 metros. A seguir temos um exemplo de circuito de protecdo com
diodo

Circuito com Diodo

Esta é a forma mais eficiente para a protegao contra um surto de Partos
corrente excessivo que acontece no momento da o8
desmagnetizagdo de cargas indutivas. Porém, pode trazer

problemas pois aumenta o tempo de desarme caso a carga seja,

por exemplo, uma contactora ou solendide.

O circuito pode ser utilizado somente para tensdes continuas,
sua tensédo reversa deve ser maior que a da fonte e a corrente
no minimo igual a da carga.

l Diodo 2 Carga indutiva

LTI

Circuitos com diodo e zener ndo sao eficazes com este médulo, ja que o diodo interno do médulo atua antes do zener.

ATENCAO:
Descargas atmosféricas (raios) podem causar danos ao modulo apesar das protegdes existentes.

Caso a alimentagdo do modulo seja proveniente de fonte localizada fora do painel elétrico onde esta
instalado o modulo, com possibilidade de estar sujeita a descargas deste tipo, deve ser colocada
protecéo adequada na entrada da alimenta¢&o do painel.

Caso a fiagdo dos pontos de saida esteja susceptivel a este tipo de fendmeno, deve ser utilizada
protecéo contra surtos de tenséo
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Montagem Mecanica

A montagem mecanica deste médulo é descrita no manual de Utilizagdo da Série Ponto, ndo ha nenhum particularidade na
instalagcdo mecanica deste modulo.

O co6digo mecanico a ser ajustado na base de montagem é 2 na chave A e 0 na chave B.

Parametrizacéao

O médulo PO2020 tem sua parametrizagao definida via software por meio da UCP ou cabeca de rede de campo. A
parametrizagdo é feita pelo software MasterTool no caso de UCPs Altus ou pelo mestre do barramento de campo. Para maiores
detalhes, ver o Manual de Utilizagao da Série Ponto, Manual de Utilizagdo MasterTool e Manuais das Interfaces e Cabegas de
rede de campo. A parametrizacgao é feita geralmente por meio de menus amigaveis, mas para fins de referéncia os codigos
binarios sao listados a seguir.

Bytes de Parametros

Byte Parametros
A parametrizagdo do médulo é definida em um byte. 0 Gerais do médulo

Os bits de parametrizacéo de cada byte s&o descritos
a seguir:

Byte 0 - Gerais do M6dulo Descricéo
7/6(5(4[3|2]1
0 | O [ 1 | Nimero de bytes de parametros ( sempre 1)

0 Sempre zero

Desabilita diagnostico de pontos em curto e pontos sem carga.

Habilita diagnostico de pontos em curto e pontos sem carga.

0O Sempre zeros
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Diagndstico
Bytes de Diagndstico

O médulo PO2020 possui um byte para diagnosticar o funcionamento médulo.

Byte | Diagnoésticos

0 Gerais do médulo

O diagnoéstico do médulo PO2020, quando montado num barramento local é disponibilizado a UCP conforme o bits da tabela
abaixo.

No caso do médulo compor uma Remota PROFIBUS, as informagdes de diagndsticos sado disponibilizadas a UCP que comporta a
interface de Rede Mestre PROFIBUS, apenas na existéncia de condi¢des de falhas. Neste caso, sao enviados os respectivos
cédigos de mensagem na forma decimal.

Byte 0 — Gerais do M6dulo Cédigo Mensagem | Descricéo
716 |5|4|3|2]|1 |0 PROFIBUS
0|0 |0 |0 |O - Sempre zeros
- Saidas OK.
01 Saidas em curto-circuito ou sem carga.

- Tenséo externa Normal

02 Tenséo externa abaixo de 11 Vdc

0 - Sempre zero

LED de Diagnostico

O LED de diagnéstico deste médulo indica as seguintes situagdes:

LED DG Significado Causas
Ligado Funcionamento normal
Piscando 1X Maodulo ndo acessado pela | - Tipo de médulo errado para a posicao
cabegca ou falha dalégica | _ pmadulo no declarado
do médulo . s
- Médulo danificado
Piscando 3X Tenséo externa baixa - A alimentag&o externa do médulo esta abaixo de
17 Vdc
Piscando 4X Curto nas saidas e ou - Fiag&o de campo aberta
saidas sem carga. - Curto — circuito nas ligagdes

- Elemento de campo com problemas (curto-
circuito ou aberto)
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Dimensodes Fisicas

Dimensdes em mm, considerando o médulo montado em sua base.
O Manual de Utilizagdo da Série Ponto - MU209000 deve ser consultado para dimensionamento geral do painel.

Ao lado um médulo PO2020 montado numa base PO6052 e sob um trilho DIN TS35.

99.0 ‘ 101.8
]

] o 1

99.5
]
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Manutencao

O procedimento para troca a quente do médulo é descrito no Manual de Utilizagdo da Série Ponto.

Manuais

Para maiores detalhes técnicos, configuracao, instalagdo e programacao dos produtos da série Ponto, os seguintes documentos
devem ser consultados:

Cédigo do Documento Descrigéo

CT109000 Caracteristicas e Configura¢éo da Série Ponto
MU209000 Manual de Utilizagdo da Série Ponto- IP20
MU209010 Manual de Configuragdo da Remota PROFIBUS-DP
MU203600 Manual de Utilizagdo MT6000 - MasterT ool ProPonto
MU203028 Manual de Utilizagao MaterTool MT4100

Adicionalmente os manuais de utilizagdo das cabegas de rede de campo e de UCPs compativeis podem ser consultados.
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