Fonte de Alimentacao 5 Vcc PO8085

Céd. Doc.: CT109200 Revisdo: B

Descricao do Produto

O modulo PO8085, integrante da Série Ponto, é uma fonte de alimentagdo compativel com A altu S
barramento GBL e com mudltiplas fung6es dentro da arquitetura da Série Ponto.

Tem como principais caracteristicas:
» Tens&o de alimentacédo 24 Vdc
» Fonte removivel da base, sem necessidade de desconex&o de cabos.
» Protecdo com fusivel.
« Diagnostico local por meio de led no painel

 Substitui 0 médulo Expansor de Barramento PO7078, quando for
necessario um refor¢o na alimentagéo dos médulos seguintes.

» Fonte em chaveada de alto desempenho.
 Fixada por meio de trilhos DIN TS35 quando montada na base PO6800.

Dados para Compra

Itens Integrantes

A embalagem do produto contém os seguintes itens:
* Médulo PO8085
¢ Guia de instalagcao

Cddigo do Produto

O seguinte cédigo deve ser usado para compra do produto:

Cédigo Denominacéo
PO8085 Fonte de Alimentac&o

Produtos Relacionados

Os seguintes produtos devem ser adquiridos separadamente quando necessario:

Cédigo Denominacéo

PO6800 Base para Fonte

P0O8510 10 Folhas de 14 etiquetas de 16 tags
AL1518 Fonte de Alimentag&o 24 Vdc - 5 A

Nota :
A base PO6800 é um item fornecido separado da fonte PO8085.
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Fonte de Alimentacéo 5 Vcc PO8085

Cad. Doc.: CT109200 Revis&o: B
Caracteristicas
PO8085
Tensao de Alimentacéo de 19,2 a 30 Vdc incluindo ripple
Consumo 1A @ 24 Vdc
Tenséo de saida 5Vvdc
Capacidade de corrente 2,5 Adc @ temp. ambiente maxima de 60 °C
méaxima
Poténcia méxima de entrada 25W
Poténcia méxima de saida 13w
Corrente de pico durante a 6 A por 10 ms
energizacao
Isolacao 1500 Vca por 1 minuto
Fonte externa para l6gica
Protecdes Fusivel de vidro 2 A lento em suporte acessivel na base
Subtensé&o de entrada ou curto-cicuito na saida provocam o
desligamento da fonte com rearme automético na recuperagéo
Protecéo Protegida contra polarizacéo invertida da tenséo de 24 Vdc
Tempo maximo de subtenséo suporta 10 ms de interrupgé&o de alimentacao sem distarbio na
alimentacao
Indicacéo de estado Led PW indica se a tensé&o de entrada ndo esta abaixo do nivel
baixo, nem a tenséo de 5 Vdc fora da faixa de 5%.
Temperatura maxima de 60 °C
operacéo
Dimensdes 99 x49 x81 mm
Normas atendidas IEC 61131
CE
ver caracteristicas gerais de série na CT109000
Base compativel PO6800
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Fonte de Alimentacéo 5 Vcc PO8085
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Instalacao

A instalacao da fonte PO8085 deve ser feita sob a base PO6800 conforme esquema abaixo.
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Notas do diagrama:

1 - O fusivel de protegao é acessado na base, dentro do compartimento indicado como BAT. A troca do mesmo deve ser feito
com o dispositivo desenergizado.

2 - A fonte PO8085 possibilita fazer o reforgo da alimentagdo de um segmento de barramento local ou remoto da Série Ponto.
Para isto, ela deve ser instalada no inicio do segmento, substituindo o médulo Expansor de Barramento PO7078. O cabo de
expansao de segmento PO8500 ou PO8501 deve ser ligado ao conector EXPANSION disponivel na base.

Informagdes quanto a necessidade de instalagao desta fonte sao disponiveis no MU209000 - Manual de Utilizagao da Série Ponto
ou o software MT6000 MasterTool ProPonto.

5 - Alinstalagdo elétrica é feita conectando-se uma fonte de 24 Vdc nos bornes da base PO6800. Estes bornes podem receber
cabos com bitola maxima de 3 mm? . Recomenda-se o uso de fontes de alimentac&o reguladas e que atendam as normas para
equipamentos de controle industrial.

6 - O ponto comum da fonte de alimentacao para alimentagdo dos médulos (0 Vdc) pode ser ligado no terra do painel elétrico.
Esta ligagdo ndo é obrigatéria mas é recomendada para minimizar ruidos elétricos em um sistema de automagao.
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Fonte de Alimentacéo 5 Vcc PO8085
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Montagem Mecanica

A montagem mecanica deste médulo é descrita no manual de Utilizagdo da Série Ponto, ndo ha nenhum particularidade na
instalagcdo mecanica deste modulo.

O codigo mecanico a ser ajustado na base de montagem é 8 na chave A e 5 nachave B .

Parametrizacéo

O médulo PO8085 nao tem nenhum parametro a ser configurado.

Diagndstico

LED de Diagnostico

O LED de diagnéstico deste médulo indica as seguintes situagdes:

LED DG Significado Causas

Ligado Funcionamento normal

Desligado Fonte desligada - Tensao de entrada abaixo de 19 Vdc ou
desligada.
- Curto-circuito na saida de 5 Vdc
- Fusivel queimado.

Dimensodes Fisicas

Dimensdes em mm, considerando a fonte montada em sua base PO6800 e sob um trilho DIN TS35.
O Manual de Utilizagdo da Série Ponto - MU209000 deve ser consultado para dimensionamento geral do painel.
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Manutencao

Para troca do fusivel de protecdo no compartimento da base é recomendavel desenergizar a alimentacao de 24 Vdc.
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Modulo Fonte de Alimentacao PO8085

Céd. Doc.: CT109402 Revisdo: B

Manuais

Para maiores detalhes técnicos, configuracao, instalagdo e programacao dos produtos da série Ponto, os seguintes documentos
devem ser consultados:

Cédigo do Documento Descrigéo

CT109000 Caracteristicas e Configuracéo da Série Ponto
MU209000 Manual de Utilizagdo da Série Ponto - IP20
MU209100 Manual de Utilizagdo PO3045 - CPU

MU209503 Manual de Utilizacdo PO5063 - Cabeca Profibus
MU203600 Manual de Utilizagdo MT6000 - MasterTool ProPonto
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