Mdédulo 16 SD Relé NA Contato Seco

Cad. Doc.: CT109402

Descricao do Produto

P0O2022

Revisdo: E

O médulo PO2022, integrante da Série Ponto, possui 16 pontos de saida digital com contatos secos. Ideal para acionamento de

cargas em corrente continua ou alternada e para inser¢ao no intertravamento de circuitos l6gicos .

O médulo aplica-se ao controle ou supervisdo de maquinas ou processos.
A foto mostro o produto montado sobre uma base para E/S digitais com bornes tipo

mola.
Tem como principais caracteristicas:
Alta densidade de pontos

Uso dos relés na configuragdo contato seco ou molhado pela base

Troca a quente, sem interferir em qualquer fiagao do painel

Fiacdo de campo ligada na base, permitindo a liga¢&o direta de todos os sinais de

campo sem uso de bornes intermediarios
Protecao opcional com fusivel em série com sinais de campo

Diagnostico local e remoto.
Enderecamento automatico

Verificagdo automatica do tipo de médulo pela cabega do barramento

Dados para Compra
Itens Integrantes

A embalagem do produto contém os seguintes itens:

* Maodulo PO2022
* Guia de instalacao

Cddigo do Produto

O seguinte cédigo deve ser usado para compra do produto:

Cédigo

Denominagé&o

P0O2022

Médulo 16 SD Relé NA Contato Seco

Produtos Relacionados

Os seguintes produtos devem ser adquiridos separadamente quando necessario:

Cédigo

Denominagé&o

PO6000

Base E/S Digital Mola

PO6002

Base E/S Digital Mola e Linha Comum

PO6050

Base E/S Digital Parafuso

PO6052

Base E/S Digital Parafuso e Linha Comum

P0O6100

Base E/S Digital Mola c/ Fusivel

P0O6102

Base E/S Digital Mola c/ Fusivel e Linha Comum

PO6150

Base E/S Digital Parafuso c/ Fusivel

P0O6152

Base E/S Digital Parafuso c/ Fusivel e Linha Comum

PO8510

10 Folhas com 14 etiquetas de 16 tags p/impressora

P0O8520

16 Fusiveis de 3 A 250 Vca

P0O8522

Trava para Montagem em Trilho TS35

PO8523

Chave para borne tipo mola
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Mdédulo 16 SD Relé NA Contato Seco P0O2022

Cad. Doc.: CT109402 Reviséo: E
Caracteristicas
P0O2022
Tipo de m6dulo 16 saidas digitais isoladas na forma de contato seco de relés
Capacidade de comutacéo 15A@5a30Vdc
resistiva 0,5A @ 48 Vdc
0,150 A @ 125 Vdc
1,5A @ 125 Vac
1,5A @ 240 Vac
Capacidade de corrente 16 A
méaxima do médulo
Tipo de saida Relé normalmente aberto, individualmente isolado.
Resisténcia de Contato Méximo 100 mQ na base PO6100.
Carga Minima para 1I0mA@ 12V
chaveamento
Vida util esperada 10. 10° ciclos com carga nominal.
Configuracéo do borne 2 bornes para cada relé
ou 1 borne para carga, 1 borne para retorno e 1 borne para fonte
Tempo de comutagao 7,5 ms para fechar
8,5 ms para abrir
Frequéncia maxima de 0,5Hz
chaveamento com carga
Indicacédo de estado Um LED por ponto de saida
Indicacéo de diagndstico Um LED multifuncional com indicag&o de médulo OK, médulo néo
acessado e fonte externa ausente.
Parametros configuraveis Nenhum
Troca a quente Sim
Protecdes Fusivel em cada contato de 3 A, 250 Vac, se usado com bases
com fusivel
Tensao de alimentacao externa | 19 a 30 Vdc incluindo ripple
consumo de 5 mA com todos os pontos desligados.
consumo de 160 mA com todos os pontos ligados
Isolagao
Contatos paralogica 1500 Vac por 1 minuto, 250 Vca continuo
Entradas para terra 1500 Vac por 1 minuto, 250 Vca continuo
Entre Saidas 1500 Vac por 1 minuto, 250 Vca continuo
Entre Contatos de um relé 1000 Vac por 1 minuto, 250 Vca continuo
Consumo de corrente do 83 mA
barramento
Poténcia dissipada 4,30 W com todos pontos ligados
0,6 W com pontos desligados
Temperatura maxima de 60 °C, ver nota e grafico 1
operacéo
Dimensdes 100 x52 x84 mm
Normas atendidas - IEC 61131-2:2003, capitulos 8 e 11
- CE, diretivas de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) e
Dispositivos de Baixa Tenséo (Low-Voltage Directive — LVD).
ver caracteristicas gerais de série na CT109000
Base compativel As bases compativeis sao listadas no item Produtos Relacionados
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Céd. Doc.: CT109402 Revisdo: E
Notas:

Temperatura maxima de operag&o: O mddulo PO2022 suporta a temperatura méaxima de 60 °C, desde que a tenséo de
alimentagdo seja 24 Vdc regulada. TensGes maiores que esta, até o limite de 30 Vdc, reduzem a temperatura maxima
conforme o gréafico a seguir. Recomenda-se que as fontes de alimentagdo sejam sempre reguladas para o melhor
desempenho de um sistema de automagcao.

Observa-se no grafico 1 que com tenso de alimentacdo de 30 Vdc a temperatura maxima de operacao € de 40 °C.

Temperatura Maxima Ambiente ( °C)
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Tensao de Alimentacédo Externa (Vdc)

Gréfico 1

Interrupgdes na alimentagdo: Interrupgées na alimentacgado, de duragdo maxima de 10 ms, quando o médulo estiver
operando em sua tensdo nominal de 24 VVdc ou superior podem ser suportadas. Interrup¢cées mais longas ou quando operando
em tensdes abaixo da nominal podem fazer com que o médulo seja reinicializado. Os pontos de saida, caso sejam
alimentados diretamente pela tensdo externa, refletirdo as interrup¢des na alimentagéo.
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Instalacao

A

‘m Dispositivo sensivel a eletricidade estatica (ESD). Sempre toque num objeto metélico aterrado antes de

PERIGO:
RISCO DE CHOQUE ELETRICO

Este modulo pode trabalhar com tensdes de até 240 Vac. Cuidados especiais devem ser
tomados durante a instalagdo que s6 deve ser feita por técnicos habilitados.

N&o tocar na ligacéo da fiacdo de campo com a base quando em operacéo.

ATENCAO:

manusea-lo.

A instalagdo do moédulo PO2022 pode ser feita de diferentes formas conforme descrito a seguir. As consideragdes feitas para os
bornes tipo mola valem para os bornes tipo parafuso.

Altus Sistemas de Informatica S. A. 4
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Instalacéo Elétrica com Contato Seco

O diagrama abaixo mostra a fiagdo para cargas com alimentag&o prépria, com o médulo PO2022 instalado em uma base com
fusiveis PO6100. O circuito interno da base é mostrado de forma pontilhada, com o fim da tornar clara a distribuicdo dos sinais.
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Notas do diagrama:

1 - Os componentes a serem acionados deverdo possuir todos os dispositivos necessarios para assegurar a confiabilidade do
acionamento via contatos de relé, isto é : Diodos para cargas indutivas em regime DC, supressor de centelhamento para cargas
com componente indutiva em regime de AC.

5 - Alinstalagéo elétrica é feita alimentando-se a base com uma fonte de 24 Vdc nas extremidades do borne, nos bornes marcados
+ e - . Esta conexdo é obrigatéria pois € a forma do médulo receber alimentagdo para acionamento dos relés.

6 - O ponto comum da fonte de alimentacao para alimentagdo dos médulos (0V) pode ser ligado no terra do painel elétrico. Esta
ligagdo nao é obrigatéria mas é recomendada para minimizar ruido elétrico em um sistema de automagao.

7 - O proximo médulo podera ser alimentado através de pontes dos pontos ( +) e ( - ) desta base. O nimero maximo de bases
que pode ser conectada desta forma é de 10. Nenhum tipo de outro dispositivo deve ser interligado a estes bornes.
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Fonte de alimentagédo do médulo:

P0O2022

Revisdo: E

O médulo PO2022 utiliza uma fonte de alimentagdo de 24 Vdc regulada para energizagéo das bobinas dos relés ( bornes + e - ).
Esta fonte de alimentagc&o eventualmente podera ser a mesma empregada para alimentagédo dos sensores de campo.

Uma fonte regulada com capacidade suficiente de corrente normalmente é suficiente para as duas funges. Em sistemas maiores
pode ser conveniente o uso de duas fontes independentes.

Fiacdo de campo:
Os elementos de campo sao ligados na base conforme o diagrama. O fusivel em série protege os contatos do relé , evitando
que um curto-circuito ou sobrecarga danifique os mesmos. No caso de uma base sem fusiveis a interligagcdo do médulo é a

mesma.

A identificagdo dos bornes possui relagao direta com a identificagdo dos pontos e LEDs do mddulo, conforme tabela a seguir:

Ponto do 00 01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17
maédulo

Borne de Saida 00 01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17

Borne de Saida 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37

Recomenda-se o uso de supressores de ruido nos elementos finais de controle, tais como valvulas solendides e contactoras,
como regra geral para o projeto de sistemas de automacao. Ver item Circuitos de Protecdo a seguir.

Altus Sistemas de Informatica S. A.
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Instalacéo Elétrica com Contato Molhado na Base PO6100

P0O2022

Revisdo: E

O contatos do moédulo PO2022 podem ser utilizados de forma molhada, utilizando-se a base PO6100 conforme descrito a seguir.
Desta forma evita-se o uso de bornes adicionais para a distribuicéo de alimentacéo de campo.

O circuito interno da base é mostrado de forma pontilhada, com o fim da tornar clara a distribuigdo dos sinais.
As pontes entre os bornes 20 até 37 podem ser feitas com terminais tubulares que aceitam dois fios. Usando-se esta base é

possivel portanto usar alguns contatos secos e outros alimentados pela fonte de campo.
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Notas do diagrama:

1 - Os componentes a serem acionados deverao possuir todos os dispositivos necessarios para assegurar a confiabilidade do
acionamento via contatos de relé, isto é : Diodos para cargas indutivas em regime DC, supressor de centelhamento para cargas
com componente indutiva em regime de AC.

3 — A fonte de alimentag&o para os componentes de campo deve ser conectada nos pontos A e B de cada base, conforme o
diagrama. A tensao fonte deve obedecer aos limites de comutacio do médulo, conforme o item de caracteristicas técnicas.

4 — O ponto comum da fonte de alimentacéo para os componentes de campo (0V) pode ser ligado no terra do painel elétrico. Esta
ligacéo n&o é obrigatdria mas é recomendada para minimizar ruido elétrico em um sistema de automag&o.

5 - A instalacao elétrica é feita alimentando-se a base com uma fonte de 24 Vdc nas extremidades do borne, nos bornes marcados
+ e - . Esta conexdo é obrigatdria pois € a forma do médulo receber alimentacéo para acionamento dos relés.

6 - O ponto comum da fonte de alimentag&o para alimentacdo dos médulos (0V) pode ser ligado no terra do painel elétrico. Esta
ligacédo néo é obrigatdria mas é recomendada para minimizar ruido elétrico em um sistema de automag&o.

7 - O proximo moédulo podera ser alimentado através de pontes dos pontos ( +) e ( - ) desta base. O niUmero maximo de bases
que pode ser conectada desta forma é de 10. Nenhum tipo de outro dispositivo deve ser interligado a estes bornes.

Fonte de alimentagdo do médulo:

O modulo PO2022 utiliza uma fonte de alimentacéo de 24 Vdc regulada para energizagao das bobinas dos relés ( bornes + e -).
Esta fonte de alimentacao eventualmente poder4 ser a mesma empregada para alimentacdo de sensores de campo e atuadores
campo (bornes Ae B).

O usuério devera certificar-se de que é assegurado uma boa regulag&o na tenséo e um sistema de prote¢éo adequado para que
um curto-circuito ou sobrecarga no campo nao venham a comprometer o funcionamento do conjunto.

Uma fonte regulada com capacidade suficiente de corrente normalmente é suficiente para as duas fung8es. Em sistemas maiores
pode ser conveniente o uso de duas fontes.

Fiacdo de campo:

Esta opcao de instalacéo elétrica, permite que o modulo PO2022 trabalhe com os contatos molhados. Isto é implementado
fazendo a interligacao dos contatos comuns por um cabo na fileira dos bornes numerados de 20 a 37.

Esta montagem é feita com terminais tubulares duplos, conectando dois cabos num mesmo ponto.

Os elementos de campo sao ligados na base conforme o diagrama. O fusivel em série protege os contatos do relé , evitando
que um curto-circuito ou sobrecarga danifique os mesmos. No caso de uma base sem fusiveis a interligagdo do médulo é a
mesma.

A identificag&o dos bornes possui relacéo direta com a identificagéo dos pontos e LEDs do médulo, conforme tabela a seguir:

Ponto do 00 01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17
maédulo

Borne de Saida | 00 01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17

Borne comumda | 40 41 42 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57
carga

Recomenda-se o0 uso de supressores de ruido nos elementos finais de controle, tais como valvulas solendides e contactoras,
como regra geral para o projeto de sistemas de automac&o. Ver item Circuitos de Prote¢éo a seguir.

Altus Sistemas de Informatica S. A. 8
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Instalacéo Elétrica com Contato Molhado na Base PO6102

P0O2022

Revisdo: E

O contatos do moédulo PO2022 podem ser utilizados de forma molhada, utilizando-se a base PO6102 que ja possui interligados
os bornes 20 & 37 para distribuicdo do comum da fonte de alimentag&o. Desta forma evita-se o uso de bornes adicionais para a

distribuicdo de alimentag&o de campo.

O circuito interno da base é mostrado de forma pontilhada, com o fim da tornar clara a distribui¢cdo dos sinais.
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Notas do diagrama:

1 - Os componentes a serem acionados deverao possuir todos os dispositivos necessarios para assegurar a confiabilidade do
acionamento via contatos de relé, isto é : Diodos para cargas indutivas em regime DC, supressor de centelhamento para cargas
com componente indutiva em regime de AC.

3 — A fonte de alimentag&o para os componentes de campo deve ser conectada nos pontos A e B de cada base, conforme o
diagrama. A tensao fonte deve obedecer aos limites de comutacio do médulo, conforme o item de caracteristicas técnicas.

4 — O ponto comum da fonte de alimentacéo para os componentes de campo (0V) pode ser ligado no terra do painel elétrico. Esta
ligacéo n&o é obrigatdria mas é recomendada para minimizar ruido elétrico em um sistema de automag&o.

5 - A instalacao elétrica é feita alimentando-se a base com uma fonte de 24 Vdc nas extremidades do borne, nos bornes marcados
+ e - . Esta conexdo é obrigatdria pois € a forma do médulo receber alimentacéo para acionamento dos relés.

6 - O ponto comum da fonte de alimentag&o para alimentacdo dos médulos (0V) pode ser ligado no terra do painel elétrico. Esta
ligacédo néo é obrigatdria mas é recomendada para minimizar ruido elétrico em um sistema de automag&o.

7 - O proximo moédulo podera ser alimentado através de pontes dos pontos ( +) e ( - ) desta base. O niUmero maximo de bases
que pode ser conectada desta forma é de 10. Nenhum tipo de outro dispositivo deve ser interligado a estes bornes.

Fonte de alimentagdo do médulo:

O modulo PO2022 utiliza uma fonte de alimentacéo de 24 Vdc regulada para energizagao das bobinas dos relés ( bornes + e -).
Esta fonte de alimentacao eventualmente poder4 ser a mesma empregada para alimentacdo de sensores de campo e atuadores
campo (bornes Ae B).

O usuério devera certificar-se de que é assegurado uma boa regulag&o na tenséo e um sistema de prote¢éo adequado para que
um curto-circuito ou sobrecarga no campo nao venham a comprometer o funcionamento do conjunto.

Uma fonte regulada com capacidade suficiente de corrente normalmente é suficiente para as duas fung8es. Em sistemas maiores
pode ser conveniente o uso de duas fontes.

Fiacdo de campo:

Esta opcao de instalacéo elétrica, permite que o médulo PO2022 trabalhe com os contatos molhados. Isto é possivel utilizando-
se a base PO6102 que tem interligados os bornes numerados de 20 a 37.

Os elementos de campo sao ligados na base conforme o diagrama. O fusivel em série protege os contatos do relé , evitando
que um curto-circuito ou sobrecarga danifique os mesmos. No caso de uma base sem fusiveis a interligagdo do médulo é a
mesma.

A identificac&o dos bornes possui relacéo direta com a identificagcéo dos pontos e LEDs do médulo, conforme tabela a seguir:

Ponto do 00 01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17
maédulo

Borne de Saida | 00 01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17

Borne comumda | 40 41 42 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57
carga

Recomenda-se o0 uso de supressores de ruido nos elementos finais de controle, tais como valvulas solendides e contactoras,
como regra geral para o projeto de sistemas de automac&o. Ver item Circuitos de Prote¢éo a seguir.
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Circuitos de Protecéo

Circuitos de protecéo dos contatos séo recomendados para prolongar a expectativa de vida do relé, especialmente quando
trabalhando com cargas indutivas. Essa protecéo terd a vantagem adicional de suprimir ruidos, bem como, prevenir a
carbonizagao da superficie do contato quando o relé é aberto.

Os circuitos de prote¢@o devem ser montados préximos da carga, como regra, ndo devem estar afastados mais que 0,5 metros.
Os circuitos tipicos de protecéo dos contatos s&o vistos a seguir.

Circuito com Diodo

Esta é a forma mais eficiente para a eliminagdo do arco que se forma CONTATOS
nos contatos do relé no momento do desarme. Porém, pode trazer o—
problemas pois aumenta o tempo de desarme caso a carga seja, por
exemplo, uma contactora ou solenoide.

O circuito pode ser utilizado somente para tensdes continuas, sua
tensao reversa deve ser maior que a da fonte e a corrente no minimo
igual a da carga.

]’ DIODO 4k

CARGA INDUTIVA

931022284

Circuito com Diodo e Zener

O circuito com diodo e zener é adequado quando o tempo de o4
desarme do circuito com diodo é excessivo. Assim como o circuito
com diodo, ele s6 deve ser utilizado em tensdes continuas. A tenséo N

do zener deve ser superior a tensdo de pico da fonte e a corrente no {

CONTATOS

minimo igual a da carga. r

CARGA INDUTIVA

931022294

Circuito com Varistor

O circuito com varistor limita a tens&do do circuito indutivo de forma CONTATOS
semelhante a um zener. Sua tenséo de condugéo é em geral maior O—rt
que um zener e € bidirecional, possibilitando seu uso em circuitos
DC ou AC, onde é mais utilizado.

Deve ser selecionado conforme tensao maxima da fonte, energia
armazenada na carga e vida Util desejada.

VARISTOR Z7

CARGA INDUTIVA

931022304

Circuito RC

O circuito de protecdo RC ( R em série com um C ) pode ser montado em paralelo com o contato ou em paralelo com a carga. A
montagem em paralelo com os contatos é recomendada para cargas alimentadas em tenséo continua. A montagem em paralelo
com a carga é recomendada para cargas alimentadas com tens@es continuas ou alternadas. Os circuitos RC s@o mais eficazes
quando utilizados em tensdes acima de 100 V.

Para selecionar os valores de R e C, recomenda-se que o resistor tenha de 0,5 a 1 ohm para cada 1 V de tenséo, e o capacitor
tenha 0,5 a 1 pyF para cada 1 A de corrente. Por exemplo, em uma carga de 220 V/1 A pode-se utilizar um resistor de 220 chms e
um capacitor de 1 pF (o modelo do capacitor deve estar adequado ao tipo e valor da tenséo da carga).

Altus Sistemas de Informatica S. A. 11
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ATENCAO:
Descargas atmosféricas (raios) podem causar danos ao médulo apesar das protecdes existentes.

Caso a alimentacéo do mdédulo seja proveniente de fonte localizada fora do painel elétrico onde esta
instalado o modulo, com possibilidade de estar sujeita a descargas deste tipo, deve ser colocada
protecao adequada na entrada da alimentag&o do painel.

Caso a fiacdo dos pontos de saida esteja susceptivel a este tipo de fendbmeno, deve ser utilizada
protecdo contra surtos de tenséo

Montagem Mecanica

A montagem mecéanica deste modulo é descrita no manual de Utilizagao da Série Ponto, ndo ha nenhum particularidade na
instalacdo mecéanica deste modulo.

O codigo mecanico a ser ajustado na base de montagem é 2 na chave A e 2 nachave B .

Parametrizacéao

O médulo PO2022 nao tem nenhum parametro a ser configurado.

Altus Sistemas de Informatica S. A. 12
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Diagndstico

Bytes de Diagndstico

O médulo PO2022 possui um byte para diagnosticar o

funcionamento maodulo.

Os bits de diagnoéstico sao descritos a seguir:

P0O2022

Revisdo: E

Byte

Diagnésticos

Gerais do médulo

Byte 0 - Gerais do M6dulo Descricéo
716 |54 |3 |2 ]|1 |0
0 0|0 |0 ]|O Sempre zeros

Tenséo externa Normal

Tenséo externa abaixo de 19 Vdc

LED de Diagnostico

O LED de diagnéstico deste médulo indica as seguintes situacdes:

LED DG Significado Causas
Ligado Funcionamento normal
Piscando 1X Maodulo ndo acessado pela | - Tipo de mddulo errado para a posicao
cabeca ou falha dalégica | _ pmedulo no declarado
do médulo . o
- Médulo danificado
Piscando 3X Tensé&o externa baixa - A alimentag&o externa do médulo esta abaixo de
19 Vdc

Dimensodes Fisicas

Dimens6es em mm,
considerando o médulo montado
em sua base.

O Manual de Utilizag&do da Série

Ponto - MU209000 deve ser
consultado para

dimensionamento geral do painel.

Ao lado um maédulo PO2022
montado numa base PO6000,
PO6002, PO6050 ou PO6052 e
sob um trilho DIN TS35.

Ao lado um maédulo PO2022
montado numa base PO6100,
P0O6102, PO6150 ou PO6152 e
sob um trilho DIN TS35.
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Manutencao

O procedimento para troca a quente do médulo é descrito no Manual de Utilizag&o da Série Ponto.

Manuais

P0O2022

Revisdo: E

Para maiores detalhes técnicos, configuragéo, instalagcdo e programacéo dos produtos da série Ponto, os seguintes documentos

devem ser consultados:

Cédigo do Documento Descrigéo

CT109000 Caracteristicas e Configuragéo da Série Ponto - IP20
MU209000 Manual de Utilizagdo da Série Ponto

MU209100 Manual de Utilizagdo PO3045 - CPU

MU209503 Manual de Utilizagdo PO5063 - Cabega PROFIBUS
MU209010 Manual de Configuragéo da Remota PROFIBUS

Adicionalmente os manuais de utilizagéo das cabegas de rede de campo e de UCPs compativeis podem ser consultados.
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