


Condicdes Gerais de Fornecimento

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada ou reproduzida de alguma forma sem o
consentimento prévio e por escrito da ALTUS S.A., que sereserva o direito de efetuar alteragbes sem
prévio comunicado.

Conforme legislagdo vigente no Brasil, do Cddigo de Defesa do Consumidor, informamos os
seguintes aspectos relacionados com a seguranca de pessoas e instalagdes do cliente:

Os equipamentos de automagdo industrial, fabricados pela ALTUS, sdo robustos e confidvels devido
ao rigido controle de qualidade a que sdo submetidos. No entanto, equipamentos eetronicos de
controle industrial (controladores programéveis, comandos numéricos, etc.) podem causar danos as
méquinas ou processos por eles controlados, no caso de defeito em suas partes e pegas, erros de
programagao ou instalacdo, podendo inclusive colocar em risco vidas humanas.

O usudrio deve analisar as possiveis consequéncias destes defeitos e providenciar instalages
adicionais externas de seguranca que, em caso de necessidade, atuem no sentido de preservar a
seguranca do sistema, principalmente nos casos da instalacdo inicial e de testes.

E imprescindivel a leitura completa dos manuais €/ou caracteristicas técnicas do produto, antes da
instalag&o ou utilizagdo do mesmo.

A ALTUS garante os seus equipamentos contra defeitos reais de fabricagdo pelo prazo de doze meses
a partir da data da emissdo da nota fiscal. Esta garantia € dada em termos de manutencdo de fabrica,
ou sgja, o transporte de envio e retorno do equipamento até a fabrica da ALTUS, em Porto Alegre,
RS, Brasil, ocorrera por conta do cliente. A garantia seréd automaticamente suspensa caso sgam
introduzidas modificagbes nos equipamentos por pessoal ndo autorizado pela ALTUS. A ALTUS
exime-se de quaisquer 6nus referentes a reparos ou substituigdes em virtude de falhas provocadas por
agentes externos aos equipamentos, pelo uso indevido dos mesmos, bem como resultantes de caso
fortuito ou por forca maior.

A ALTUS garante que seus equipamentos funcionam de acordo com as descrigdes contidas
explicitamente em seus manuais €ou caracteristicas técnicas, ndo garantindo a satisfagdo de algum
tipo particular de aplicagdo dos equipamentos.

A ALTUS desconsiderara qualquer outra garantia, direta ou implicita, principalmente quando se
tratar de fornecimento deterceiros.

Pedidos de informagfes adicionais sobre o fornecimento €ou caracteristicas dos equipamentos e
servicos ALTUS, devem ser feitos por escrito. A ALTUS n&o se responsabiliza por informagfes
fornecidas sobre seus equipamentos sem registro formal.

DIREITOS AUTORAIS

Série Ponto, MasterTool e QUARK sdo marcas registradas da ALTUS Sistemas de Informética S.A.
IBM é marcaregistrada da International Business Machines Corporation.
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Prefacio

Prefacio

A seguir € apresentado o conteido dos capitulos deste manual, das convengdes adotadas, bem como
uma relacdo dos manuais de referéncia para os produtos relacionados as cabegas de rede de campo
PROFIBUS PO5063V1 e PO5063V5.

Descricao deste Manual

Este manual descreve somente as Cabegas de Rede de Campo PROFIBUS PO5063V1 e PO5063V5
que permitem a conexdo dos modul os da Série Ponto® a rede PROFIBUS.

O capitulo 1, Introducgdo, apresenta uma descricdo do protocolo PROFIBUS, o sistema de rede
redundante e as principais caracteristicas das cabegcas PROFIBUS PO5063V 1 e PO5063V5.

O capitulo 2, Descricdo Técnica, descreve as cabegas PROFIBUS PO5063V 1 e PO5063V5.

O capitulo 3, Instalacdo, descreve a instalacéo mecanica, elérica e da rede PROFIBUS na interface
das cabegas PROFIBUS PO5063V 1 e PO5063V5.

O capitulo 4, Configuracéo, descreve a configuracdo fisica das cabegas PROFIBUS PO5063V1,
PO5063V5 e modul os Ponto.

O capitulo 5, Parametrizacéo, descreve como as cabecas PROFIBUS PO5063V1 e PO5063V5 sdo
configuradas e parametrizadas pel o dispositivo Mestre da rede.

O capitulo 6, Configuragdo da IHM, descreve como configurar a interface homem maquina (IHM)
que pode ser utilizada através da porta serial das cabegas PROFIBUS PO5063V 1 e PO5063V5.

O capitulo 7, Manutencdo, explica a manutencdo, os diagnésticos e o significado dos sinais
luminosos das cabegas PROFIBUS PO5063V 1 e PO5063V5.

O capitulo 8, Diagnéstico PROFIBUS, mostra o formato dos registros de diagnostico da rede
PROFIBUS.

O capitulo 9, Diagnostico via Serial, explica como obter diagndsticos das cabecas PROFIBUS
PO5063V 1 e PO5063V5 via serial e seu formato.

O capitulo 10, Diagndsticos via IHM, explica como obter diagndsticos das cabegas PROFIBUS
PO5063V 1 e PO5063V5 via Foton 1 ou Foton 3.

O capitulo 11, Redundancia PO5063V5, explica caracteristicas existentes somente na cabega
PROFIBUS PO5063V5.

O capitulo 12, Arquitetur as de Rede, explica diferentes tipos de arquiteturas onde sdo utilizadas as
cabegas PROFIBUS PO5063V1 e PO5063V5.

O apéndice A, Algoritmo de Redundéncia, apresenta o algoritmo para controle da cabega
PO5063V5 quando utilizada junto com M estres n&o redundantes.

O apéndice C, Glossério, relaciona as expressdes e abreviaturas utilizadas neste manual.
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Documentos da Série Ponto

Para obter informagdes adicionais sobre a Série Ponto podem ser consultados outros documentos
(manuais e caracteristicas técnicas) além deste. Estes documentos encontram-se disponiveis na
Internet atraves da pagina http://www.altus.com.br.

Cada produto possui um documento denominado como: Caracteristica Técnica (CT). Neste
documento se encontram as caracteristicas dos produtos em questdo. Caso 0 produto possua mais
informagdes, de pode ter também um Manual de Utilizagdo (MU) que é citado na CT.

Recomendam-se os seguintes documentos como fonte de informagéo adicional:
» Caracteristicas Técnicas de cada produto da Série
*  MU209000 — Manual de Utilizag8o da Série Ponto® - |P20
e MU299026 — Manual de Utilizagdo da Rede PROFIBUS
» CT109000 — Caracteristicas Gerais da Série
» CT109001 — Configuracao da cabega PROFIBUS
* MU203028 — Manual de Utilizagdo MasterTool MT4100
* MU203026 — Manual de Utilizag&o ProfiTool — AL-3865
*  MU299029 — Manual de Utilizagdo QK 1405
*  MU202610 — Manual de Utilizagdo AL-3406
» Conector PROFIBUS AL-2601/2602 (CT104701)
* Terminador com Diagnéstico de Fonte AL-2605 (CT104705)



http://www.altus.com.br/
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Terminologia

Neste manual, as palavras “ software’ e *hardware’ sdo empregadas livremente, por sua generalidade
e freqiiéncia de uso. Por este motivo, apesar de serem vocdbulos em inglés, aparecerdo no texto sem
aspas.

As seguintes expressdes sdo empregadas com fregliéncia no texto do manual. Por isso, a necessidade
de serem conhecidas para uma melhor compreenséo.

CP: Controlador Programével - entendido como um equipamento composto por uma UCP,
maodul os de entrada e saida e fonte de alimentacéo.

UCP: Unidade Central de Processamento - madulo principal do CP que realiza o processamento
dos dados.

IHM: Interface homem méaquina.

Master Tool: identifica o programa ALTUS para microcomputador padréo IBM-PC® ou
compativel, executavel em ambiente WINDOWS®, que permite o desenvolvimento de
aplicativos para os CPs das Séries Ponto, PICCOLO, AL-2000, AL-3000 e QUARK. Ao longo
do manual, este programa serareferido pela propria sigla ou como "programador Master Tool

Browser: Interface de visualizacdo de paginas HTML via protocolo HTTP.
SwitchOver: Troca de estados entre as cabegas redundantes PO5063V5.

Outras expressdes podem ser encontradas no apéndice A, Glossério.
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Convencoes Utilizadas

Os simbol os utilizados ao longo deste manual possuem os seguintes significados:
» Este marcador indica uma lista de itens ou tépicos.

» Este marcador indica uma segunda lista deitens.
+ Este marcador indica umaterceira lista de itens.
MAIUSCULAS PEQUENAS indicam nomes de teclas, por exemplo ENTER.

TECLAL1+TECLA2 é usado parateclas a serem pressionadas simultaneamente. Por exemplo, a digitagdo
simultanea das teclas CTRL e END éindicada como CTRL+END.

TECLAL, TECLA2 é usado para teclas a serem pressionadas sequencialmente. Por exemplo, a
mensagem “ Digite ALT, F10” significa que a tecla ALT deve ser pressionada e liberada e entdo a tecla
F10 pressionada e liberada.

MAIUSCULAS GRANDES indicam nomes de arquivos e diretérios.

Itélico indica palavras e caracteres que sdo digitados no teclado ou vistos na tela. Por exemplo, se for
solicitado a digitar A:-MASTERTOOL, estes caracteres devem ser digitados exatamente como
aparecem no manual.

NEGRITO é usado para nomes de comandos ou opgdes, ou para enfatizar partes importantes do
texto.

As notas apresentam o seguinte formato e significado:

As notas indicam informagdes que merecem destague ou alguma atencdo que ndo ofereca
danos pessoais ou prejuizos materiais.

As mensagens de adverténcia apresentam os seguintes formatos e significados:

PERIGO:
Relatam causas potenciais, que se ndo observadas, levam a danos a integridade fisica e salde,
patriménio, meio ambiente e perda da producao.

CUIDADO:
Relatam detalhes de configuracéo, aplicacéo e instalagdo que devem ser seguidos para evitar
condic¢des que possam levar afalha do sistema e suas conseguiéncias relacionadas.

ATENCAO:
Indicam detalhes importantes de configuragdo, aplicacdo ou instalagdo para obtencéo da
méaxima performance operacional do sistema.
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Suporte Téecnico

Para acessar 0 Suporte Técnico ligue para (0xx51) 589.9500 em S&o Leopoldo, RS, Brasil ou para o
Suporte Técnico mais proximo conforme a pagina da ALTUS na Internet:

http://www.altus.com.brhttp://www.altus.com.br/
E-Mail: altus@altus.com.br

Caso 0 equipamento ja esteja instalado, é aconselhavel providenciar as seguintes informacfes antes
de entrar em contato:

M odel os de equipamentos utilizados e configuragdo do sistema instalado.

NUmero de série da UCP, revisdo do equipamento e versao do software executivo, constantes na
eliqueta fixada na sua lateral.

Informag6es do modo de operacédo da UCP, obtidas através do programador MasterTool.
Conteido do programa aplicativo (modulos), obtido através do programador Master Tool.
Versdo do programador utilizado.



http://www.altus.com.br/
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Revisdes deste Manual

O cddigo de referéncia, darevisao e a data do presente manual estdo indicados na capa. A mudanca
da revisdo pode significar alteracGes da especificacdo funcional ou melhorias no manual.

O histérico a seguir lista as alteracBes correspondentes a cada revisdo deste manual:

O histérico a seguir lista as alteragBes correspondentes a cada revisdo deste manual:

Revisédo: A Data: 25/05/2005
Aprovacéo: Luiz Gerbase
Autor: Rodolfo Pirotti

Observacdes:

e Vesioinicid




Capitulo 1 Introducdo

Introducéao

Série Ponto

A Série Ponto® € um conjunto de modulos, interfaces inteligentes e UCPs que compde uma rede de
controle distribuido.

Possui uma arquitetura flexivel que permite o acesso a modulos remotos via diferentes padrfes de
redes de campo.

Os mbdulos de E/S e as cabegas de redes de campo padronizadas podem ser utilizadas, tanto com
UCPs fabricados pela ALTUS, quanto com UCPs de outros fabricantes.

Os mddulos e etrénicos incorporam, em suas bases, os bornes e fusiveis de campo, simplificando o
projeto, a montagem e o comissionamento dos painéis de controle.

A manutencdo da Série Ponto® é facilitada pelo extensivo diagnéstico e pela troca a quente de todos
0s modulos de E/S.

As Unidades Centrais de Processamento (UCPs) da Série Ponto® sdo de alta capacidade, permitindo
inclusive, 0 acesso via Internet através de um browser.

Utilizando ainda cabecas de rede de campo redundantes da Série Ponto® em conjunto de UCPs
redundantes, é possivel trazer o conceito de redundancia aos sistemas de controle de processos,
oferecendo com esta possibilidade uma maior seguranca em sistemas automati zados.

Figural-1 A Série Ponto®




Capitulo 1 Introducdo

PROFIBUS

As redes de campo vem sendo cada vez mais utilizadas como sistema de comunicaggo entre sistemas
de automagdo e dispositivos de campo. A experiéncia tem mostrado que o uso da tecnologia de rede
de campo pode economizar cerca de 40% dos custos de instalagdo, configuragcéo, e manutencéo da
fiacdo em relacdo a tecnol ogia convencional.

Nas redes de campo, apenas um par de fios € necessario para transmitir as informacdes, que podem
ser dados de entrada ou saida, pardmetros, diagnosticos, programas ou alimentacdo para 0s
dispositivos de campo.

As redes de campo vem sendo utilizadas algum tempo, sendo que as primeiras eram especificas e
incompativeis entre si, possuindo eevados custos de configuragdo ou interfaceamento entre
equipamentos diferentes. As novas redes oferecem padroes abertos, dispensando o projeto de
interfaces complexas. Os sistemas abertos permitem que o usuério escolha a melhor solugéo para sua
aplicagéo entre uma variada gama de produtos.

PROFIBUS é a rede de campo lider na automagdo industrial. Suas éreas de aplicagdo incluem
manufatura, controle de processo e automacdo predial, além disso, foi desenvolvida para permitir
configuracfes onde redundancia se faz necesséria. Oferece ainda a possibilidade de utilizar uma
vel ocidade méxima de transmissdo de 12Mbaund.

PROFIBUS € uma rede de campo aberta, padronizada na Europa, mas de uso internacional definida
na Norma EN 50170, nela se encontra a PROFIBUS ESPECIFICATION SLAVE REDUNDANCE
que padroniza a redundancia de escravos PROFIBUS.

Para maiores informagdes deve ser consultado o Manual de Utilizagdo da Rede PROFIBUS (MU
299026) ou acessar a pagina na Internet http://www.profibus.com.




Capitulo 1 Introducdo

Sistema Redundante

O conceito de redundancia passou nos ultimos anos a ser muito discutido e empregado na indlstria
de automagdo. S&o sistemas que possuem alta disponibilidade oferecendo maior seguranca a todo o
processo industrial.

Através de muita pesquisa e investimento tecnolégico da empresa ALTUS foi possivel desenvolver
equipamentos da Série Ponto® que incluem o conceito de redundancia.

Na figura 1-2 sfo representados esgquematicamente sistemas de rede com e sem redundancia. E
intuitivo verificar como o sistema redundante oferece maior seguranga, permitindo o correto
funcionamento da rede mesmo na eventualidade de danificagdo em uma das cabegas, de um CP ou
falha em algum trecho das linhas de transmisséo.

CP néao CP CP
Redundante Redundante Redundante
AN in
Mestre PROFIBUS :| |:| |: :| |:| |: Mestres PROFIBUS
n&o Redundante Redundante
'Bleacs : [Zlgua
() ] T : PO5063V5
j I - -
[ EE== ——
I Grupo 1
I
[ISE== —

Q
c
°
o
N

|

PO5063V1

Sistema ndo Redundante Sistema Redundante

Figura 1-2 Exemplo de Sistemas de Rede

Niveis de Redundéancia
Um sistema redundante pode ser divido em quatro niveis distintos.

« Redundancia de CP: E caracterizada pela presenca de dois dispositivos CPs redundantes,
mantendo desta maneira o funcionamento do sistema em caso de falha em um CP.

« Redundancia de Mestre: E caracterizada pela presenca de dois dispositivos Mestres
redundantes, mantendo desta maneira o funcionamento do sistema em caso de falha de um
Mestre.

« Redundancia de Escravo: E caracterizada pela presenca de duas cabegas redundantes,
mantendo desta maneira o funcionamento dos dispositivos de entrada e saida em caso de falha
de uma cabeca.

« Redundancia de Meio Fisico: E caracterizada pela presenca de duas redes PROFIBUS
independentes, mantendo desta maneira o funcionamento em caso de falha nas linhas de
transmissao de dados.

A presenca de todos os niveis de redundancia em conjunto em uma mesma arquitetura é denominada
de Sistema Redundante Completo, consulte o Capitulo — Arquiteturas de redes para melhor
entendimento.
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PO5063V1\ PO5063V5

Figura 1-3 PO5063V 1 e PO5063V5

As Cabegas de Rede de Campo PROFIBUS PO5063V1 e PO5063V5 sdo dispositivos de rede

escravos do tipo modular que integram a Série Ponto® de Entradas/Saidas remotas, permitindo o
acesso através de rede de campo PROFIBUS-DP.

Ambas possuem caracteristicas fisicas idénticas somente sendo diferenciadas externamente pela
informacéo no painel frontal e em suas etiquetas de identificagcdo na parteinferior.

A caracteristica fundamental que diferencia as duas cabegas é a presenca do conceito de redundancia
na cabegca PO5063V5 que permite, em conjunto com outra Cabeca Redundante PROFIBUS
PO5063V5, oferecer maior seguranca em qualquer sistema de automagao.

A figura 1-4 mostra a conexd@o de 12 modulos de E/S da Série Ponto® a rede PROFIBUS utilizando
uma configuracdo hibrida entre escravos redundantes e ndo-redundantes. A UCP é formada pelo
conjunto do CP AL-2003 ALTUS com a Interface PROFIBUS Mestre AL-3406, oferecendo desta
maneira um sistema redundante completo para o conjunto de cabegas PO5063V5.

OO ALz |
D[AL-3406

OO AL70% ]

O |[CImjCin

Escravo Redundante Pontos de E/S Remotos

Rede A
Rede B

Pos063 |f| Pos063 || E/s ||[ Ers ||| Ers ||| Ers [ Ers )| Ers || Ers |
trim (B i
Cabo Profibus

AL-2302 > Grupo 1

1 —

Pontos de E/S Remotos

PO5063 | E/S |

E/S||E/S||E/S||E/S|j

e [ 1]

Grupo 2

Figura 1-4 Exemplo de Arquitetura Redundante
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Compatibilidade PO5063/PO5063V1 e PO5063V4/PO5063V5

A cabeca PO5063V 1 substitui a cabega PO5063, sendo totalmente compativel, oferecendo suporte ao
maodulo contador rapido da Série Ponto, PO7079.

Ja a cabegca PO5063V5 subgtitui a cabeca PO5063V4, também sendo totalmente compativel,
oferecendo suporte ao médulo contador rapido da Série Ponto, PO7079.

No caso de um sistema redundante que utiliza duas cabegas PO5063V4, é possivel substituir, em
caso de necessidade, uma delas apenas, por uma PO5063V5, formando o par redundante
PO5063V4/PO5063V5.

A cabeca PO5063V4 sO pode substituir uma PO5063V5 se ndo houver nenhum médulo PO7079 no
barramento.

11



Capitulo 2

Descri¢cdo Técnica

Descricao Técnica

Nas tabdas 2-1 e 2-2 sdo apresentadas as caracteristicas técnicas em comum e distintas entre as
Cabegas de Rede de Campo PROFIBUS PO5063V1 e PO5063V5.

Caracteristicas em comum PO5063V1 e PO5063V5

Protocolo de comunicacgéo

PROFIBUS-DP, norma EN50170

NUumero maximo de pontos de E/S
digitais

320 com modulos de 16 pontos
640 com modulos de 32 pontos

NUmero maximo de médulos

20

NUumero maximo de segmentos

04

Baudrate

Detecgao automatica do baudrate 9,6 a 12000 Kbit/s

Configuracao dos bornes
com Base PO6500

01 borne de 03 entradas para alimentagéo (+Vdc, 0 Vdc, GND).
01 borne de 03 entradas para entrada da Rede PROFIBUS-DP (+, -, GND)
01 borne de 03 entradas para saida da Rede PROFIBUS-DP (+, -, GND)
01 conector RJ45 para superviséo local

Configuracao dos bornes
com Base PO6504

01 borne de 03 entradas para alimentacéo (+ Vdc, 0 Vdc, GND).
01 conector DB9 para rede PROFIBUS
01 conector RJ45 para superviséo local ou IHM

Indicagéo de estado

LEDs OL, LC, DG, ER

Protecbes

Fusivel na alimentagéo da fonte disponivel na base

Tensao de alimentagao externa

19 a 30 Vdc incluindo ripple
consumo max. 620 mA @ 24 Vdc com quinze modulos E/S

Isolacéo - Fonte externa para
l6gica

1500 Vac por 1 minuto

Poténcia dissipada

4,5W @ 24 Vdc com quinze modulos E/S

Temperatura maxima de operacéo

60 °C

Dimensdes

99 x 49 x 81 mm

Interface de supervisao

RS232 em RJ45 — cabo AL-1715 para interligagdo com equipamentos via
RS232 padréo IBM-PC

Protocolo de comunicacgéo da
interface de superviséo

ALNET IV 2.0

Bases compativeis

PO6500: Base cabeca de rede de campo PROFIBUS / MODBUS
PO6504: Base cabeca de rede de campo PROFIBUS, DB9.

Tabela 2-1 Car acter isticas em comum entr e as cabegas PO5063V 1 e PO5063V5
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PO5063V1 PO5063V5
Tipo de médulo Cabeca de Rede de Campo PROFIBUS-DP Cabeca de Rede de Campo Redundante
PROFIBUS-DP
Capacidade de 200 bytes 200 bytes: 198 bytes de dados + 2 bytes de
entradas status de redundancia
Capacidade de 200 bytes 200 bytes: 198 bytes de dados + 2 bytes de
saidas status de redundancia
Indicagéo de LED DG multifuncional com indicagdo de LED DG multifuncional com indicagdo mdédulo
diagnéstico modulo OK, sem configuragéo, médulo com OK, Estado de Retencéo de Saidas, sem
diagnéstico, forcamento nos moédulos de saida | configuragdo, médulo com diagndstico,
ou erro no barramento interno forcamento nos médulos de saida ou erro no

barramento interno

Troca a quente Sim para os moédulos de E/S Sim para os moédulos de E/S

Sim para o médulo PO5063V5 com
alimentacédo externa ligada

Normas atendidas Norma PROFIBUS Européia EN 50170 Norma PROFIBUS Européia EN 50170

IEC 61131 - CE PROFIBUS GUIDE-LINE ORDER no. 2.212-
PROFIBUS ESPECIFICATION SLAVE
REDUNDANCE verséo 1.0

IEC 61131 - CE

Tabela 2-2 Car acter isticas distintas entr e as cabegas PO5063V1 e PO5063V5

As cabegas PROFIBUS PO5063V1 e PO5063V5 se interligam as UCPs ALTUS QK801,
QK2000/M SP, AL-2002/MSP e AL-2003, todas através da Interface PROFIBUS Mestre QK 1405 ou
no caso do AL-2003 também através da Interface PROFIBUS Mestre AL-3406. Ambas as cabegas
podem ser conectadas em qual quer Mestre PROFIBUS conforme a norma EN 50170.

Séo configuradas e parametrizadas pelo Mestre a que estiverem alocadas, através do programa de
configuracdo especifico do Mestre. Para os CPs ALTUS é utilizado o software programador
ProfiTool (AL-3865). A configuracdo é gerada através do arquivo GSD especifico da cabeca
PROFIBUS, que contém as informagdes de todos os modulos de E/S da Série Ponto® (ver capitulo
5, Par ametrizacéo).

Os diagnosticos emitidos pel os modulos no barramento séo processados pelas cabegas e transmitidos
aos respectivos Mestres, orientando o usudrio durante a instalagéo e utilizacdo da rede (ver capitulo
5, Parametrizagdo). Sinais luminosos no paine da PO5063V1 e PO5063V5 auxiliam no
reconhecimento dos principais diagndsticos e estado das cabegas (ver capitulo 7, Manutencgao).

As cabegas PO5063V1 e PO5063V5 possuem uma fonte que € alimentada externamente por 24 Vdc.
Esta fonte pode alimentar até doze médul os de entrada €/ou saida distribuidos em até dois segmentos
no barramento da Série Ponto®. Caso o usuario utilize o software MT6000 - MasterTool ProPonto
este limite pode ser aumentado, pois o software considera o consumo de corrente individual de cada
maodulo configurado e a sua queda de tensdo no barramento.
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Quando o nimero maximo de modulos é excedido, deve ser iniciado um novo segmento de
barramento com a colocagdo da fonte PO8085 na primeira posi¢do, normalmente ocupada pelo
mabdulo PO7078 - Expansor de Barramento (consultar o Manual de Utilizagdo da Série Ponto® -
MU20900).

A entrada da rede PROFIBUS é desacoplada do terra do sistema de 1500 Vac a fim de reduzir
interferéncias elétricas.

A conexdo das cabecas PROFIBUS a rede é feita através de bornes na base PO6500 ou através do
terminal DB9 da base PO6504. Quando utilizada a base PO6500 o cabo que chega da rede € ligado
em qualquer um dos dois bornes de trés pontos disponiveis. Caso seja necessario derivar a ligagéo
para outro barramento remoto, deve-se utilizar o outro borne como saida (ver capitulo 3, Instalagéo).
Quando utilizada a base PO6504 basta conectar o cabo no terminal DB9 e caso sga necessario
derivar aligacdo para outro barramento deve-se utilizar a derivagéo do préprio cabo.

A base PO6500 possui uma chave de terminagdo SW1 que deve estar na posicdo ON se a cabeca
estiver na Ultima posicéo fisica da rede PROFIBUS. No caso da base PO6504 ndo existe chave de
terminacdo, sendo que esta ja estd implementada no proprio conector terminador (AL-2602) ou no
terminador de rede AL-2605. As bases contém duas chaves hexadecimais (SW2 e SW3) para
configurar o enderego da cabega na rede PROFIBUS.

Na figura 2-2 é apresentada a cabeca PO5063V 1 instalada em uma base PO6500.

/ AN_| = 1
4 | PO35053 PROFIBUS HEAD | | 62
— || oL LC DGER WG RXTX ,
il coo0 OO0 00
GHAVE
TERMINAGAO
SWA1
CHAVES M p/i., 2
ENDEREGAMENTO | | |l O g
SW2 E SW3 ; _ =
(HEXADEGIMAL) I | g
by O
M,
\ -
i R [ “‘\ 0 (4 a {D»._\
1 \ =i
= ‘ 1] | — 5, T
-
Fusiver 7 1 » \.\
] \ BORNE PARA
Y CABO PROFIBUS
\\‘
BORNE GONEGTOR PARA
ALIMENTAGAO| |INTERFACE DE
SUPERVISAO

Figura 2-2 Conexdes da Cabega PO5063V 1 na Base PO6500
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ltens Integrantes

A embalagem dos produtos contém os seguintes itens:
*  Modulo PO5063V1 ou PO5063V5
* Guiadelnstalacdo

Cddigo dos Produtos

Na tabela 2-3 € apresentado o0 codigo que deve ser usado para compra dos produtos.

Caodigo Denominag&o
PO5063V1 Cabeca de Rede de Campo PROFIBUS-DP
PO5063V5 Cabeca Redundante de Rede de Campo PROFIBUS-DP

Tabela 2-3 Cadigo de compr a das cabegas PO5063V1 e PO5063V5

Produtos Relacionados
Na tabela 2-4 sdo apresentados os produtos a serem adquiridos separadamente quando necessario.

Codigo Denominagéo
PO6500 Base Cabe¢a PROFIBUS, Modbus
PO6504 Base Cabe¢a PROFIBUS com conector DB9
PO8085 Fonte Alimentacao 24 Vdc
AL-2601 Conector derivador, para rede PROFIBUS
AL-2602 Conector terminador, para rede PROFIBUS
AL-2605 Terminador com Diagndstico de Fonte
AL-2303 Cabo de rede PROFIBUS, diametro 7,1 mm
AL-1715 Cabo RJ45-CFDB9
AL-1719 Cabo RJ45-CMDB9 RS232
AL-1720 Cabo RJ45-CMDB9 RS232 / RS485
MT6000 MasterTool ProPonto
PO8510 10 Folhas de 14 etiquetas de 14 tags p/ impressora

Tabela 2-4 Produtos Relacionado a Cabeca PROFIBUS

PO6500: Esta base possui bornes para a interligacdo do cabo PROFIBUS, dispensando o uso de
conectores DB9 do tipo AL-2601 ou AL-2602.

PO6504: Esta base possui conector PROFIBUS tipo DB9, sendo necessario os conectores AL-2601
ou AL-2602.

AL-1715: Este cabo possui um conector serial RJ45 e outro DB9 RS232 fémea padréo I1BM/PC.
Pode ser utilizado para:

* Interligagdo de IHMs com conectores compativeis com o padréo IBM/PC para supervisdo local
do processo.

* Interligagdo a um microcomputador padréo |BM/PC com software de supervisdo.

* Interligagdo a um microcomputador padréo IBM/PC para monitoracdo e forcamento local de
variave's, via software MasterTool.

AL-1719: Este cabo possui um conector serial RIM45 e outro DB9 RS232 macho com pinagem padréo
ALTUS. Pode ser utilizado para:

* Interligagdo a umaIHM do tipo Foton 5 ou Foton 10.

AL-1720: Este cabo possui um conector serial RJM45 e outro DB9 RS232/ RS485 macho com
pinagem padréo ALTUS. Pode ser utilizado paraainterligagdo a uma IHM do tipo Foton 1.
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AL-2601: o conector derivador para rede PROFIBUS é um conector tipo DB9 com pinagem
padronizada segundo a norma EN 50170 e sem terminagdo. Ele € prOprio para conexdo de
dispositivos PROFIBUS montados em posi¢Bes intermedidrias na rede PROFIBUS, isto €
fisicamente ndo montados nos extremos da rede. Este conector possui conexd@o para entrada e saida
do cabo da rede, possibilitando que seja feita a desconex@o sem interromper a continuidade fisica da
rede.

AL-2602: o conector terminador PROFIBUS € um conector tipo DB9 com pinagem padronizada
segundo a norma EN 50170 e com terminacdo. Ele é préprio para conexdo de dispositivos
PROFIBUS montados nas extremidades fisicas da rede (inicio e fim).

AL-2605: O Terminador com diagnostico de fonte é utilizado nos extremos de redes redundantes,
onde se necessita fazer a toca de dispositivos sem perder as terminacies.

AL -2303: cabo paraa comunicagdo de dados na rede PROFIBUS.
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MT6000 —MasterTool ProPonto

O software MasterTool ProPonto é destinado a configuragdo dos modulos da Série Ponto®. O
software ndo é necessé&rio para a configuragdo de uma cabega PROFIBUS, no entanto desempenha
algumas funcdes que facilitam o projeto do sistema, como por exemplo:

* Projeto e visualizagdo do barramento de maneira gréfica.

* Veificagdo da validade da configuragdo, conferindo itens tais como: consumo, bases
compativeis e limites do projeto.

» Atribuicdo de Tags aos pontos do sistema e geracdo de etiquetas para identificagdo dos
modulos.

* Geracdo de lista de materiais.
O software é executado em ambiente Windows 32 bits.

* ProPonto ALTUS - [Exemplol.GBL] [=[=]

File  Edit  Draw  Tools Help

B = [  ¥eivBus F2
Build Labelz  F3

Coire 710 |®
=g} Power Supply [ Seament D ]Segmenlll Segmenlzl Segmenl§|
POBDEE - Power Supphy

- CPU

E0E3
[ FO3045 - CPU 512K Flash 30 o .....
-0 Head
[ PO5061 - Ethemet Head Eﬂmmiﬂmiﬂ

[1P08Ns3 - PROFIBUS Head £500 5000 6000 | 6000 6000 | G000 S052 6052 5052 6052 s052 [7078
Eﬂ POR06Y - DEYICE MET Hea HEAD pIG | DIG  DIG  DIG | DIG DIG DIG DI DIG DIG  EXP

@ Interface A I (N I (N (N N (N N N e
[ PO4051 - Ethermet Interface a0t 00— =—
[ PO4053 - PROFIBUS Interfac
B PO40EG - ASH Interface
@ PO7091 - Ethemet Interface 40 1 (111] 1] 02 03 04 05 06 o7 08 03
= |0 Madule Component Code
- PO1000-16 DI 24 Vde

| v |72 &

H=Ey

Modules

<

Busz Curent: B70 md, External Source Current: 400 ma Segment Wwidth: 1175 mm
- PO1001-16 DI110Yac
- PO1003-16 DI 48 Wdc 71 Insert 3 Remove
- PO1010-32 DI 24 Wde
FO1M2-8ALL Y. TCROT. | = = & Verfy Bus
L PO2020-16 DO Trans 24%d £5) | &
L PO2022-16 DO Relay =
PO2132-4 AD: LY @ 2
-+ PO?079 - Fast Counter X Expansion cable not found at segment's 0 end. I
+-¢0) Base = 1 Baze without module at position 08, =
4 | L,J 1 Basze without module at position 03. =
Infa CT Bases

Figura 2-3 Telado Master Tool ProPonto
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Diagrama em Blocos

As cabegas PROFIBUS PO5063V1 e PO5063V5 possuem como blocos principais de controle um
microprocessador e dois controladores inteligentes, sendo que o primeiro regliza o protocolo de
interface para o barramento Ponto e o segundo implementa as fungdes do protocolo PROFIBUS-DP
escravo. Além destes blocos principais, a cabeca redundante PO5063V5 possui um bloco dedicado
ao controle de redundancia, o canal de redundancia REDCOM.

Micro Barramento
processador Mestre GBL _.} Bonto
Interface
Supervisao <
Canal
REDCOM
(somente
PO5063V5)
Flash

Rede
PROFIBUS —> PROFIBUS

' 5V para
RAM Fonte Barramento

Figura 2-4 Diagrama de Blocos da PO5063V 1 e PO5063V5

Microprocessador

O microprocessador tem o objetivo de administrar as transferéncias de dados, controlar os médulos
no barramento Ponto e implementar o protocolo de comunicagdes da rede PROFIBUS.

A interface de supervisdo é utilizada pelo software MasterTool para a monitoracdo e forcamento dos
pontos do barramento e para a leitura de diagnésti cos.

Mestre GBL

O controlador Mestre do barramento Ponto € o hardware que faz a varredura e o controle do
barramento. O Mestre faz a interface com o microprocessador através de uma meméria de dupla
porta que trabalha como um “espelho” do barramento Ponto.

PROFIBUS

A interface PROFIBUS é o hardware que implementa os niveis 1 e 2 do protocolo, inclusive a
interface isolada opto-acoplada.

A interface PROFIBUS tem embutida a terminacdo da rede, que é acionada por uma chave na base
da cabega PROFIBUS quando utilizada a base PO6500 (ver capitulo 3, I nstalac&o).
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FLASH

A meméria FLASH armazena o software que roda no microprocessador, este € estético e sai de
fébrica gravado e pronto para funcionar.

RAM

A memoria RAM armazena os dados de entrada e saida PROFIBUS, configuragBes programadas,
parémetros e variaveis de controle interno. Esta memaria é volatil e caso a alimentacdo externa sga
desligada todos os dados séo perdidos.

Fonte de Alimentacao

A fonte converte a tensdo de alimentacdo de +24 Vdc em +5 Vdc para suprir a légica de toda a
cabeca mais o barramento Ponto. Possui as seguintes caracteristicas:

» Circuitos defiltragem para ruidos el étricos.

» Circuito sensor de falha de alimentacdo: detecta quando a alimentagdo atinge niveis seguros de
tensdo e gera sinal para a correta operacao da placa

» Protecéo contra curto circuito com limitag&o de corrente.

» Protecdo contra falha de alimentac&o através de circuito sensor que avisa o processador antes da
faltatotal de energia

Canal de Comunicacdo REDCOM (somente PO5063V5)

O canal de comunicacdo REDCOM esta implementado no proprio barramento Ponto, e tem como
objetivo possibilitar a comunicagdo entre as cabegas PROFIBUS redundantes.

A comunicacdo via REDCOM permite solicitar SwitchOver (ver capitulo 11, Redundancia
PO5063V5) e identificar problemas na cabeca redundante.

Este bloco esta previsto na norma de redundancia PROFIBUS GUIDE-LINE ORDER no. 2.212-
PROFIBUS ESPECIFICATION SLAVE REDUNDANCE.
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Estados das Cabecas PROFIBUS

Conhecer os estado em que as cabecas PO5063V1 e PO5063V5 trabalham é importante para
entender o seu funcionamento durante uma aplicagdo. Cada estado € ativado de forma distinta e
possui caracteristicas distintas, permitindo desta forma o funcionamento das cabegas.

Estados da Cabeca PO5063V1

A cabega PO5063V 1 pode estar operando em um de trés estados distintos.
» Estado Off-Line
» Estado On-Line
» EstadodeErro

Estado Off-Line
Neste estado a cabega ndo troca dados com 0 Mestre, ndo atua nos dispositivos de entrada e saida e
ndo monitora o barramento Ponto.

Ocorre desde o momento em que a cabega € energizada pela fonte até o recebimento das
configuracOes e parametros corretos enviados pelo Mestre ou quando ndo existe comunicagdo com 0
Mestre.

Pode mudar para o Estado On-Line quando a cabega é configurada e parametrizada pelo Mestre ou
para o Estado de Erro quando ocorre uma situacdo anormal no sistema.

Estado On-Line
Neste estado a cabega troca dados com 0 Mestre, atua nos dispositivos de entrada e saida e monitora
0 barramento Ponto.

Poder mudar para o Estado Off-Line quando perde a comunicagdo com o Mestre ou para Estado de
Erro quando ocorre uma situagéo anormal do sistema.

Estado de Erro
Neste estado a cabega perde acesso de leitura e escrita no barramento Ponto e néo monitora as saidas
parao Mestre.

Ocorre em uma situacéo anormal do sistema e via diagnostico indica o erro ocorrido (ver capitulo 07,
Manutenc&o).

N&o muda de estado, somente sendo possivel através da desenergizacdo da cabeca.

Estados da Cabeca PO5063V5
A cabeca PO5063V5 pode estar operando em um de cinco estados distintos.
» Estado Off-Line
» Estado On-Line Primério
» Estado On-Line Reserva
» Estado de Retencdo de Saidas
» EstadodeErro

Estado Off-Line
Neste estado a cabega ndo troca dados com 0 Mestre, ndo atua nos dispositivos de entrada e saida e
ndo monitora o barramento Ponto.

Este estado ocorre desde 0 momento em que a cabega é energizada pela fonte até o recebimento das
configuracOes e parametros corretos enviados pelo Mestre ou quando o escravo redundante ndo
possui comunicagdo com o Mestre.
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Pode mudar para o Estado On-Line Priméario ou On-Line Reserva, sendo que a primeira cabeca
configurada entrara em On-Line Primario, ou para o Estado de Erro quando ocorre situacdo anormal
do sistema.

Estado On-Line Primario

Neste estado a cabega tem acesso exclusivo ao barramento, podendo ler e escrever nos médulos de
entrada e saida, trocar dados com o Mestre e monitorar o barramento Ponto. Esta € a cabeca que
envia os dados vélidos ao Mestre.

Pode mudar para o Estado On-Line Reserva em caso de SwitchOver ou para o Estado de Erro quando
ocorre uma situacéo anormal do sistema. No caso do escravo redundante perder comunicagdo com o
Mestre muda para o Estado de Retengdo de Saidas ou para o Estado Off-Line caso o Estado de
Retencdo de Saidas esteja desabilitado.

Estado On-Line Reserva

Neste estado a cabega ndo tem acesso de |eitura e escrita no barramento Ponto. Apesar disto, €la esta
recebendo e enviando dados ao Mestre na rede PROFIBUS e realizando a monitoracdo de falha na
cabega primaria.

Através do madulo virtual de redundancia PO9100, a cabega On-Line Reserva indica que os dados
néo devem ser considerados validos pela aplicacdo (ver capitulo 11, Redundéncia PO5063V5).

Pode mudar para o Estado On-Line Primério no caso de SwitchOver, para o Estado de Retencéo de
Saidas ou para o Estado Off-Line (caso Estado de Retencdo de Saidas esteja desabilitado) no caso do
escravo redundante perder comunicagdo com o Mestre ou para o Estado de Erro quando ocorre
situacdo anormal do sistema.

Estado de Retencéo de Saidas
Neste estado a cabega mantém habilitada a leitura dos dispositivos de entrada e congela as saidas,
permanecendo nos modul os as Ultimas saidas recebidas enquanto existia comunicagdo com o Mestre.

A cabeca entra neste modo quando o escravo redundante perde a comunicagdo com o Mestre. Para
entrar neste estado uma cabega deve estar em On-Line Primario. Se as duas cabegas estiverem em
estado On-Line antes de perder a comunicagéo, a cabega que perder a comunicagdo com o Mestre por
Ultimo entra neste estado, e a outra entra no Estado Off-Line.

O Estado de Retencdo de Saidas tem como funcéo evitar descontinuidade do processamento da
aplicagéo no caso de SwitchOver de Mestre,

O tempo que a cabega permanece em Estado de Retencdo de Saidas é programavel através do
parametro da cabeca PO5063V5 Tempo de Sustentagdo sem Mestre (ver capitulo 4, Configur agéo).

Pode mudar para o Estado de Erro quando ocorre situagéo anormal do sistema, para Estado On-Line
Primério se 0 Mestre volta a se comunicar com a cabega antes do término do tempo de sustentagdo ou
para o Estado Off-Line se 0 tempo de sustentacéo termina e M estre ndo estabe eceu comunicagao.

Estado de Erro
Neste estado a cabega perde acesso de |eitura e escrita no barramento Ponto e ndo varre mais saidas
parao Mestre,

Ocorre em uma situagdo anormal do sistema e via diagnéstico indica o erro ocorrido (ver capitulo 07,
Manutencéo).

N&o muda de estado, somente sendo possivel através da desenergizacdo da cabeca.
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Troca a Quente

Esta caracteristica permite a substituicdo de médulos com o barramento energizado, facilitando desta
maneira a manutencdo em caso de falhas de equipamentos.

Troca a Quente de Mdédulos de E/S

Ambos os modelos PO5063V1 e PO5063V5 permitem a troca a quente de seus moédulos de E/S.
Recomenda-se a leitura do Manual de Utilizac&o da Série Ponto (M U209000)

Troca a Quente PO5063V5

E possivel efetuar a troca a quente da cabega redundante PO5063V5 quando existir um escravo
redundante, para isto a cabeca que permanecer no barramento deve obrigatoriamente estar no Estado
On-Line Primé&rio. Desta maneira ndo existira a necessidade do desligamento da fonte e a
substituicdo da cabega ndo causara nenhuma influéncia nos dispositivos de entrada e saida.

Caso sejam retiradas as duas cabegas PO5063V 5 as ultimas informagdes de entrada
enviadas ao Mestre sdo congeladas

Troca a Quente PO5063V1

Na cabeca PO5063V1 ndo pode ser executada a sua troca a quente, pois no caso de substituicdo da
cabega 0s moédul os de entrada e saida sdo desligados.

Caso sgjaretirado 0 médulo PO5063V 1 as Ultimas informagdes de entrada enviadas ao
Mestre sdo congeladas.
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Arquivo GSD

Todo o dispositivo PROFIBUS-DP possui um arquivo que define seus limites e possibilidades de
configuracdo. As cabecas PO5063V1 e PO5063V5 utilizam os mesmos arquivos sendo diferenciados
somente pelo seu modo de configuragdo. A ALTUS disponibiliza o arquivo ALT_059A.GSD que
contém as definigbes necessérias para incluir o médulo em uma rede PROFIBUS-DP. O idioma
utilizado na geracdo do arquivo ALT_059A.GSD esté em inglés. Também relacionados aos arquivos
GSD estéo trés arquivos de imagem (arquivos com extensdo DIB) que auxiliam na identificacdo da
cabega durante a montagem da rede PROFIBUS no configurador do Mestre.

ATENCAO:

Para uso da PO5063V5, utilizar o arquivo GSD (ALT_059A.GSD) revision 1.014 ou
superior.

Os arquivos ALT_059A.GSD, PO5063_S.DIB, PO5063_R.DIB e PO5063_D.DIB est8o disponiveis
na pagina da Internet http://www.altus.com.br e também acompanham o software MasterTool
ProPonto.

Os arquivos tipo GSD facilitam a interoperabilidade na rede PROFIBUS de dispositivos de diferentes
fabricantes. Estes arquivos contém as caracteristicas do dispositivo, que devem ser consideradas para
seu correto funcionamento na rede, como nimero e tipo de modulos de E/S, mensagens de
diagndstico, par@metros possiveis de barramento, taxas de transmissao e tempo de sustentacao.

Os arquivos GSD devem ser utilizados na configuracdo do Mestre da rede, através de um programa
especial queimporta os arquivos e solicita ao usuario que escolha as opg¢oes de modul os pertinentes a
sua instalagcdo como mostra a figura 2-5.

Ferramentas de

Configuracao
do Sistema

GSDs contém
caracteristicas dos
dispositivos escravos

* Numero de portas
® Tipo de E/S
e Capacidades

Arquivos - GSD

/4
‘ ‘ PROFIBUS - DP >

Dispositivo Dispositivo
de E/S de
Campo Campo

Sensor Acionador

Figura 2-5 Configur agéo atr avés de Arquivos GSD

=

Transmissor

Para a configuracdo de seus CPsa ALTUS utiliza o programa configurador ProfiTool.

Deve ser consultado o Manual de Utilizacdo da Rede PROFIBUS (MU299026) e o Manual de
Utilizac&o do software Profitool (MU203026) para maiores informagdes sobre os arquivos GSD.

Verificagdo da versao do GSD

Pode ser feita através de dois processos: visualizacdo pelo software programador ou pela leitura do
arquivo GSD.
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A seguir sdo apresentadas as etapas necessdrias para visualizacdo da versdo mediante uso do
programador ProfiTool:

» Selecionar na barra de tarefas a opcdo Tools— GSD Viewer.

» Selecionar arquivo do dispositivo GSD. No caso das cabegas PO5063V1 e PO5063V5 arquivo
ALT_059A.GSD.

* Vaerificar informac&o no item Device Revision.

A seguir sdo apresentadas as etapas necessérias para visualizagdo da versdo mediante uso do arquivo
GSD:

* Visualizar arquivo do dispositivo GSD utilizando qualquer software de editoracéo de texto. No
caso das cabegas PO5063V1 e PO5063V5 arquivo ALT_059A.GSD.

 Veificar aversdo no item Revision.

24



Capitulo 2

Descri¢cao Técnica

Tempo de Resposta das Cabecas PROFIBUS

Tempo de resposta é o tempo decorrido entre a deteccdo de uma variagdo no valor de uma entrada até
a alteracdo do ponto de saida correspondente. As cabecas PO5063V1 e PO5063V5 ndo possuem
diferenca no tempo de resposta. Deve-se tomar o0 cuidado de levar em consideragdo o modulo de
redundancia PO9100 no calculo da cabeca redundante.

O tempo de resposta de um sistema de E/S remoto depende dos atrasos internos, da rede que o
interliga com o Mestre e do tempo de processamento do programa que controla a rede.

Para calcular o tempo méximo de resposta, supde-se que sgam necessérias duas varreduras em cada
sistema.

Férmula Geral:

Tempo de Resposta =
tempo de atraso do modulo de entrada +
n X ciclo de varredura do barramento Ponto +
tempo de processamento das entradas +
2 X ciclo de varredura da rede PROFIBUS +
2 X tempo de execucdo do programa aplicativo +
2 X ciclo de varredura da rede PROFIBUS +
tempo de processamento das saidas +
n X ciclo de varredura do barramento Ponto +
tempo de atraso do médulo de saida

N = nuimero de varreduras para acesso do médulo + 1.

Andlise dos componentes:

Atraso nos modulos de Entrada e Saida: este tempo depende do modulo de E/S e esté especificado
em sua Caracteristicas Técnicas.

Varredura do Barramento Ponto: o barramento Ponto varre os médulos em sequiéncia, de modo
gue o modulo é consultado a cada varredura. Entre os médulos Ponto, existem os que sdo lidos em
uma varredura e os que sdo lidos em mais de uma varredura.

Na tabela 2-5 € apresentado um exemplo utilizando médul os da Série Ponto®.

Tipo de Entrada Numero de Nl]merc_) de Numero de Tempo de
entradas canais Varreduras acesso
Digital 16 1 16pus
Digital 32 2 16pus
Analdgica 8 9 16us
Bloco 1 73us

Tabela 2-3 Exemplos de M 6dulos Ponto

Os mbdulos digitais sdo lidos em uma ou duas varreduras; os modulos anal 6gicos em uma varredura
por canal mais uma de parametrizacdo. Os modulos tipo bloco transferem os dados em apenas uma
varredura.

O tempo da varredura do barramento Ponto é dado pela soma do tempo de acesso a cada modulo.
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Como existe a probabilidade de se esperar ou ndo uma varredura, o tempo de acesso dos médulos
varia entre 1 ou mais varreduras. Por exemplo, um médulo digital pode ser acessado em uma ou no
méximo duas varreduras. Um médul o anal6gico de 8 canais é acessado em 9 varreduras.

Exemplo:

Barramento com 5 modulos de 16 entradas, dois médulos anal égicos de oito entradas e um moédulo
bloco:

T,=5X16+2X 16+1X 73=185pus
Tempos de acesso Mmaximos:

Modulos de 16 entradas: 2 X 185 =370 us
Modulos de 8 canais: 9 X 185 = 1665 ps
Tempos de acesso minimos:

Modulos de 16 entradas: 1 X 185 =185 us
Modulos de 8 canais: 9 X 185 = 1665 ps

Processamento das Entradas e Saidas: o processamento das entradas e saidas é realizado através do
software executivo da cabeca PROFIBUS. O processo trata as entradas na memoria dupla-porta do
barramento Ponto, preparando os buffers de transmissdo para a rede PROFIBUS. O processamento
das saidas faz o inverso.

A formula de célculo desse tempo é
Entradas:
Te=T1l+nXT2
sendo
T1=250us
T2=18ps
n = total de nimero de octetos de entrada
(Os canais anal 6gicos ocupam 2 octetos cada).
Saidas:
Ts=T3+mX T4
sendo
T3=250us
T4=18ps
m = total de nimero de octetos de saida
(Os canais anal 0gicos ocupam dois octetos cada).

Varredura PROFIBUS e Aplicagado: o tempo de varredura da rede PROFIBUS deve ser avaliado
junto ao Mestre da rede. O tempo de varredura € fungéo do nimero de octetos configurados na rede.

O tempo de processamento do programa no Mestre da rede deve ser computado, incluindo-se o
tempo de execugéo da aplicacdo e do sistema operacional do Mestre.

ATENCAO:
Para 0 uso da cabega PO5063V5 deve ser levado em considerac&o o mddulo virtual para
redundancia PO9100 gue consome 2 bytes de entrada e 2 bytes de saida.
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Exemplo de Calculo de Tempo de Resposta
Sejam:

Tempo da Aplicacdo do Mestre: 50 ms

Tempo de varredura da rede PROFIBUS: 2 ms

Tempo de processamento de entradas ou saidas: 50 s
Tempo de atraso do modulo de entrada: 150 ps

Tempo de atraso do modulo de saida: 10 ps

Tempo de varredura no barramento Ponto: 185 s

NUmero de varreduras para acesso do mod. entrada: 2
NUmero de varreduras para acesso do mod. saida: 1

Tem-se que:

TRmax = 150 + 3X 185 + 50 + 2X 2000 + 2 X 50000 + 2 X 2000 + 50+ 2 X 185+ 10
TRma = 105,0 ms
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Instalacao

Este capitul o apresenta os procedimentos para a instalagéo fisica das cabecas PROFIBUS PO5063V 1
e PO5063V5. Como as cabegas sdo fisicamente idénticas e acopladas nos mesmos tipos de base,
ambas possuem processo de instalagdo mecanica, el étrico e de rede idénticos.

Instalacdo Mecanica

A montagem das cabegas e dos demais médulos que constituem a rede remota PROFIBUS esta
descrita no Manual de Utilizacdo da Série Ponto® (MU209000), que deve ser consultado.

A montagem das cabecas PO5063V1 e a PO5063V5 € feita em trilhos DIN TS35 juntamente com os

maédulos de E/S da Série Ponto®. A base PO6500 ou PO6504 (adquiridas separadamente) devem ser
utilizadas com as cabegas PROFIBUS. A base conecta a cabega a rede PROFIBUS, a fonte de + 24

Vdc e aos médul os da Série Ponto®.

ATENCAO:

Ambas as cabegas redundantes devem ter suas bases conectadas a fonte 24 Vdc. Mesmo
estando as duas cabecgas energizadas, a capacidade de modulos no barramento Ponto ndo é
alterada

Barramento e Terminacao Ponto
A conexdo do barramento segue o Manual de Utilizagdo da Série Ponto® (M U209000).
As cabecas devem ser instaladas obrigatoriamente nas primeiras duas posi¢des do barramento Ponto.

O barramento Ponto tem duas terminacdes. A primeira fica na base da cabeca e estd sempre
conectada. A segunda deve ser colocada no final fisico do barramento.

A segunda terminacdo é fornecida junto com a base PO6500 ou PO6504 sendo utilizada para o
funcionamento normal do barramento. Esta terminacdo deve ser retirada do compartimento da base
da cabega e colocado na ultima base do Ultimo segmento do barramento. A terminagéo precisa ser
colocada com a marca vermel ha para frente, conforme figura 3-1.

OVERLAY VERMELHA
(DEVE FICAR PARA FRENTE)

00091103

Figura 3-1 Terminac&o do Barramento Ponto
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Instalac&o Elétrica

Alimentacao 24 Vdc

As cabecas PO5063V1 e PO5063V5 possuem as mesmas caracteristicas de alimentagdo, sdo
conectadas no mesmo tipo de base e utilizam o mesmo tipo de ligacdo. As cabegas devem ser
alimentadas com +24 Vdc (19 a 30 Vdc ripple incluso) através do conector de 3 bornes, localizados
no painel frontal. A ligagdo do cabo de aterramento € obrigatoria.

As cabegas PROFIBUS possuem um fusivel de 2 A na base em que foi instalado, protegendo desta
forma o circuito e etrénico contra excesso de corrente.

Para conex@o dos cabos de alimentacdo ou troca de fusivel, a fonte de +24 Vdc deverd estar
desenergizada.

A figura 3-2 mostra a conexao da fonte de alimentac&o de +24 Vdc e o cabo de rede PROFIBUS com
0 modulo PO5063V1 ou PO5063V5 instalado na base PO6500.

|24Vdc |@
— [+

Base Module
PORS00 POS0RS
L R H PR P i —me—
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O0%d: feeecmeecacamaanaa P B
: SUPPLY
I T N i — ]

Ay T

FROFIBUS ADDRESS

0 0
oocrhy, e
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iAo 5y

ow
= —y—
Thk phi]

nf A

otmustis | A —"=*¥ ~T7| PROFIBUS
A (ﬁ\;z I : e —ag— HEAD
GHD ~ GMD :
= Al

e H
ProiBus Net
¥ ,{- i
& GHO . GHD

102401

Local terce
é e m— _—
R&32

Figura 3-2 Diagrama de L igac&o Utilizando a Base PO6500

1 - Os cabos da rede PROFIBUS s3o conectados diretamente nos bornes da base identificados com B
e A, eamalha de blindagem é conectada em GND.

2 - Caso a cabega de rede de campo sga o ultimo elemento de uma rede PROFIBUS, devera ser
comutado a chave de terminagdo SW1 para a posicdo ON. Desta forma seréo adicionados os
resistores de terminagéo exigidos pela rede.

3 - Duas chaves hexadecimais, SW2 e SW3, programam o endereco PROFIBUS das cabegas
PO5063V1 e PO5063V5. Sendo que a chave SW2 é o digito mais significativo.
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4 - A base PO6500 possui bornes para ligagéo direta do cabo PROFIBUS e incorpora o circuito de
compensacdo de impedancia, tornando desnecessério 0 uso de conectores especiais como 0 AL-2601
e AL-2602.

5 - A fonte de alimentacdo de 24 Vdc € conectada nos bornes indicados com "+ 24 Vdc", "0 Vdc" e o
aterramento "GND".

6 - O ponto comum da fonte de alimentacéo para alimentacdo dos modulos (0V) pode ser ligado no
terra do paind eérico. Esta ligagdo ndo € obrigatdria, mas recomendada para minimizar ruido
elérico em um sistema de automacao.

7- Interface padr&o RJ45-RS232 para conex&o de uma IHM local.

Quando utilizada a base PO6504 deve-se utilizar os mesmos tipos de conexdes, mas nesta base néo €
necessario ativar a chave de terminacdo, caso sga utilizado um conector com terminagdo, como o
AL 2602, ou o terminador derede AL 2605 (consultar manual do AL2605 para maiores detal hes).
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Instalacédo da Rede

Rede PROFIBUS

Para maiores detalhes sobre a rede PROFIBUS como tipo de cabo, conectores, velocidades e
distancias, deve ser consultado o Manual de Utilizagdo da Rede PROFIBUS (MU299026).

A rede PROFIBUS é conectada na base da cabega através de bornes de trés terminais, quando
utilizada a base PO6500. N&o existe obrigatoriedade de entrada e saida dos cabos podendo ser
utilizado tanto um ou como o outro borne.

Na tabela 3-1 € apresentada a configuragéo das entradas dos bornes.

Bornes Sinal
B TxD/RxD - P
A TxD/RxD - N
G Malha de blindagem do cabo
B TxD/RxD - P
A TxD/RxD - N
G Malha de blindagem do cabo

Tabela 3-1 Configur agéo Bor neiras PROFIBUS

No caso de se utilizar a base PO6504 basta conectar o cabo PROFIBUS diretamente ao conector DB9
localizado na base.

i
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Figura 3-3 Ligac&o da Alimentagdo e Cabo PROFIBUS Utilizando Base PO6500
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Chaves de Endereco

A base das cabegas PO5063V1 e PO5063V5 contém duas chaves hexadecimais de endereco. As
chaves devem ser gjustadas para o endereco desejado da cabega na rede PROFIBUS (nimero de 1 a
125). A primeira chave (SW2) programa o nibble mais significativo do nimero (0 a 7) e a segunda
chave (SW3) programa o nibble menos significativo (1 a 15).

O endere;o obedece a féormula:
End = SW2* 16 + SW3
Onde: SW2:0a7
SW3: 0 a15 (0 aF em hexadecimal)

As posi¢oes das chaves de endereco sdo mostradas na figura 3-4.

CHAVES
HEXADECIMAIS

00091101

Figura 3-4 Chaves de Terminagéo (SW1) e Endereco (SW2 e SW3) da Base PO6500

E necessério gjustar o endereco para a cabeca PO5063V 5 corretamente em funcéo da
arquitetura darede (ver capitulo 12, Arquiteturas de Rede).

Chave de Terminacdo PROFIBUS

Utilizando a base PO6500 é necessario acionar a chave SW1, que ativa a terminagéo PROFIBUS. A
terminacdo é necesséria se a base da cabeca estiver nos extremos fisicos da rede. Neste caso, as
chaves SW1-1 e SW1-2 devem ser ligadas (posicéo “on”). Caso a base estga em uma posi¢éo
intermediaria ambas as chaves devem permanecer desligadas (posicéo “off”).

No caso da base PO6504 ndo existe chave de terminacdo, pois € implementada no proprio conector
da rede PROFIBUS. E utilizado um conector terminador (AL-2602) na base da cabega que estiver
nos extremos fisicos da rede e um conector intermediario (AL-2601) quando a base estgja em uma
posicdo intermedidria. Existe ainda a possibilidade da utilizacdo do conector AL-2601, e utilizar o
terminador derede AL-2605 (consultar o manual do AL-2605 para maiores detal hes).

E necessério gjustar aterminagdo para a cabega PO5063V5 corretamente em funcéo da
arquitetura darede (ver capitulo 12, Arquiteturas de Rede).
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Configuracao

Este capitulo tem como objetivo determinar os produtos necessarios para a montagem de um sistema
de E/S remota utilizando o protocolo PROFIBUS-DP.

Para facilitar a etapa de configuracdo, é disponibilizado o software MT6000 MasterTool ProPonto,
que além de garantir que todas as especificacdes da configuracdo sgjam atendidas, fornece a lista de
materiais completa para compra dos itens necessarios para implementacdo do sistema e a impressdo
do cartdo de identificagéo dos tags dos pontos de entrada e saida.

Na tabela 4-1 € apresentada uma relacdo de alguns moédulos de E/S da Série Ponto® e suas
informagdes bésicas necessarias pararealizar a configuragéo.

p . L AITERD G2 237158 Numero de Bytes
Médulo Descricéo Bases Compativeis de Dados de de Dados de Saida
Entrada
P0O1000 16 ED 24Vdc Opto PO6000 2
PO1001 /2 16 ED 110/220 Vac PO6003 2
P0O1003 16 ED 48 Vdc Opto PO6000 2
P0O1004 16 ED 125 Vdc Opto PO6000 2
P0O1010 32 ED 24 Vdc Opto PO6000 4 -
PO1112 8 EA Universal Isolado PO6001-PO6101 16 -
PO1113 8 EA Tenséo Corrente PO6001-PO6101 16
P0O2020 16 SD 24Vdc Isolado P0O6002 - 2
P0202 16 5D Relé POG000-POG002 - >
P0O2132 4 AS Tenséo Corrente PO6001 8

Tabela4-1 M édulos de E/S Série Ponto

Também neste capitulo s8o0 mostrados arquiteturas possiveis utilizando as cabegcas PO5063V1 e
PO5063V5, para informagfes mais detalhadas sobre arquiteturas verificar capitulo 13, Arquiteturas
de Rede.
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PO5063V1\ PO5063V5

A configuracdo das cabegas PO5063V1 e PO5063V5 possui sete etapas que devem ser seguidas para
a correta configuragdo do sistema. Em algumas etapas seréo apresentados exemplos praticos a fim de
auxiliar a compreenséo.

Etapa 1

Tem o objetivo de determinar 0os médulos de entrada e saida necessérios. Nesta etapa 0s seguintes
aspectos devem ser considerados:

Numero de pontos de E/S necessérios em cada barramento PROFIBUS conforme o processo a
ser controlado.

Agrupamento das entradas conforme suas caracteristicas. necessidade de utilizar saidas com
contatos secos, sinais analdgicos isolados, entre outras caracteristicas.

Escolha dos tipos de modul os.
Determinar 0 nimero de modul os de cada tipo atendendo os pontos de E/S.
Observacéo dos limites de capacidade das cabegas PROFIBUS:

Méximo de médulos reais: 20.
Maximo de modulos virtuais: 04 de cada tipo de PO9098 ou apenas um PO9097.
Maximo de mddulos virtuais de redundancia: 01 (somente para PO5063V5).
Méximo de médulos declarados: 32
Maximo de bytes a ser transmitido pela rede:
+ PO5063V1: 200 bytes de entrada e 200 bytes de saida.
+ PO5063V5: 198 bytes de entrada + 2 bytes status de redundancia e 198 bytes de
saida + 2 bytes status de redundancia.

Exemplo 1:

NUmero de Pontos:

= 85 canais Entradas Analdgicas (EA).
= 190 pontos Entradas Digitais (ED) 24V dc.
» 48 Pontos Saidas Digitais (SD).

Caracteristicas das entradas e saidas;

= Entradas anal6gicas com comum, mas exigem isolacao.
» Entradas digitais com comum, mas exigem isolagéo.
» Saidas digitais com contatos secos.

Escol ha dos médulos:

= PO1112 - 8 EA Universal Isolado.
=  PO1010 - 32 ED 24Vdc Opto.
= P02022 - 16 SD Rdé

NUmero de modul os:

» 11 médulos PO1112.
* 6 moAdulos PO1010.
» 3 mddulos PO2022.

Verificagdo do nimero maximo de médul os na cabega:
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Tipos de Namero de NUumero Bytes Numero Total de Numero Total
Mdédulos Mdédulos do Médulo (*) Bytes de de Bytes de
Entrada Saida
PO1112 11 16 E 176 (=11x16) -
P0O1010 4E 24(=6x4) -
P0O2022 2S - 6(=3x2)
TOTAL 19 v - 200 X 06 v

Tabela 4-2 Namer o M &ximo de M édulos do Exemplo 1
(*) Estes dados estéo disponiveis no arquivo ALT_059A.GSD.
*  Conclusgo:

. v

Esta configuracdo € adequada para a cabeca PO5063V1, pois atende as
especificagdes do nimero méximo de modulos e bytes de dados.

= X Esta configuragdo ndo é adequada para a cabeca PO5063V5, pois ultrapassa o
limite maximo de 198 bytes de entrada.

Exemplo 2:

NUmero de Pontos:

= 76 canais Entradas Analdgicas (EA).

= 153 pontos Entradas Digitais (ED) 24V dc.

= 59 pontos Saidas Digitais (SD).

» Caracteristicas das entradas e saidas:

= Entradas anal6gicas com comum, mas exigem isolacao.
» Entradas digitais com comum, mas exigem isolagéo.
» Saidas digitais transistorizadas.

» Escolha dos modulos:

= PO1112 - 08 EA Universal Isolado
=  PO1010 - 32 ED 24Vdc Opto
=  P02020 - 16 SD 24 Vdc Opto

*  NUmero de médulos:

» 04 médulos PO1112
» 03 médulos PO1010
» 03 mbdulos PO2020

» Verificagdo do nimero maximo de médul os na cabega:

Tipos de Namero de NUumero Bytes Numero Total de Namero Total
Mdédulos Mdédulos do Médulo (*) Bytes de de Bytes de
Entrada Saida
PO1112 4 16 E 64(=4x16) -
P0O1010 4E 12(=3x4) -
P0O2020 2S - 6(=3x2)
TOTAL 10 v - 76 ¥ 06 v

Tabela 4-3 Numer o M &imo de M édulos do Exemplo 2

(*) Estes dados estéo disponiveis no arquivo ALT_059A.GSD

e Conclusio:

= Vv Edta configuracdo é adequada para as cabecas PO5063V1 e PO5063V5, pois
atende as especificagdes do nimero méximo de médul os e bytes de dados.
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Exemplo 3:

 NUmero de Pontos:

= 112 canais Entradas Anal6gicas (EA).
» 68 pontos Entradas Digitais (ED) 24Vdc.
» 15 pontos Saidas Digitais (SD).

» Caracteristicas das Entradas;

= Entradas anal6gicas com comum, mas exigem isolac&o.
» Entradas digitais com contato comum, mas exigem isolacao.
» Saidas digitais com contatos secos.

» Escolha dos modulos:

= PO1112 - 8 EA Universal Isolado
=  PO1010 - 32 ED 24Vdc Opto
= P02022 - 16 SD Rdé

NUmero de médulos:

= 14 m6dulos PO1112
= 3 mobdulos PO1010
= 1 mobdulo PO2022
» Verificagdo do nimero maximo de médul os na cabega:

Tipos de Namero de Namero Bytes Namero Total de Namero Total
Modulos Modulos do Médulo (*) Bytes de de Bytes de
Entrada Saida
PO1112 14 16 E 224 (=14x16) -
PO1010 4E 12(=3x4) -
P0O2022 2S - 2(=1x2)
TOTAL 19 v - 236 X 02 v

Tabela 4-4 Namer o M &ximo de M édulos do Exemplo 3

(*) Estes dados estéo disponiveis no arquivo ALT_059A.GSD.

e Conclusio:

= X Esta configuracio ndo é adequada para as cabecas PO5063V1 e PO5063V5, pois
ndo atende as exigéncias quanto ao numero total de bytes de dados. Devem ser
redistribuidos os nimeros de pontos com outras cabegas localizadas nas proximidades
e deve ser refeita a configuracso.

ATENCAO:
Para configuragdo de um sistema de E/S remota com protocolo PROFIBUS, deverdo ser
verificados também os limites de capacidade do dispositivo PROFIBUS Mestre empregado.

Etapa 2
Tem o objetivo de determinar as bases necessarias aos modulos de E/S.

Para esta etapa, recomenda-se a consulta do documento de Caracteristicas Técnicas especifico de
cada modulo selecionado na etapa anterior. A Série Ponto® dispde de uma vasta gama de bases que
permitem ao médulo operar em dif erentes configuracoes.

Por exemplo: saidas em contato seco ou com comum, saidas protegidas com fusiveis, fusiveis para
protecéo da alimentacdo de sensores, bornes tipo mola ou parafuso, entre outros.
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Na tabda 4-5 sdo apresentadas as possibilidades de escolha.

Mdédulos de Entrada e Saida Tipo de Bases Compativeis

P0O1000 — 16 ED 12 Vdc Opto P0O6000, PO6050

P0O1001 — 16 ED 110 Vac Opto P0O6003, PO6053, PO6103, PO6153

P0O1002 — 16 ED 220 Vac Opto P0O6003, PO6053, PO6103, PO6153

P0O1003 — 16 ED 48 Vac Opto P0O6000, PO6050

P0O1004 — 16 ED 125 Vdc Opto P0O6000, PO6050

P01010 — 32 ED 24 Vdc Opto P0O6000, PO6050

PO1112 — 8 EA Universal Isolado PO6001, PO6051, PO6101, PO6151

PO1113 — 8 EA Tenséo e Corrente P0O6001, PO6051, PO6101, PO6151

P02020 — 16 SD 24 Vdc Transist .Opto P0O6002, PO6052

P0O2022 — 16 SD Relé PO6000, PO6050, PO6002, PO6052,
P0O6100, PO6150, PO6102, PO6152

P0O2132 — 4 SA Tenséo e Corrente PO6001, PO6051

Tabela 4-5 Bases par a M 6dulos Série Ponto®

Etapa 3
Tem o objetivo de determinar a cabega a ser utilizada e sua base.

Para uma cabega PROFIBUS-DP sem redundéncia pode ser utilizada a cabega PO5063V 1 e para uma
cabeca PROFIBUS-DP com redundéncia pode ser utilizada a cabega PO5063V 5.

As duas cabegas sdo compativeis com as bases PO6500 ou PO6504.

Etapa 4

Tem o objetivo de determinar o nimero de segmentos de barramento. Para esta etapa devem ser
considerados 0s seguintes aspectos:

*  Numero méximo de segmentos por barramento: 04.
*  Numero méximo de médul os por segmento: 10.
» Distribuicdo fisica no armario.

Estes fatores permitem mais do que uma configuracdo para o nimero de segmentos. Sempre que
possivel deve-se utilizar 0 menor nimero possivel de segmentos que a disponibilidade de espaco
fisico no armério permitir.

A seguir serdo apresentados dois exemplos de configuragdes, sendo que cada um deles apresenta
duas alternativas distintas para montagem do sistema. Estes exempl os ser&o ainda utilizados de forma
aauxiliar o entendimento das etapas 5 e 6.

Exemplo 1:
Duas configuragfes possives utilizando uma cabega e 19 madul os de entrada e saida:
*  Segmento 1 com 9 modulos de entrada e saida e extensor PO7078 no final do segmento.

*  Segmento 2 com 9 modulos de entrada e saida e uma fonte auxiliar da Série Ponto® PO8085 no
inicio do barramento.
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Cabega Rede de Campo —¢ 9 Md6dulos Entrada e Saida
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Figura4-1 Exemplo 1 Utilizando Dois Segmentos
* Segmento 1 com cinco modul os de entrada e saida e extensor PO7078 no final do segmento

* Segmento 2 com sete modulos de entrada e saida e dois extensores PO7078, um no inicio e
outro no final do segmento.

*  Segmento 3 com sete modulos e uma fonte auxiliar PO8085 no inicio do segmento.
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Segmento 3

Figura 4-2 Exemplo 1 Utilizando Trés Segmentos
Exemplo 2:
Duas configuragdes possiveis utilizando uma cabega e dez médulos de E/S:
* Segmento 1 com cinco modul os de entrada e saida e extensor PO7078 no final do segmento.

» Segmento 2 com cinco médulos de entrada e saida e uma fonte auxiliar PO8085 no inicio do
barramento.
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Cabeca Rede de Campo

5 Mdédulos Entrada e Saida

ESIIENIEIESIES Dj

Segmento 1
Grupo 1
5 Modulos Entrada e Saida
[|P08085| EXIESIESIENIES lj
FEC
Segmento 2
Figura 4-3 Exemplo 2 Utilizando Dois Segmentos
* Segmento 1 com 10 médulos
Cabega Rede de Campo 10 Médulos Entrada e Saida
\
[!:uu | IENIEIEREXIESERES I ESIERIES lj Grupol
| IIII:I
Segmento 1

Figura 4-4 Exemplo 2 Utilizando Um Segmento

ATENGAO:

E importante utilizar as vantagens das dimensdes modulares dos componentes de Série
Ponto® para procurar posicionar os elementos de forma a otimizar a distribuicéo dos
mabdulos nos trilhos.

Etapa 5
Tem o objetivo de determinar o nimero de fontes necessérias ao sistema.

Os segmentos sdo alimentados pela fonte da cabegca PROFIBUS ou por fontes PO8085 adicionais. A
regra para se determinar o niumero de fontes € a seguinte:

+ Uma fonte deve alimentar um méximo de doze moédulos e no méximo dois segmentos de
barramento.

Exemplos:

Deve ser observado na figura 4-1 que o primeiro segmento de barramento, identificado como
segmento 1, € alimentado diretamente pela cabeca de rede de campo e o Ultimo segmento,
identificado como segmento 2, é alimentado por uma fonte situada na primeira posicdo do
barramento.

No figura 4-2 os segmentos 1 e 2 sdo alimentados diretamente pela cabeca de rede de campo, pois o
total de modulos envolvidos é doze. No segmento de barramento 3, uma fonte posicionada na
primeira posicdo do barramento alimenta os médulos ali instalados, pois o limite prescrito foi
excedido.

Nas figuras 4-3 e 4-4 ndo é necessario utilizar uma fonte adicional, pois 0 nUmero de modulos é
menor que doze.

Etapa 6

Tem o objetivo de determinar o nUmero de médulos expansores de barramento PO7078 e cabos de
expansao.
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Os médulos expansores e respectivos cabos sdo responsaveis pela interligacdo dos segmentos de
barramento. A posicdo deles esta intimamente ligada ao enderegcamento dos médulos, ao barramento
[6gico de comunicagdo e a alimentag&o.

As seguintes regras determinam o nimero e posi¢do dos madul os expansor:

» Paracadafim de segmento sdo necessérios um médulo expansor e um cabo PO8500 (0,4 metros
de comprimento) ou PO8501 (1,4 metros de comprimento). O Ultimo segmento do barramento
ndo necessita do médulo expansor.

» Paracadainicio de um segmento é necessario um modulo expansor. Excecéo a esta regra sao 0s
segmentos que iniciam por uma cabega ou uma fonte.

» O comprimento do cabo de expansdo é funcdo da disposi¢do dos segmentos na montagem do
armario. Ao fazer esta definicdo, deve ser observado para que o cabo escolhido ndo fique
posicionado junto aos cabos de sinal de campo, evitando assim a indugdo de ruido elérico.

*  Quando utilizada a fonte PO8085 nédo € necessério utilizar modulo expansor, pois a fonte possui
um conector em sua base com circuito compativel com o modulo expansor.

Exemplos:

Na figura 4-1 deve ser observado que existe um médulo expansor no final do segmento 1, um cabo
de expansdo e uma fonte no inicio do segmento 2.

Na figura 4-2 deve ser observado que 0 segmento 1 e 2 possuem mddulos expansores, ja no segmento
3 ndo é necess&rio, pois existe uma fonte auxiliar PO8085.

Na figura 4-3 0 modulo expansor e o cabo expansor sdo montados somente no final do segmento 1 e
no inicio do segmento 2. Deve ser observado que apés o Ultimo modulo de entrada e saida do
segmento 2 ndo é instalado 0 modul o expansor, porque nesta posi¢ao deve ser instalado o conector de
terminacdo do barramento.

Na figura 4-4 ndo existe modulo expansor, pois todos os médulos estéo conectados diretamente a
cabeca e é utilizado apenas um segmento.

ATENGAO:

E muito importante na fase de configuragdo respeitar o sentido de montagem correto dos
segmentos de barramento. Nota-se que o inicio de segmento sempre ocorre na extremidade
esquerda, onde deve ser instalado a cabega de campo, fonte ou 0 mddulo expansor de
barramento ligado ao segmento de ordem inferior.

Nas figuras a seguir podem ser verificadas formas distintas de disposicdo dos mddulos utilizando as
cabecas PO5063V1 e PO5063V5.
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Figura 4-5 Disposi¢des Corretas dos M 6dulos Utilizando PO5063V 1
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Figura 4-7 Disposi¢des Corretas dos M édulos Utilizando PO5063V5
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Figura 4-8 Disposi¢ao | ncorreta dos M édulos

Etapa 7

Tem o objetivo de especificar a Fonte de Alimentac&o. Deve ser definida a capacidade de corrente de
uma fonte externa de +24 Vdc em funcdo das seguintes cargas:

» Cabeca derede de campo

*  Fonte PO8085 (definida na etapa 5).

*  Modulos com alimentacéo externa de 24 Vdc.
* Sinais de entrada.

* Sinaisde saida.

Recomenda-se utilizar para alimentacdo de sensores de campo, sinais de entrada e de saida, uma
fonte distinta para aumentar a confiabilidade do sistema em caso de curto circuito no campo.

ATENCAO:
O fato de existir redundancia de fonte quando utilizada a cabega PO5063V5 ndo aumenta a
capacidade de médulos no barramento.

Na tabda 4-6 sdo apresentados os val ores que podem ser considerados para dimensionamento.
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Configuracéo

Condicéo de Funcionamento [ Consumo de Corrente
@ 24 Vdc

Cabecas PROFIBUS alimentando 12 médulos de 0,7A

E/S
Fonte PO8085 alimentando 12 médulos de 03A

E/S
Médulo 16 SD Relé PO2022 todas as saidas ligadas 0,19A
Modulo 8 EA Isolados funcionamento normal 0,09 A
PO1112

Tabela 4-6 Consumo dos M 6dulos
Na tabela 4-7 é apresentada a fonte de alimentacdo para esta aplicagéo.
Alimentacéo Saida

AL 1518 90 a 265 Vca 24 Vvdc - 5A

Tabela 4-7 Fonte 24 Vdc

Os outros valores devem ser obtidos conforme a configuragdo dos sinais de entrada e saida escol hida.
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Interfaces PROFIBUS-DP Mestre

A Altus disponibiliza dois tipos de Interfaces M estre PROFIBUS, 0 QK 1405 e o AL-3406.

O QK1405 é um Mestre que implementa as fungdes de comunicagdo com escravos através de uma
rede PROFIBUS-DP. Qualquer escravo compativel com a norma PROFIBUS EN50170 pode ser
conectado a este Mestre. Ainda com o QK 1405 é possivel criar uma arquitetura redundante de M estre
(ver Capitulo 12, Arquiteturas de Rede).

O AL-3406 € um Mestre que implementa as fun¢es de comunicagdo com escravos através de uma
rede PROFIBUS-DP. Qualquer escravo compativel com o a norma PROFIBUS EN50170 pode ser
conectado a este Mestre. O AL-3406 possui internamente o controle de redundancia para escravos
PO5063V5, facilitando com isso a instalag&o de sistemas redundantes e otimizando a implementacéo
(ver Capitulo 12, Arquitetur as de Rede).

Recomenda-se a leitura do Manual de Utilizagdo do QK 1405 (MU299029) e o Manual de Utilizaggo
do AL-3406 (MU202610).
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Cabecas PROFIBUS com UCPs AL

Na tabea 4-8 sdo apresentados os componentes disponiveis para implementacdo desta configuracao.
Recomenda-se a consulta do Manual de Utilizagdo das UCPs da Série AL-2000 e suas respectivas
caracteristicas técnicas.

Equipamento

Modelo

UCP Série AL-2000

AL-2002 ou AL-2003

Fonte

AL-3511 ou AL-3512

Bastidor

AL-3630, AL-3632 ou AL-3634

Interface barramento

AL-3411

Médulos E/S locais

Consultar caracteristicas da Série para
definir E/S

Fonte suplementar

QK2511 ou QK2512

Cabo AL-3411-fonte supl.

AL-1367

Trilho QK1500/4, QK1500/8, ou QK1500/16
Interface PROFIBUS Mestre QK1405 ou AL-3406
Flat cable QK1304, QK1308, ou QK1316

AL-2303
AL-2601, AL-2602

Cabo Rede PROFIBUS Tipo A

Conector derivador ou terminador, para rede
PROFIBUS

Software ProfiTool

AL-3865

Tabela4-8 M édulosda Série UCP AL

Na figura 4-9 é apresentado um sistema redundante completo utilizando CPs e escravos redundantes
conectados através de redes independentes. Cada CP é formado por uma UCP AL-2003 e um par de
Interfaces Mestre Redundante PROFIBUS AL -3406. Escravos redundantes controlam os dispositivos

de entrada e saida.
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Figura 4-9 Cabeca PO5063V5 e Série AL
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Na figura 4-10 é apresentado um sistema utilizando cabegas PO5063V1. O CP é formado por uma
UCP AL-2003 e uma Interface M estre PROFIBUS QK 1405.

CP1

OO (AL 2005 ]

:|=

olckieos)

0

S IEIEER ER R IEIES
— j Grupo 1
— ]
Segmento 1

[Posoes ([ e/s || /s || ers )| Ers ||[ Ers ] Dj
—m

] D

I Segmento 1

Grupo 2

[D |E/S||E/S||E/S||E/S|j

Segmento 2

Figura 4-10 Cabega PO5063V1 e Série AL

Também é possivel utilizar sistemas hibridos onde cabegas PO5063V1 e PO5063V5 sdo utilizados
em conjunto com um mesmo Mestre.

Para informagdes sobre configuracéo e parametrizagdo dos sistemas ver capitulo 12, Arquiteturas
de Rede.
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Cabecas PROFIBUS com UCPs Quark

Na tabela 4-9 sdo apresentados os componentes disponiveis para implementacdo desta. Recomenda-
se a consulta do Manual de Utilizagdo das UCPs da Série Quark e suas respectivas caracteristicas

técnicas.
Equipamento Modelo
UCP Série Quark QK800, QK801 ou QK2000
Trilho QK1500/4, QK1500/8, ou QK1500/16
Interface PROFIBUS Mestre QK1405
Médulos E/S locais Consultar caracteristicas da Série para
definir E/S
Flat cable QK1304, QK1308 ou QK1316
Cabo Rede PROFIBUS Tipo A AL-2303
Conector derivador ou terminador, para rede AL-2601, AL-2602
PROFIBUS
Sofware ProfiT ool AL-3865

Tabela4-9 M édulos da Série Quark

Na figura 4-11 é apresentado um sistema redundante ao nivel de cabega, meio fisico e Mestre. O CP
é formado por uma UCP QK801 e um par de Interfaces Mestre PROFIBUS QK1405. Escravos
redundantes controlam os dispositivos de entrada e saida.
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Figura 4-11 Cabeca PO5063V5 e Série Quark

Na figura 4-12 é apresentado um sistema utilizando cabegas PO5063V1. O CP é formado por uma
UCP QK801 e uma Interface Mestre PROFIBUS QK 1405.
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CP Quark
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Figura 4-8 Cabeca PO5063V 1 e Série Quark

Também é possivel utilizar sistemas hibridos onde cabegas PO5063V1 e PO5063V5 sdo utilizados
em conjunto com um mesmo Mestre.

Para informacfes sobre configuracdo e parametrizagdo dos sistemas ver capitulo 12, Arquiteturas
de Rede.
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Cabecas PROFIBUS com outras UCPs

Dispositivos M estres de outros fabricantes podem ser conectados as cabegas Série Ponto® desde que
atendam & norma de comunicagdo PROFIBUS-DP. O usuario devera atentar para aspectos referentes
aos cabos da rede de campo e aos conectores, informagdes encontradas nos manuais dos respectivos

Mestres.
Na figura 4-13 é apresentado um sistema com cabegas PO5063V1 e um Mestre de comunicacéo
Siemens.
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Siemens
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Figura 4-13 Cabecas PROFIBUS e Mestre Siemens
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Cabeca PROFIBUS com Microcomputador

E possivel fazer a conexdo de uma ou mais cabegas com um microcomputador PC. Para isto se faz
uso de uma placa de interface PCI PROFIBUS. E uma solugdo viavel para automagdo de pequenos
sistemas baseados em PC.

Recomenda-se a interface Mestre PROFIBUS fornecida pela Hilscher GmbH, fabricante dos
equipamentos presentes na tabela 4-10.

Na pagina da Hilscher GmbH http://www.hilscher.com, existem maiores informactes sobre como
adquirir o produto, bem como suas caracteristicas.

Aplicagao Buffer em KBites
CIF50 - PB desktop (PCI) 7
CIF60 — PD laptop (PCMCIA type2) 7
CIF30 - DPM desktop (ISA) 1

Tabela 4-10 Placas PROFIBUS para Microcomputador

O fornecedor também disponibiliza o driver de comunicagdo CIF-OPC para compatibilizacdo com o
programa Ladder ou software de supervisdo adotado.

Na figura 4-14 é apresentado um sistema hibrido utilizando as cabegas PO5063V 1, PO5063V5 e um
Mestre de comunicagéo utilizando o computador.
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Figura 4-14 Cabeca PROFIBUS e Microcomputador
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Parametrizacao

Cada Mestre PROFIBUS deve possuir os parametros dos seus escravos, estes dados sdo obtidos
através dos arquivos GSD e definidos no software programador do Mestre.

ATENCAO:
Cada fabricante de Mestre PROFIBUS disponibiliza o software programador paraa
montagem da rede e parametrizacao dos escravos.

Este capitulo mostra quais sdo os parametros que devem ser definidos no Mestre para parametrizacéo
das cabegas PO5063V 1 e PO5063V5.

Ambas utilizam o mesmo arquivo GSD, por esta razéo deve se ter o cuidado, quando utilizada a
cabeca PO5063V1, de desabilitar as opgdes utilizadas somente no caso da cabeca redundante
PO5063V5.

Serd utilizado como exemplo o software ProfiTool, que é o programador da rede PROFIBUS e dos
CPsAltus.

O processo de parametrizagéo é feito em duas etapas:
» Configuragéo do Barramento
» Parametrizaggo dos Modulos
Recomenda-se a leitura e consulta do Manual de Utilizag&o do Profitool (MU203026).

Para uso do POS063V5, utilizar o arquivo GSD (ALT_059A.GSD) revisao 1.014 ou
superior.
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Configuracédo do Barramento

Os médulos sdo configurados através do arquivo ALT_059A.GSD ou ALT_059A.GSP da cabega
PROFIBUS e da ferramenta de configuragdo especifica do Mestre. O arquivo GSD contém as

informagdes de tipo, geometria e parametrizagdo dos modul os da Série Ponto®.

A configuragdo do barramento é feita utilizando-se a ferramenta de configuracdo do Mestre da rede
(0os Mestres da ALTUS utilizam o software ProfiTool, utilizado também nos exemplos deste

capitul o).

ATENCAO:

Apesar das cabegas serem instaladas fisicamente nas posi¢des iniciais do barramento elas
n&o ocupam enderecos no barramento local usados pelos médulos de E/S, ou sgja, 0 médulo
gue estd ao lado da cabeca estara necessariamente na posicao de endereco zero.

Ordem dos Modulos

A configuragdo segue a sequiéncia fisica dos médulos no barramento Ponto. Utilizando a ferramenta
de configuracdo do Mestre, devem ser definidos os modulos da cabeca PROFIBUS na mesma
seqliéncia em que estéo dispostos no barramento.

Cabeca Rede de Campo

Ordem de Configuragdo ey
[I ||0||1||2||3||4||5||6||7||8||9|Dj
a1 J

10 Médulos Entrada e Saida

Ordem de Configuragdo )y
[|Fonte M 20 ([ 22 Ji| 22 f[ 28 J|[ 24 [ 25 ||| 16 ||[ 27 ]|[ 28 lD

- —
===
[ —

9 Mdédulos Entrada e Saida

Figura 5-1 Ordem de Configuracéo

Depois de definir todos os modulos, sdo atribuidos enderecos a cada um seguindo a ordem de
enderegos desglada na rede e que vai ser utilizada pelo Mestre para ler/escrever dados no médulo.

A lista pode conter, além dos mddulos de E/S, alguns especiais. Estes médulos devem ser declarados
com 0s modulos de E/S, mas apresentam certas caracteristicas especiais:

» PO7078 — Expansor de Barramento.

*  PO9097 —Madulo Virtual paravisualizaggo de diagnosticos.

» P0O9098 —Madulo Virtual parauso de |HMs.

* P09100 —Mddulo Virtual para Redundancia de Cabegas (somente PO5063V5).
*  PO9999 — Modulo Reserva.

Os modulos especiais, com excegdo do PO9999, ndo influenciam na capacidade maxima de 20
maodul os suportadas pelas cabegas PO5063V1 e PO5063V5.

PO7078 — Expansor de Barramento

O barramento da Série Ponto® é dividido em segmentos. Para dar continuidade 16gica a um
segmento, existe 0 modulo PO7078 - Expansor de Barramento, que também deve aparecer na
configuracdo do Mestre.
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P0O9097 — Mdédulo Virtual para Visualizacdo de Diagnésticos

O médulo PO9097 néo representa um maédulo fisico no barramento Ponto e ndo ocupa entradas ou
saidas PROFIBUS. Sua funcéo é habilitar uma rotina que envia os diagndsticos da cabeca para a sua
interface serial, podendo ser visualizados com um Foton 1 ou 3.

ATENCAO:
Este modulo deve ser declarado no final do barramento (antes do modulo PO9100 se existir)
e ndo deve ser declarado em conjunto com 0 modulo virtual PO9098.

Para maiores informagfes ver capitulo 10, Diagnésticos via I[HM.

P0O9098 — Mdédulo Virtual para uso de IHMs

O modulo PO9098 nédo representa um maédulo fisico no barramento. Sua fungéo € alocar enderecos
na rede PROFIBUS para a troca de dados entre o Mestre euma |HM.

ATENCAO:
Este modulo deve ser declarado no final do barramento (antes do modulo PO9100 se existir)
e ndo deve ser declarado em conjunto com 0 modulo virtual PO9097.

Para maiores informagfes ver capitulo 6, Configuracdo dalHM.

P09100 — Médulo Virtual para Redundancia de Cabecas

O moédulo PO9100 ndo representa um moédulo fisico no barramento. Sua fungdo é habilitar a
redundancia entre duas cabegas PROFIBUS e alocar enderecos na rede PROFIBUS para a troca de
dados relativos a redundancia entre a cabega e 0 Mestre.

Este modulo somente é declarado no caso de se utilizar cabegas PO5063V5. N&o sendo declarado
para a cabeca PO5063V1.

Este médulo deve ser obrigatoriamente declarado na Ultima posicdo do barramento para correto
funcionamento do sistema (ver Capitulo 11, Redundancia PO5063V5).

P0O9999 — Mddulo Reserva

Com este modulo é possivel declarar uma posicao e/ou enderecos, para futura expansdo do sistema,
sem a necessidade do modul o existir fisicamente.

Os tipos existentes sdo 0s seguintes:
* P09999 Dummy Module: Utilizado para reserva de base, este € um modulo reserva.

*  P09999 - 2 bytes Output: Reserva da base e de dois bytes de saida nos enderegos da rede
PROFIBUS.

*  P09999 — 4 words Output: Reserva da base e de quatro words de saida nos enderegos da rede
PROFIBUS.

o PO09999 — 4 bytes Input: Reserva da base e de quatro bytes de entrada nos enderecos da rede
PROFIBUS.

*  PO09999 — 8 words Input: Reserva da base e de oito words de entrada nos enderecos da rede
PROFIBUS.

Os modulos PO9999 reservam os enderegos na configuracdo para os futuros modulos. Eles devem
ser escolhidos de acordo com a dimenséo do futuro médulo (entrada ou saida; dois, quatro ou oito;
bytes ou words).
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Caso exista um modulo fisicamente na posi¢éo declarada como mddulo reserva, a cabega PROFIBUS
ndo habilita este médulo e sinaliza via diagndstico.

Exemplo 1:

A seguir sdo apresentados os resultados da configuracéo de uma cabega PROFIBUS PO5063V5 com
0s modul os descritos na tabela 5-1.

Local Posicédo no Médulo
Barramento
Segmento 1 0 P0O2022
1 P0O2022
2 P0O2022
3 P09999 — 2 bytes Output
4 P02020
5 PO7078
Segmento 2 10 PO1112
11 PO1112
12 P0O9999
13 P0O1010
14 P0O1010
Médulos virtuais | — P0O9098 — 8 words OUT
- P0O9098 — 8 words IN
- P09100 — 2 bytes IN / 2 bytes OUT

Tabela 5-1 Exemplo de Configuragao

No exemplo foram utilizadas cinco posi¢des no segmento 1 do barramento Ponto, deixando a posi¢éo
3 reservada para futura expansdo (“ PO9999 — 2 bytes Output” é um mddulo que reserva uma posi¢ao
de dois bytes de saida, onde fica uma base sem médulo). O PO7078 encerra o segmento 1. Os outros

cinco médul os estdo no segmento 1.

Deve ser observado que 0 médul o reserva PO9999, declarado na posi¢do 3, reserva uma posi¢ao com
dois enderecos de byte de saida para futura expansdo de modulos PO2022. O médulo reserva
PO9999, declarado na posi¢ao 12, so reserva a base.

Apesar de serem dois modulos virtuais PO9098, estes se destinam somente as alocagdes de enderecos
PROFIBUS para a troca de dados entre uma |[HM e o Mestre.

O modulo virtual para redundancia de cabegas PO9100 é sempre o ultimo modulo declarado no
barramento Ponto, e deve ser declarado somente para as cabegas PO5063V5 quando trabalham como
escravos redundantes.
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Tabela de enderegos

Endereco da

Descrigio

1

Sistema_Geracao

[1/0K1405

End. [5lot]Ind [Dispositiva

|Médul0 |N0me do

o

[u it e p S ) SR TR R SRR

o

10
1
12

(RN TRRNTE R TN RN TR TS R TR R TR R T R TR R )

1

NSNS S S S S U i i i

POS0E3

PO2022 1600 WO Dy Modulel
PO2022 1600 WO Dy Module2
PO2022 1600 WO Dy Module3
PO59393 - 2 bytes Moduled
POZ2020 1600 odule5
PO7072 Bus Extension kodulet
PO1112 84l Universal Module?
FO1112 84l Universal | koduled
PO3353 Dy b oduleS
POT0T0 3200 24 Vde  Module10
PO1010 3200 24 Vide  Modulel1
PO3092 - 8 words OUT Module12
P03 - 8 words 1N Modulel3

|Tip0 E |End. E |Tamar|Tip0 5 |End. 5 |Taman.
QB

[
[

IB
|B

32
36

40

[ |
0 2
Qe 2 2
L 4 2
B & 2
Qe 8 2
w10 g

-

Ordena por endereco de estagdo |

Ordena por enderego de dados

Besumo dos Enderegos...

Figura 5-2 Configur acdo no Mestre PROFIBUS
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Parametrizacao dos Mdédulos

Os modulos da Série Ponto® podem necessitar par@metros de configuragdo que definem o seu
funcionamento. Existem parémetros das cabegas PROFIBUS e pardmetros para cada modulo de E/S.

Os parametros das cabegas PO5063V1 e PO5063V5 sdo idénticos, mas existem parametros que
devem ser utilizados somente com a cabega PO5063V5. Para a cabega PO5063V 1 estes parametros
devem ser desabilitados. Os parémetros sdo definidos no configurador do Mestre.

ATENCAO:

A selecdo das opcdes é feita de forma amigavel em programadores que fagcam a
parametrizagdo por menus, este é o caso da maioria dos softwares de configuragcdo de
Mestres PROFIBUS, mas caso seja necessério montar os bytes de parametrizagdo ver o item
“Montando os Bytes de Pardmetros’ neste capitulo.

Parametros da Cabeca
As cabegas PROFIBUS PO5063V 1 e PO5063V5 tém os seguintes par@metros:
* Partidado Sistema.
* Permissdo de Desligamento das Saidas.
» Envio de Estado no Diagndstico.
*  Permissdo para SwitchOver Manual.
*  Tempo de Sustentacdo sem Mestre.

Partida do Sistema

E considerada partida a primeira vez que a cabeca PROFIBUS entra em estado On-Line, apds ser
alimentada. No caso de duas cabegas PO5063V5 trabalhando como escravos redundantes €
considerada a partida do sistema o momento em que uma das cabegas entra em estado On Line
Primaria.

A cabeca PROFIBUS pode partir com trés configuracdes diferentes: troca a quente desabilitada, troca

a quente habilitada com consisténcia na partida e troca a quente habilitada sem consisténcia na
partida.

* Trocaaquente desabilitada.
Todos os médul os declarados devem estar sempre presentes no barramento.

A cabeca PROFIBUS entra em Estado de Erro quando detecta que algum médul o:

Est4 ausente do barramento.

Esta em uma posi¢éo incorreta.

N&o foi configurado para a posi¢éo que se encontra.
N&o foi declarado como pertencente agquele barramento.
Est4 com defeito.

» Trocaaquente habilitada com consisténcia na partida.
A cabega verifica se todos os médul os declarados estéo presentes no barramento durante a partida.

A cabeca PROFIBUS entra em Estado de Erro quando detecta que algum médulo durante a partida
esta:

=  Ausente do barramento.
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Em uma posicdo incorreta.
N&o foi configurado para a posi¢ao que se encontra.
N&o foi declarado como pertencente agquele barramento.
» Estiver com defeito.
Apés a partida, caso algum modulo entre em alguma das situagfes anteriores, o sistema continua
trabalhando e sinaliza via diagnostico.

Quando ocorrer uma falta de alimentacdo, mesmo que temporédria, e se algum médulo estiver
ausente, a cabeca entra em erro, pois esta € considerada uma situagdo de partida.

Esta op¢do do paré@metro “Partida do Sistema”’ é a mais recomendada, pois garante a integridade do
sistema ha suainicializacdo e permite a troca de modulos com o sistema funcionando.

Para duas cabegas PO5063V5 trabalhando como escravos redundantes o teste de consisténcia
ocorrerd somente na partida, ndo ocorrendo novamente mesmo no comando de SwitchOver.

» Trocaaquente habilitada sem consisténcia na partida.
Permite que o sistema rode mesmo com maédul os nas seguintes situagdes:

Ausente do barramento.

Colocado em posicéo errada.

N&o configurado para a posi¢ao que se encontra.

N&o declarado como pertencente aquel e barramento.
» Com defeito.

Todas as situagdes acima sdo relatadas via diagndstico.

Esta opcdo é recomendada para a fase de implantagdo do sistema, pois permite que sgjam fetas
trocas de modulos e desligamento da alimentacdo sem a necessidade da presenca de todos os
maodul os configurados.

Permisséo de Desligamento de Saidas
Este parametro permite que sejam desabilitadas fisicamente as saidas via canal serial de supervisao.

S&o possiveis dois valores:
* Desahilitada: Ignora o comando.
» Habilitada: Permite a execugéo do comando.

ATENCAO:

Para executar esta operacdo € necessario que a cabeca PROFIBUS receba via serial o
comando ALNET | de desabilitac8o de saidas.

ATENCAO:

O comando de desabilitacdo de saidas pode ser executado pelo MasterTool ou pelo
MasterTool ProPonto

Envio de Estado no Diagndstico

A cabega PROFIBUS pode apresentar no seu diagnéstico PROFIBUS informacGes de problemas
relacionadas aos médul os e informagdes sobre o estado do sistema.

Neste parametro € possivel programar o comportamento relacionado a geragéo do diagnostico, que é
definido assm:

* Desabilitado: A geracdo de diagnostico s6 ocorre quando existe alguma variagdo nas
informagdes proveni entes dos modul os.
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* Habilitado: A geracdo de diagnostico ocorre sempre que houver alguma variagdo nas
informagdes provenientes dos modulos e no estado do sistema.

A necessidade de habilitar ou ndo o envio de estado no diagnéstico ocorre porque alguns dispositivos
Mestres PROFIBUS consideram a presenca de diagndstico como um efro.

Desabilitando esta opgdo 0 Mestre ndo indica que a cabega possui um erro. Um exemplo de
dispositivo onde se aconselha utilizar esta opcéo desabilita € o Mestre Siemens.

Permisséo para SwitchOver Manual (somente PO5063V5)
Este parémetro permite que a cabeca redundante aceite o pedido de SwitchOver feito pelo Mestre
PROFIBUS e troque 0 seu estado de operagéo.

S&o0 possiveis dois valores:

» Desabilitado: A cabega redundante ndo aceita o pedido de SwitchOver feito peo Mestre e
continua no seu estado de operacéo.

» Habilitado: A cabega aceita 0 pedido de Switch-Over do Mestre e troca 0 seu estado de
operacdo sempre que o Mestre enviar este comando.

Este pardmetro deve estar desabilitado no caso de se utilizar uma cabega PO5063V 1. Para maiores
informagdes ver capitulo 11, Redundéancia PO5063V 5.

Tempo de Sustentacdo sem Mestre (somente PO5063V5)
Permite programar o tempo em que o0 escravo redundante permanece no Estado de Retencéo de
Saidas quando ocorre a perda de comunicagdo com o Mestre (ver capitulo 2, Descricdo T écnica).

Este pardmetro pode ser:
» Desabilitado: Apds perda da comunicacdo com o Mestre a cabega entra no Estado Off-Line.

* Habilitado: Apos perda de comunicagdo com o Mestre, o escravo redundante entra no Estado de
Retencdo de Saidas e permanece durante o tempo pré-determinado. E possivel selecionar os
seguintes tempos: 10ms, 30ms, 50ms, 100ms, 300ms, 500ms, 1s, 3s, 5s, 10s.

Durante o Tempo de Sustentagdo sem Mestre as saidas sdo congeladas.

Se depois de decorrido o tempo de sustentacdo sem Mestre e nenhuma das cabega tiver restabelecido
a comunicacdo com o Mestre, 0 escravo redundante entra no Estado Off-Line.

A escolha do tempo de sustentacdo dependerd da aplicacdo utilizada. Se utilizado para um sistema
redundante de CP, o tempo de sustentacdo deve ser maior que o tempo de SwitchOver do CP.

ATENCAO:

Para parametrizar a cabeca PO5063V 1 0s parametros de uso exclusivo da cabeca
PO5063V5 devem ser sempre desabilitados (com o valor zero). A ndo observancia deste
item impede que a cabeca entre em funcionamento.

Parametros dos Mdédulos

Os parametros dos moédulos sdo especificados nas suas respectivas Caracteristicas Técnicas, que
devem ser consultadas.

Caso exista mais de um mdédulo do mesmo tipo, € necessario que sgjam configurados de forma
independente, ou sgja, cada médul o deve ter seus parametros definidos de forma individual.
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ATENCAO:

A selecdo dos parémetros dos médulos é feita de forma amigéavel em programadores que
fazem a parametrizagdo por menus, este é o caso da maioria dos software de configuragdo
de Mestres PROFIBUS, mas caso seja necessario montar manual mente os bytes de
parametrizacdo ver o item M ontando os Bytes de Parametr os neste capitulo.

O nimero de parémetros por modulo é variavel, mas ndo excede dez bytes. A CT pode apresentar
alguns valores de bytes ou bits como constantes, os quais devem ser copiados literalmente para
garantir a correta parametrizagao.

Quando existem, os dois primeiros bytes so pardmetros gerais para o médulo. Os demais bytes sdo
parémetros para os canais. Na tabela 5-2 é apresentado o formato dos parametros dos médul os.

Bytes Descricéo

Parametro geral para o médulo

Parametro geral para o médulo

Parametro geral para o canal 0

Parametro geral para o canal 1

Parametro geral para o canal 2

Parametro geral para o canal 3

Parametro geral para o canal 4

Parametro geral para o canal 5

Parametro geral para o canal 6

© (0[N |W|N|[F|(O

Parametro geral para o canal 7

Tabela 5-2 For mato dos Par ametr os de um M édulo
Exemplo:

Na figura 5-3 sdo apresentados os parametros do médulo PO1112 de uma configuracdo usada como
exemplo. Najanela do software ProfiTool aparecem os parémetros do médulo nas 3 primeiras linhas
(escala de temperatura, tempo de atualizacdo e padréo curva RTD) e nas demais 0s parametros de
cada canal (definicdo de faixa de variaveis analégicas e dos filtros associados). Neste caso, 0s
parémetros 1 e 3 ndo sdo utilizados.

Dados para os parametios
Descrigdo Dados de pardmetros de indexacio
Byte [Descrigio " alor - sl
1 Unidade de temperatura C o
1 Tempo de atualizacao 100 mz
1 Curva RTD Padrao Amenicano Sequancia
2 Tipo do canal 0 Currente 0 a 20 mé,

2 Filtro do canal 2ms Comum
3 Tipo do canal 1 Currente 0 a 20 mé,

3 Filtro do canal 1 2 M adula
4 Tipo do canal 2 Currente 0 a 20 méd,

4 Filtro do canal 2 2

] Tipo do canal 3 Currente 0 a 20 mé,

] Filtro do canal 3 2ms

5 Tipo do canal 4 Currente 0 a 20 méd,

E Filtro do canal 4 2ms il

Figura 5-3 Par ametros do M 6dulo PO1112
Na figura 5-4 é apresentada a edi¢do de um pardmetro Tipo do canal 1.
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Dados para os parametros
Dezcrigio [Dadoz de pardmetros de indexag3o oK.
Bute  [Descrigdo " alor - - '
1 IInidade de temperatura C i o el
1 Tempo de atualizacao 100 mz Tersan 100 to 100myv ﬂ
1 Curva RTD Padrao: | TensaoOta 1y i ¥
2 Tipo do canal 0 Currente. |Tenzao0aby S —
2 Filra do canal 0 2mz FHSBD D‘Ia 101\";\! —
: enzan-1a +
3 T.||:u:| do canal 1 Currente Torsan 5 o+ 5V
3 F|.Itru do canal 1 2ms Tensan -10 a +10%
4 Tipo da canal 2 Currente | Currente -1 to +1 ma
4 Filra do canal 2 2mz Currente 0 a 20 md ﬂ
5 Tipo do canal 3 Cumente 1 Curente 4 2 20 ma
] Filtro do zanal 3 2;0;_—______
=] Tipo do canal 4 Curente 0 a 20 mé ¥
- o g ——
E Filtro do canal 4 2z il

Figura 5-4 Selecdo do parametro do Modulo PO1112

ATENCAO:
O significado dos parametros do mddulo PO1112 ndo é o escopo deste manual, para isto
veja as Caracteristicas Técnicas do médulo.

ATENCAO:
A utilizacgo do software programador ProfiTool ndo é o escopo deste manual, paraisto veja
0 Manual de Utilizacdo do ProfiTool (MU203026).

Montando os Bytes de Parametros

Para softwares de programacdo que ndo possuem uma interface amigavel por menus, é necess&rio
gue se monte uma sequiéncia de bytes que represente os parametros dos médul os.

A organizagdo dos bytes € composta por duas areas consecutivas:
* Parémetros da Cabeca
*  Par@metros dos Mddulos
Na tabela 5-3 estdo descritos os bytes de pardmetros da cabegca. Na tabela 5-4 € apresentada a

organizacgéo dos bits em cada byte.
Byte Descricéo
0 Constante 00
1 Numero de bytes de parametros da cabeca
2 Parametros gerais da cabeca
3 Tempo de Sustentacdo sem Mestre
4 Constante 14h

Tabela 5-3 Bytes de Par &metr os da Cabeca

ATENCAO:
Para configuradores que ndo possuam menus para a parametrizacéo, as tabela 5-3 e 5-4
possuem os hits e bytes para que o usudrio defina o comportamento da cabeca PROFIBUS.
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Byte Descricéo
7le|s|als]2]1]0
Byte 0 — Constante 00

ololofo]olo]o]o]sempreo
Byte 1 — Nr de Parametros
O|O|O|O|O|l|0|0 Valor constante em 04

Byte 2 — Parametros
Gerais

Desabilita troca a quente

Valor invéalido

Habilita troca a quente sem consisténcia na partida

|k |O|O
R |O |~ |O

Habilita troca a quente com consisténcia na partida

oo Sempre zeros

N&o permite desligamento das saidas

1 Permite desligamento das saidas

Envia estado do sistema no diagnéstico

Envia somente diagnésticos de erro

N&o permite Switch-Over Manual *

Permite Switch-Over Manual *

0 Sempre zero

Sustentacdo sem Mestre *
0|0|0f[0]|]0]0O|0] O] Desabilitado
x| x|[x|[x|x|x[|x] VaordoTempo de sustentagéo sem Mestre

0 Base de tempo =1 ms

1 Base de tempo = 100 ms

Byte 4 — Atraso para
habilitagcdo dos médulos

ololof[1]o]1]o]o]valorconstante 14n

Tabela 5-4 Par ametr os da Cabega

(*) Estes parametros séo exclusivos da cabeca redundante PO5063V5 e devem receber sempre o valor zero quando é
utilizada a cabega PO5063V 1.

Tempo de Sustentagdo sem Mestre = valor decimal dos bits 0-6 x Base de tempo (1ms ou 100ms),
podendo receber tempo de zero a 12,7 segundos.

Na sequiéncia estéo os parametros referentes aos modulos.

Cada médulo declarado (exceto o médulo expansor de barramento PO7078) possui um registro de
parémetros, que pode ser de trés tipos:

Modulo sem pardmetros: o registro de pardmetros deste modulo s6 possui um byte e € constante 00
indicando que este médul o ndo possui paréametros;

Modulo com palavra de comando: o registro possui somente um byte, este byte possui no nibble
baixo o valor 1 e o nibble alto é transferido paraa o médulo no barramento;

Modulo com palavra de comando e par@metros: o registro varia entre 2 e 10 bytes, o nibble baixo do
byte O, possui 0 niUmero de paré@metros (em bytes) a serem transferidos para 0 médulo. Todos os
bytes devem ser transferidos a partir do byte O até o nimero de bytes declarados. O nibble alto deve
ser transferido paraa palavra de comando GBL especifica deste madulo.

Na tabela 5-5 é apresentada a seqiiéncia de bytes de paréametros referente ao exemplo apresentado na
tabela 5-1 para uma cabega redundante PO5063V 5.
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2 Valor .
Médulo Byte Y Descricéo
0 00h | Constante 00
1 04h | Numero de bytes de parametros da cabeca
Parametros gerais da cabeca
Para d - Partida do Sistema: Troca a quente habilitada e com
_arametros e 2 03h | consisténcia na partida
Sistemel - Permite Desabilitagéo das Saidas: Desabilitada
- Estado no Diagnéstico: Habilitada
3 00h | Reservado
4 14h | Constante 14h
Parametros PO2022 5 00h
Parametros PO2022 6 00h P0O2022 n&o possui pardmetros
Recebe o valor 00
Parametros PO2022 7 00h
Parametros PO9999 — 8 00h P0O9999 nao possui parametros
2 bytes output Recebe o valor 00
O médulo PO2020 possui 1 byte de parametro.
Parametros PO2020 9 01h | O significado dos bytes de parametros estéo descritos
naCT.
10 0Ah
11 00h
12 09h
13 09h , . A
A O médulo PO1112 possui 10 bytes de parametros.
Parametros 14 09h . 2 ~ .
O significado dos bytes de parametros estéo descritos
PO1112 15 09h
naCT.
16 09h
17 09h
18 09h
19 09h
20 0Ah
21 00h
22 09h
23 09h , . A
A O médulo PO1112 possui 10 bytes de parametros.
Parametros 24 09h . 2 ~ .
O significado dos bytes de parametros estéo descritos
PO1112 25 09h
naCT.
26 09h
27 09h
28 09h
29 09h
Parametros PO9999 30 00h P0O9999 néo possui parametros
Recebe o valor 00
31 02h | O médulo PO1010 possui 2 bytes de parametros.
Parametros PO1010 O significado dos bytes de parametros estéo descritos
32 01h | hacT.
33 02h | O médulo PO1010 possui 2 bytes de parédmetros.
Parametros PO1010 O significado dos bytes de parametros estéo descritos
Parametros PO9098 35 00h PO9098 néo possui pardmetros
Recebe o valor 00
Parametros PO9098 36 00h PO9098 néo possui pardmetros
Recebe o valor 00
Parametros PO9100 37 00h P0O9100 n&o possui parametros.

Recebe o valor 00

Tabela 5-5 Par ametr os da Cabeca
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Configuracao da IHM

Como caracteristica Unica, as cabecas PROFIBUS PO5063V1 e PO5063V5 possuem também uma
interface serial que pode ser usada para interligacdo a IHMs, criando uma poderosa interface local na
cabeca PROFIBUS.

A IHM pode ler ou escrever em modulos locais reais ou virtuais, possibilitando assim a interacéo
com as variaveis de controle do Mestre.

PO5063 e modulos

] -||l.|||||||||||||||||||||||l.|
e

Diagnostico

IHM local

Dorormrs e s s ceeee ] B s

Figura6-1 IHM Local

Para utilizar uma IHM na cabeca PROFIBUS é necess&rio declarar no Mestre PROFIBUS os
maodulos virtuais referentes a IHM, estes modulos sdo os PO9098 que alocam enderecos PROFIBUS
paratroca de dados entrea IHM e Mestre.

Estes devem estar declarados no final do barramento, pois ndo se referem a posicéo fisica. Para
cabegas PO5063V5 0 modulo PO9098 deve ser declarado antes do médulo PO9100.

Existem quatro tipos de modulos PO9098. Estes tipos determinam o formato dos dados, byte ou
word, e a diregdo que os dados seguem, entrada ou saida.

No Mestre PROFIBUS, podem ser alocados no maximo quatro PO9098 de cada uns dos tipos.

Na tabela 6-1 sdo apresentados os tipos de modulos, suas alocagdes de dados e os tipos de operandos
equivalentes.

Os operandos s&o representactes necessdrias para que as IHM's acessem a cabega PROFIBUS.
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Tipo de Médulo Tipo de dados Tipo de Operando
P0O9098 - 8 bytes IN (IHM) Entradas Digitais %E
PO9098 - 8 bytes OUT (IHM) Saidas Digitais %S
P0O9098 - 8 words IN (IHM) Entradas 16 bits %M
P0O9098 - 8 words OUT (IHM) Saidas 16 Bits %M

Tabela 6-1 Tipos de M 6dulos Virtuais

Os operandos que serdo monitorados ou escritos pela IHM estdo em uma faixa especifica para
maodulos virtuais. Na tabela 6-2 so apresentadas as éreas dos operandos virtuais para cada tipo de

médulo.
Tipo de Médulo Enderecos de Operando
P0O9098 - 8 bytes IN (IHM) x 4 %E200 - %E231
P0O9098 - 8 bytes OUT (IHM) x 4 %S456- %S487
P0O9098 - 8 words IN (IHM) x4 %M200 - %M231
P0O9098 - 8 words OUT (IHM) x4 %M456- %M487

Tabela 6-2 Areas de Operandos Virtuais

Para que uma IHM sga conectada a cabeca PROFIBUS é necessério que esta possua 0 protocolo
ALNET 1 v2.0. Nestas mesmas condigdes, um software supervisorio também pode ser conectado a
cabeca como se fosse uma IHM.

Exemplo:

Este exemplo ressalta os cuidados e a equivaléncia entre operandos e enderegos PROFIBUS para
configurar as IHMs.

Na tabela 6-3 é apresentada uma arquitetura utilizando a cabegca PO5063V1 (configurada no Mestre

PROFIBUS):

Local Posicédo no Médulo
Barramento

Segmento 1 0 P0O2022
1 PO1010
2 PO1112

Médulos virtuais - P0O9098 — 8 words IN (MMI)

P0O9098 — 8 words OUT (MMI)

Tabela 6-3 Exemplo de arquitetura

A configuracdo dos modulos referentes a IHM é fornecida pelos PO9098. Note que apesar de ser
permitida a utilizagdo de somente uma IHM, existem duas declaragbes de modulos. Isto ocorre
porque a IHM pode acessar vérias &reas de dados.

Para a declaracdo dos médul os PO9098 esta alocada uma érea de oito words de entrada e oito words
de saida. Os operandos alocados para IHM seriam os seguintes:

*  %M456 .. %M463 — Saidas de 16 bits (dados visualizados pda IHM)
*  9%M200 .. %M207 — Entradas de 16 bits (dados digitados ou forcados pela IHM)

Na figura 6-2 é apresentada a configuragéo da cabega PROFIBUS PO5063V 1 e os enderegos na rede
utilizando o programador ProfiTool. Estes sGo equivalentes aos operandos das IHMs demonstrados
natabea 6-3.
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Address Table

Station address 0 ID FEK1405 ‘I

D escription Master_01

[Addr. [Slot]Idk. [Device [Module [Gymbol name ]| Type |1 Addr. |1 Len. [OTppe[0 Addr. [0 Len, =
"0 1 POS0G3  POT101032D1 24 Vdc Opto Module1 B 0 ]

1 P02022 1600 NO Dy Cortact | Module? 0B o 2

1 PO1112 8&l Universal Isolated  Module3 w12 g

1 FOS038- 8 wods 1N (MMI)_ [Moduled | 1w [0 8

1 FOS038 - 8 words OUT [MMI]__|MoculeS aw [ o

1
2
3
4

=
[l >
Sort accarding to station addlessesl Sort according to data addresses | Address Dverview. |

Figura 6-2 Declar agdo das IHM s narede PROFIBUS

Médulo @perandos na HM Enderecos da rede PRO!:IBUS
Entrada Saida

%M200 20
%M201 22
%M202 24
%M203 26

P0O9098 - 8 words IN (MMI) YoM204 28
%M205 30
%M206 32
%M207 34
%M456 2
%M457 4
%M458 6
%M459 8

P0O9098 - 8 words OUT (MMI) %6M460 10
%M461 12
%M462 14
%M463 16

Tabela 6-4 Areas de Operandos Virtuais

ATENCAO:

A cada modulo PO9098 adicionado ao projeto, sdo alocados 0s operandos seguintes em
cada faixa de tipo de médulo. N&o é possivel declarar mais que quatro médulos PO9098 de
um mesmo tipo.

Utilizando a Linha Foton

As IHMs de pequeno porte que a ALTUS fabrica sfo as séries:

« FT1 eFT3: IHMs simples cuja identificacdo e processamentos de teclas pressionadas é feita
pela CPU Mestre. Estas IHMs tem a performace influenciada pelo tempo de varredura da rede
PROFIBUS a que a cabega esta conectada.

* FT5eFT10: IHMs que possuem processamento de teclado interno obtendo maior flexibilidade
e ndo tem a performace alterada pel o tempo de varredura da rede.

Nos Fotons devem ser programados os parametros de tela (saida) e teclado (entrada) de acordo com a
declarag&o no configurador PROFIBUS.

Como exemplo € apresentada a configuragéo do Foton 3 através de seu programador ProFoton. Para
mai ores informagdes sobre configuracdo ver o Manual de Utilizagdo série Foton.(MU 00000)
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oBin  4BCD Tipo

Operando de

CONFIGURACAD ATUAL: rolagem de tela

SAIDA
Operando Tela: MB4SG
Operando Teclado: HB200 Operando de
Tempo Varredura: 0104 ms teclado
TimeOut Recepcao: 0104 ms EHIRADS

FOTON 3

Canal serial em uso: COM1

Figura 6-3 Exemplo de Configur acéo do Foton 3 com o PROFOTON

Na figura 6-4 estdo assinalados dois operandos da &rea de saida a ser monitorada pea IHM, estes
operandos tém seus enderecos PROFIBUS definidos na configuracdo da cabega e podem ser
modificados pelo Mestre.

Ajuda Salva Le 1 Ir Config 5Bin 4BCD Tipo Fim

FOTON 3
CONFIGURACAD ATUAL:

Operando Tela: MB456
Operando Teclado: HA260

Tempo Yarredura: 0104 ms
TimeOut Recepcao: 0104 m=s

Canal serial em uso: COM1

Figura 6-4 Exemplo de Configur acéo do Foton 3 com o PROFOTON
Mais aplicacbes com o Foton podem ser vistas no capitulo 10, Diagnoéstico via IHM.
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Manutencao

Este capitulo trata da manutencdo do sistema e das cabegas PROFIBUS PO5063V1 e PO5063V5.
Nele estdo contidas informacdes sobre cuidados gerais, dispositivos de protecdo e procedimentos do
operador em caso de erros.

As secOes que seguem apresentam ainda os problemas encontrados em caso de ndo energizacdo das
cabegas, explicagdo do funcionamento dos LEDs de diagndsticos e mensagens de diagndésticos
apresentadas pelas cabegas PO5063V 1 e PO5063V5.

Em caso de ler este capitulo e ainda ndo ser possivel solucionar o defeito apresentado pelas cabegas é
necessério entrar em contato com o Suporte Técnico.

*  http://www.altus.com.brhttp://www.altus.com.br/
 E-Mail: atus@altus.com.br
Para maiores informacdes verificar item Suporte Técnico no inicio deste manual.
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Problemas de Energizacao

Caso na energizagdo do sistema, a cabeca PROFIBUS néo liga (ndo acende nenhum LED) as
seguintes verificagdes devem ser feitas:

Verificar seafonte externa de 24V dc esta ativa (19 Vdc a 30 Vdc, rippleincluso).

Veificar as conexfes e tensdo de alimentacdo da cabeca PROFIBUS. Caso se localize
problema de conexdes, conserta-las e religar o0 sistema.

Caso tenha ocorrido algum problema de sobretensio na alimentagdo, o sistema de protecdo da
fonte da cabeca PROFIBUS pode ter sido acionado e componentes internos precisam ser
substituidos. Neste caso, deve-se enviar 0 equipamento para conserto. Contatar o Suporte
Técnicoda ALTUS.

Se a cabega PROFIBUS esta corretamente alimentada e nenhum LED acende, o médulo esta
defeituoso e deve ser substituido.

E importante ressaltar o cuidado necessario com a fiagio dérica e cabos de comunicagio, sempre
verificando a correta instalagdo e mantendo sua conex&o firme, evitando desta maneira problemas
relacionados a mal contatos.
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LEDs de Diagnostico

As cabecas PROFIBUS PO5063V1 e PO5063V5 indicam a presenca de diagndstico por meio de
LEDs em seu painel frontal.

O comportamento das cabegcas PO5063V1 e PO5063V5 quanto as indicagbes dos LEDs sdo
semel hantes, havendo apenas algumas diferencas em relacdo as indicagles relativas aos estados da
cabegca. A seguir sdo descritos os diagndsticos fornecidos pelos LEDs de ambas as cabegas e 0s
diagndsticos de cada cabega.

Natabela 7-1 é apresentada a representacdo utilizada para descricdo dos LEDs das cabegas.

Estado Representacéo
Ligado °
Piscando Intermitente X
Piscando 1 vez 1X
Piscando 2 vezes 2X
Piscando 3 vezes 3X
Piscando 4 vezes 4X
Desligado O
Qualquer Estado -

Tabela 7-1 Repr esentacéo dos Estados dos L EDs

LEDs de Diagnostico para Cabecas PO5063V1 e PO5063V5

[Posusa PROFIBUS HEAD ][ 63 ]

00091108

PW
O

Figura 7-1 Painel Frontal da Cabega PO5063V 1

Nas cabecas PO5063V1 e PO5063V5 os LEDs OL, LC e ER, indicam o estado da cabeca, o LED
DG indica diagnostico na cabega, o LED WD indica o erro de cdo-de-guarda e os LEDs TX e RX,
indicam a atividade dos canais seriais.

Estados de Operagéo da Cabeca PO5063V1 e PO5063V5

A cabeca PO5063V5 pode assumir um de cinco estados distintos. Destes estados somente trés podem
ser assumidos pea cabeca PO5063V1. Estes estados tém a finalidade de representar o
comportamento das cabegas. Na tabela 7-2 sdo apresentados os estados e a sinalizago dos LEDs da

cabeca PO5063V1 e PO5063V5.

Estado de Operacéo oL LC DG ER
On-Line Priméario (ou On-Line) o O - o
On-Line Reserva (somente ° ° o o
PO5063V5)

Off-Line o ©) - (@)
Estado de Retencéo de Saidas ° o X o
(somente PO5063V5)

Erro O O - °

Tabela 7-2 Estados de Oper agéo das Cabegas PO5063V1 e PO5063V5
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Diagnostico das Cabecgas PO5063V1 e PO5063V5
O LED DG, estando ligado, informa que ndo existe diagndstico nas cabegcas PO5063V1 e
PO5063V5, ao piscar esta sinalizando uma situacdo de diagnosticos, que estéd relacionada com os
estados de operacéo das cabecas.

Na tabela 7-3 é apresentado o significado do LED DG das cabegcas PO5063V1 e PO5063V5.

Estado OL [LC (DG |[ER | Significado Causa
el ol ix| o DI&Igﬂ?StICO existente Algum modulo esta gerando diagndstico.
em modulos
Ponto ou canal Existe um ou mais ponto/canal forgado.
| ©o|2Xx|0 forcado
On-Line el oliax| o Saidas desabilitadas As saidas do barramento foram desabilitadas.
Primério
(QU On- Modulo ausente / Um ou mais médulos esta em uma das seguintes
Line) diferente / n&o situagdes:
ol ol ax!o declaraqo / com erro - Ausente do barramento
nos parametros - Diferente da declaragao
- N&o declarado no barramento
- Excesso ou falta de parametros
Sem atividade narede | Cabo darede n&do conectada.
PROFIBUS Erro na terminagéo PROFIBUS.
O O] 1X | O -
Cabo da rede PROFIBUS defeituoso.
Mestre PROFIBUS desligado.
Auséncia de Mestre PROFIBUS ainda ndo mandou a configuragéo e
parametrizagéo a parametrizacao.
O O] 2X | O - —
Endereco PROFIBUS configurado esta diferente das
chaves de endereco da cabegca PROFIBUS.
Off-Line Falha na Numero de bytes de entrada ou saida excedida.
parametrizagao Namero de médulos reais maior que 20.
Numero de modulos virtuais maior que 4 por tipo de
operando.
olol|l3x| o Médulo virtual declarado no meio do barramento.
Erro na declaragcao de modulo virtual redundante.
Erro na declaragao de modulo virtual.
Segmento com mais de 10 mddulos reais.
NuUmero de parametros diferente do esperado.
Médulo ausente ou Médulo ausente com a troca quente desabilitada.
nao declarado Médulo ndo declarado com a troca quente desabilitada.
ololix| e Médulo néo responde, com a troca quente desabilitada.
Médulo ausente na partida com consisténcia.
Existe, no barramento, mddulo ndo declarado na partida
com consisténcia.
Médulo diferente Médulo diferente do declarado na partida com
consisténcia.
O]l Ol 2X | @ - -
Médulo diferente do declarado com a troca quente
e desabilitada.
Falha de hardware no Terminagdo nédo esta presente no barramento Ponto.
barramento Ponto Cabo de extenséo de barramento defeituoso.
O[O 3 | e
Falha no acesso ao barramento Ponto
Base ou extens&o de barramento defeituoso.
Outros erros Chave de enderegco PROFIBUS com valor invalido.
Médulo sem parametros, ou moédulo ndo exige
Ol O 4X | @ parametros.
Posicao da cabega invalida
Erro na memoria do coprocessador PROFIBUS

Tabela 7-3 Significado do LED DG das Cabegas P05063V1 e PO5063V5
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Atividade do Canal Serial das Cabegas PO5063V1 e PO5063V5
Os LEDs TX e RX descrevem o tipo de atividade quando utilizado o canal de supervisio serial das

cabegas PO5063V 1 e PO5063V5.
Na tabela 7-4 € apresentado o significado dos LEDs TX e RX das cabecas PROFIBUS PO5063V1 e
PO5063V5.

Atividade do Canal Serial TX RX

Sem atividade no canal

CP transmitindo mensagem

CP recebendo mensagem

X|O|[Xx|O
X|X[O]O

CP transmitindo e recebendo mensagem continuamente

Tabela 7-4 Significado dos LEDs TX r RX das Cabegas PO5063V1 e PO5063V5

Algumas mensagens podem existir simultaneamente prevalecendo a mensagem que sinaliza
LED DG com maior freqliéncia. Paraidentificar o diagnéstico detalhado deve ser
consultado o item Diagnostico da Cabeca PROFIBUS: Byte 7 — Estado Geral do Sistema.
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Mensagens de Diagnostico

Caso existam diagnosticos na cabega PO5063V 1 e PO5063V5 ou nos modul os de E/S, mensagens de
diagndstico sdo enviadas ao Mestre PROFIBUS conectado ao escravo, indicando o motivo.

A rede PROFIBUS proporciona uma informagdo de diagndstico completa do dispositivo. Os
diagndsticos sdo enviados ao Mestre da rede, podendo ser examinados pelo software de configuragdo

ou pela aplicacdo.
Neste capitulo sdo apresentados as mensagens de diagndsticos e um exemplo de como séo
visualizadas no programador ProfiTool.

As mensagens de diagndsticos da cabega PO5063V1 e PO5063V5 fornecem quatro tipos de
informagdes diferentes:

» Diagnostico da Cabega

» Diagnosticos dos Modulos

» Estado da cabega PROFIBUS
* Parémetros da Cabeca

Diagnéstico da Cabeca

Na tabela 7-5 s80 apresentadas as mensagens que resumem situagdes de diagndsticos, que podem
ocorrer simultaneamente.

Mensagem Possiveis causas

Diagnéstico presente em médulo | Quando algum moédulo que esta declarado e presente no
barramento possui um ou mais diagnésticos em um de
seus canais, ou seja, existe um problema funcional.

Saidas desabilitadas Houve uma desabilitagéo das saidas via porta serial de
superviséo.

Um ou mais moédulos errados Existe algum maodulo que foi declarado em uma
determinada posi¢éo e nesta ha um maodulo de outro
tipo.

Um ou mais mddulos ausentes Existe algum modulo que foi declarado e n&o responde

como ativo, significando que pode estar ausente para
uma troca a quente, sem alimentag&o ou com defeito.

Um ou mais mddulos néo Foi encontrado algum moédulo que nao foi declarado e
declarados estd em uma posigéo que deveria estar vazia.

Médulo com erro de parametros Foi enviado um nimero de parametros errado para um
maédulo.

Tabela 7-5 M ensagens de diagndsticos da cabeca

Na tabda 7-6 sdo apresentadas as informagoes de estado geral do sistema que registram um problema
ocorrido.
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Mensagem

Motivo

Possiveis causas

Problemas na rede

N&o foi possivel detectar
atividade na rede PROFIBUS

O cabo PROFIBUS néo estéa conectado

As termina¢des da rede PROFIBUS estéo incorretas

O Mestre nédo esta conectado na rede

O Mestre néo esta transmitindo dados pela rede

Falta de parémetros

N&o recebeu parametros

Mestre PROFIBUS ainda ndo mandou a configuracdo e a
parametrizagéo

Endere¢co PROFIBUS configurado, esta diferente das
chaves de endereco da cabeca PROFIBUS

Erro de parametros

Foram recebidos parametros
do Mestre mas este possuli
alguma inconsisténcia que
impede o funcionamento.

O numero de parametros esta errado.

Existem mais ou menos parametros para modulos que o
namero de médulos configurados.

A cabeca PO5063V1 recebeu parametros exclusivos da
cabeca PO5063V5.

Erro na interface PROFIBUS

N&o é possivel se comunicar
com interface responsavel
pela comunicagéo
PROFIBUS

Este € um problema interno das cabegas PO5063V1 e
PO5063V5, o equipamento deve ser enviado para reparo.

Barramento sem terminag&o

Periodicamente é testada a
presencga da terminag&o no
final do barramento Ponto,
esta mensagem ocorre
quando néo é possivel
identificar a presenca da
terminagao.

A terminag&o do barramento ponto néo esté presente.

Cabo de extensao de barramento ausente ou esta
partido.

Alguma base nao esta conectada a anterior.

Existe alguma base com problemas e néo gera a
continuidade dos dados para a base seguinte.

Endereco PROFIBUS ilegal

As chaves de enderecos
estdo configuradas com um
valor errado.

A faixa valida para enderecos PROFIBUS é entre 1 e 125
(01h e 7Dh).

Erro na meméria PROFIBUS

N&o é possivel se comunicar
com a memoria de dados
PROFIBUS

Este € um problema interno das cabegas PO5063V1 e
PO5063V5, o equipamento deve ser enviado para reparo.

Modulo ndo declarado

Hé& algum modulo excedente

Foi encontrado um mdédulo que néo foi declarado na
configuragéo do barramento.

Modulo ausente sem troca
guente

Algum modulo foi retirado

Um modulo que foi declarado néo foi encontrado, como a
troca a quente esta desabilitada o sistema entra em erro.

Modulo errado sem troca
guente

Algum moédulo esté errado

Um modulo que foi declarado néo foi encontrado e um
modulo diferente esta nesta posi¢éo, como atroca a
quente esta desabilitada o sistema entra em erro.

Modulo ndo declarado com
consisténcia

Algum moédulo esta
excedente durante a partida

Foi encontrado um mdédulo que néo foi declarado na
configuragéo do barramento, como a consisténcia esta
habilitada o sistema entra em erro.

Modulo ausente com
consisténcia

Algum moédulo esta ausente
durante a partida

N&o foi encontrado um moédulo declarado durante a
partida, como consisténcia esta habilitada o sistema entra
em erro.

Modulo errado com
consisténcia

Algum moédulo esté errado
durante a partida

Foi encontrado um mdédulo diferente do declarado durante
a partida, como consisténcia esta habilitada sistema entra
em erro.

Mais que 20 moédulos reais

Declaracdo no Mestre esta
errada.

Foram declarados mais que vinte médulos de entrada e
saida.

Mais que 10 mo6dulos por
segmento

Declaracdo no Mestre esta
errada.

Foram declarados mais que dez médulos em um mesmo
segmento.

Numero de bytes de E/S
excedido

Declaracdo no Mestre esta
errada.

O total de bytes de entrada excedeu a 200 ou o total de
bytes saida excedeu 200.

Modulo virtual antes do fim

Declaracdo no Mestre esta
errada.

Foi declarado algum maédulo virtual antes do final do
barramento.

Nr. de modulos virtuais
P0O9098 maior que 4 por tipo

Declaracdo no Mestre esta
errada.

Foram declarados mais que quatro médulos de um dos
quatro tipos de moédulos virtuais PO9098.

Erro na declaracéo de
modulo redundante

Declaracdo no Mestre esta
errada.

PO5063V1 — H& mddulo virtual redundante PO9100
declarado.

PO5063V5 — H& mais de um ou nenhum maédulo virtual
redundante PO9100 declarado .
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Erro na declaracéo de
madulo virtual

Declaracdo no Mestre esta
errada.

Foi declarado um ou mais médulos virtuais junto com
outro modulo virtual que néo aceita esta configuracao.

Erro no acesso ao
barramento Ponto

A cabeca nao consegue ler
no barramento Ponto

Falha no hardware da cabec¢a ou do barramento

Outros erros

Erros que n&o sao possiveis

Esta mensagem nao deve ocorrer, caso ocorra a causa

de determinar provavel é porque a versao do software esta

desatualizada.

Tabela 7-6 M ensagens de Diagndsticos das Cabegas PO5063V1 e PO5063V5

Diagnésticos dos moédulos

Quando um médul o esta desativado é apresentada a seguinte mensagem:
*  Maodulo XX ausente ou errado.

Onde XX é a posi¢ao declarada no configurador do Mestre PROFIBUS.

Os modulos podem fornecer outras mensagens de diagnosticos dependendo das situagdes a que estéo
expostos. Estas mensagens de diagndstico sdo chamadas diagnésticos de canal.

Canal é uma unidade de entrada ou saida de um modulo, exemplo o PO2132 possui quatro canais
anal égicos de saida.

Alguns modulos possuem a capacidade de gerar estas mensagens dependendo diretamente de suas
caracteristicas, estas informagfes podem ser obtidas nas Caracteristicas Técnicas (CTs) dos
respectivos modul os.

Na maioria dos modulos existe a presenca dos canais de diagndsticos 31 e 32, estes ndo sdo canais
fisicos, mas sim canais de informagdes gerais dos médul os que sinalizam informagtes como falha de
alimentagdo externa e erro de parametros.

Os mbdulos tém suas proprias mensagens de diagndstico e suas descrigdes podem ser encontradas
nas Caracteristicas Técnicas (CTs) de cada modulo.

No capitulo 9, Diagnostico via Serial, estéo relacionados os possiveis diagnosticos de canal gerados
pel os madul os e seu cédigo PROFIBUS.

Estado das Cabecas PROFIBUS PO5063V1 e PO5063V5
A seguir € apresentado o0 estado em que as cabegas PO5063V 1 e PO5063V5 podem se encontrar.
» Estado Off-Line
» Estado On-Line (somente PO5063V1)
» Estado On-Line Primério (somente PO5063V5)
» Estado On-Line Reserva (somente PO5063V5)
» Estado de Retencdo de Saidas (somente PO5063V5)
» Estado deErro

Uma explicagdo mais detalhada sobre os estados da cabegca PO5063V5 pode ser encontrada no
capitulo 2, Descri¢éo Técnica.

Parametros da Cabeca PO5063V1 e PO5063V5

Os parametros da cabega sdo apresentados no formato de mensagens de diagnosticos. As informagdes
apresentadas quando programadas sdo as seguintes:

* Permite forcamento de pontos.
*  Permite desabilitar saidas.
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*  Permite SwitchOver manual (somente PO5063V5).
» Trocaaquente desabilitada, troca a quente sem consisténcia ou troca a quente com consisténcia.
*  Tempo de sustentacéo sem Mestre (somente PO5063V5).

Estas mensagens sdo visualizadas somente quando programadas.

Substituicao das Cabecas PROFIBUS

Os novos modelos PO5063V1 e PO5063V5 sdo totalmente compativeis com os modelos PO5063 e
PO5063V 4, respectivamente.

Em caso de necessidade de substituicdo de uma cabeca PROFIBUS, a PO5063V1 pode substituir
completamente uma PO5063, enquanto uma PO5063V5 pode substituir completamente uma
PO5063V4.

No caso de um sistema redundante que utiliza duas cabegas PO5063V4, é possivel substituir, em
caso de necessidade, uma delas apenas, por uma PO5063V5, formando o par redundante
PO5063V4/PO5063V5.

A cabega PO5063V4 sO pode substituir uma PO5063V5 se ndo houver nenhum maédulo PO7079 no
barramento, valendo o mesmo para atroca de uma PO5063V1 por uma PO5063.
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Diagnostico PROFIBUS

Neste capitulo € mostrado o formato do registro de diagndstico PROFIBUS, conforme a norma EN
50170.

A leitura deste capitul o sb é recomendada para as seguintes situagdes:

» Usuérios cujo programador do Mestre PROFIBUS ndo sgja capaz de interpretar as mensagens
de diagndsticos através do arquivo GSD.

» Uso do diagnéstico pelo programa aplicativo de controle caso o CLP de controle tenha acesso a
estes bits.

Caso o programador do Mestre PROFIBUS possua a interpretacdo das mensagens de diagndsticos,
sendo as mesmas visualizadas, ndo é necessario ler este capitulo.

O formato geral do diagndstico é o seguinte:

Byte Significado

0 Status 1

1 Status 2

2 Status 3

3 Status 4

4 Status 5

5 Status 6

6—127 Diagnésticos Estendido

Tabela 8-1 Formato do Frame de Diagnostico PROFIBUS
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Diagnostico Padrao

O diagndstico padréo, definido pela norma é composto de 6 bytes

A seguir uma tabela com os significados dos bits de diagndsticos gerados pel os médul os:

Byte Descricéo
7lel[s]al3]2]1]0
Byte 0 — Status 1
1 |Station_non_Existent: escravo ndo foi encontrado na rede
1 Station_Not_Ready: escravo ndo esta pronto para a
comunicagéo
1 Cfg_Fault: indica que a configuragéo do escravo esta diferente
da configuragao presente no Mestre
1 Ext_diag: indica que o escravo tem uma mensagem de
diagnéstico estendido para ser lida pelo Mestre
1 Not_Supported: indica que o escravo recebeu um comando néo
suportado por ele
1 Invalid_Slave_Response: indica que a resposta do escravo ao
Mestre n&o foi reconhecida
1 Parameter_fault: indica que houve erro no envio de parametros
ao escravo
Byte 1 — Status 2
1 | Deactivated: escravo foi declarado inativo na parametrizagéo
1 Sync_Mode: Ligado pelo escravo ao receber o comando Sync
1 Freeze_mode: Ligado pelo escravo ao receber o comando
Freeze
1 Watchdog_On: Ligado pelo escravo ao ativar seu céo de
guarda
1 Sempre ligado pelo escravo
1 Static_Diagnostic: Ligado pelo escravo para avisar que o
diagnéstico deve ser lido pelo Mestre
1 Prm_Req: Ligado pelo escravo para avisar que deve ser
parametrizado e configurado
X Reservado
Byte 2 — Status 3
1 Ext_Diag_Overflow: Ligado se as informag¢des de diagnostico
estendido do escravo ultrapassam o tamanho definido no GSD
(Ext_Diag_Data)
X | x| x|x]|x|x]x | Reservado
Byte 3 — Status 4 - Endereco do Mestre que parametrizou o escravo. Caso
Master_Add nenhum Mestre tenha parametrizado o escravo, o valor fica em
255
Byte 4 e 5 — Status 5/6 - Identificador do dispositivo escravo (nimero do dispositivo,
Ident_Number conforme registrado no Comité PROFIBUS)

Tabela 8-2 Campos do Frame de Diagnéstico PROFIBUS
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Diagnostico Estendido

Os bytes seguintes do diagndstico padréo descrevem detalhadamente a situagio no escravo. Se o
escravo enviar o diagndstico estendido, o bit Ext_Diag € ligado.

O Diagnostico estendido tem 3 tipos:

» Diagnostico relacionado ao dispositivo

» Diagnostico relacionado ao médulo
» Diagnostico relacionado ao canal

Na tabela 8-3 é apresentado um exemplo de diagnéstico estendido.

Diagnoéstico Estendido
7|16|5[4]3]|2 0
o|ofojO|Of1 0
Campo especifico Diagnéstico
do dispositivo Significado dos bits é definido pelo r(_elamonado ao
P fabricante sistema
tamanho 3
o|1fo0jo]|JOf1]oO
1 |Médulo 0 tem diagnéstico Diagnéstico
1 Médulo 12 tem diagnéstico relacionado ao
1 Médulo 18 tem diagnéstico médulo
1/0|0[0|0]O0| 0|0 |MbduloO
0|0[0|0]|JO|O|1] 0 |Canal2
0|]0[1]0]0|1[O0] 0 |Overload (bit) Diagnéstico
1/]0|0f0|1]121|0]( 0 |Mbdulo0 relacionado a canal
0|0f[0|0]JOf1]1] 0 |Canal2
1({0]1])]0f(0] 1] 1|1 |Limitesuperior excedido (word)

Tabela 8-3 Exemplo de Diagndstico Estendido

Diagnéstico relacionado ao dispositivo
Na tabela 8-4 é apresentado o formato do diagndstico relacionado ao dispositivo.

716

5(afa|2]1]o0

Tamanho

Cabecalho

Tabela 8-4 Formato do Diagndstico Relacionado ao Dispositivo

Tamanho: tamanho do bloco em bytes, incluindo o cabecalho

Seguem os bytes que identificam a situagdo no dispositivo. Seu formato e particular para cada
dispositivo (ver neste capitulo o item Diagndstico Estendido Cabega PROFIBUS)

Diagnéstico relacionado ao médulo
Na tabela 8-5 é apresentado o formato do diagndstico relacionado ao médulo.

5 (af3|2]1]o0

Tamanho

Cabecalho

Tabela 8-5 Formato do Diagndstico Relacionado ao M 6dulo

Tamanho: tamanho do bloco em bytes, incluindo o cabecalho

Na tabela 8-6 sio apresentados os bytes que identificam a situagéo do modulo.
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716|5[4])3|2|1]|0
NMNlOlWO|IS M| N]A| O
elfelejejelelele
2313|1313 3| 3| 3 [Mddulo com diagnéstico
ke oO|l0O|0O|©O]| O o | ©
S|Z|Z2(=2[Z21Z2|2|=

Tabela 8-6 Bytes de | dentificacio da Situacdo do M 6dulo

Diagnéstico relacionado ao canal
Cada canal coloca seu identificador e sua causa do erro sendo que cada entrada tem 3 bytes. Na

tabela 8-7 € apresentado o formato do diagndstico relacionado ao canal.

7l6(s5]al3][2]1]0
110 Ident Lc::g;ggttijgero do moédulo com Byte 0
7le|s]als][2]1]0
E/S: 00 —reservado
01 - entrada
E/S Canal 10 — saida Byte 1
11 — entrada e saida
Canal: nimero do canal
7le|s]als][2]1]0
Tipo _Tipq d? Tipo canal: ver tabela 8-4 Byte 2
canal diagnostico Tipo do diagnéstico: ver tabela 8-5

Tabela 8-7 Formato do Diagnéstico Relacionado ao Canal

Na tabela 8-8 sio apresentados o tipo do canal e sua respectiva descricéo.

Tipo do Canal Descricéo
000 reservado
001 1 bit

010 2 bits

011 4 bits

100 1 byte
101 1 word
110 2 words
111 reservado

Na tabela 8-9 sdo apresentados o tipo de diagndstico e sua descrigao.

Tabela8-4 Tipo do Canal
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Tipo do Erro Descricéo

0 Reservado

1 Curto circuito

2 Under voltage

3 Over voltage

4 Over load

5 Over temperature

6 Laco aberto

7 Limite superior excedido
8 Limite inferior excedido
9 Erro

10 Reservado

15 Reservado

16 Especifico do médulo
23 Especifico do médulo
24 Reservado

29 Reservado

30 Fusivel queimado

31 Médulo ndo parametrizado

Tabela 8-9 Tipos de Diagnéstico

[Para maiores detalhes sobre os diagndsticos do dispositivo, consultar a Norma EN 50170.
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Diagnostico Estendido Cabeca PROFIBUS

Na tabela 8-10 sdo apresentados os bytes relativos ao diagndstico estendido e na tabela 8-11 sdo
apresentadas todas as mensagens de diagnéstico das cabecas PROFIBUS PO5063V1 e PO5063V5,
sua interpretacdo binéria e a posi¢do do bit ou valor do byte.

(v3)
<
—
D

Descricéo

Numero de bytes de diagnosticos

Parametros programados

Tempo de sustentacdo sem Mestre

Tempo de inicializacdo dos médulos ap6s troca quente

Estado atual da cabeca

Diagnésticos gerais

Reservado

Estado geral do sistema

Estado dos médulos 0. .. 7

Ol |N|[o|O | |W|N|F|O

Estado dos médulos 8. .. 15
Estado dos mdédulos 16 ... 19
Valor da chave de endereco

=
o

=
[N

Tabela 8-10 Diagndstico das Cabegas PO5063V1 e PO5063V5

Byte Descricéo
7| 6| 5| 4| 3| 2| 1| 0
Byte 0 — Nr byte de
diagnéstico

0 | 0| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0] Numero de bytes de diagnéstico do sistema 12

Byte 1 — Parametros
Programados

Troca a quente desabilita

Valor invéalido

Habilita troca a quente sem consisténcia na partida

|k |O|O
R |O |~ |O

Habilita troca a quente com consisténcia na partida

0| 0 Sempre zeros

0 N&o permite desligamento das saidas

Permite desligamento das saidas

Envia estado do sistema no diagnéstico

Envia somente diagnésticos de erro

0 N&o Permite SwitchOver Manual *

Permite SwitchOver Manual *

Reservado

X

B

Sustentacdo sem Mestre *
0| 0] 0| Of O| O O| O] Desabilitado

x| x| x| x| x| x| x] Valor do Tempo de sustentagdo sem Mestre

0 Base de tempo =1 ms

1 Base de tempo = 100 ms
Byte 3 — Atraso para

inicializacao do médulo
olofof1]o]1]0] o] vaorconstante 20
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Byte 4 — Estado da Cabeca
PROFIBUS PO5063V5

0

Estado de operacao Off-Line (byte 4 s6 uma vez)

Estado de operagdo On-Line Primério

Estado de operacao Local

Estado de operacao Erro

Estado de operacao com Retencéo das Saidas

R |k |]O|O|O
oO|Oo|rRr |, |O|O

R |O|FRr|O|F|O

Estado de operagdo On-Line Reserva

X| X| X| X | X

Reservado

Byte 5 — Diagnésticos
Gerais

Médulos OK

Diagnéstico existente em maédulos

Saidas estao habilitadas

Saidas estdo desabilitadas

N&o ha médulos trocados

Hé& algum maodulo trocado

N&o ha médulos ausentes

Hé& algum modulo ausente

N&o ha médulos ndo declarados

Hé& algum modulo néo declarado

N&o ha moédulos com erro nos parametros

Hé& algum modulo com erro nos parametros

X X

Reservado

Byte 6 — Reservado

x| ] x| o] o] o]

X

Reservado

Byte 7 — Estado geral do
sistema

Funcionamento normal

Sem atividade na rede

Auséncia de parametrizacao

Falha na parametrizacédo

Falha de hardware na interface PROFIBUS

Terminacdo ndo esta presente no barramento Ponto

Chaves de endereco PROFIBUS com valor invalido

Erro na meméria do coprocessador PROFIBUS

Médulo nédo declarado com a troca quente desabilitada

Médulo ausente com a troca quente desabilitada

Médulo diferente do declarado c/ a troca quente desab.

Médulo ndo declarado na partida com consisténcia

Médulo ausente na partida com consisténcia

Médulo diferente do declarado na partida com consisténcia

Numero de médulos reais maior que 20

Segmento com mais de 10 médulos reais

Numero de bytes de entrada ou saida excedido

Médulo virtual declarado no meio do barramento

Numero de médulos virtuais maior que 4 por tipo de oper.

Erro no formato PROFIBUS de configuracéo

Erro no tamanho do buffer de configuracéo

Existe algum médulo com erro nos parédmetros

Existe algum médulo com erro nos parédmetros

Erro na declaracdo de médulo virtual de redundancia

Erro na declaracdo de médulo virtual

Erro no acesso ao barramento Ponto

Posicao invalida da cabeca

Rl |lolo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|o]o|o|o|o]|o]|o
Rrlr|lr|lolo|lo|lo|lolo|lo|lolor k|~ k|l |F|F|lF|lolo]lo|lo|o|o]o]|o
Rrlololr|kr k||l lololololr k|~ r|lolo]lolo|r |k |- |- |lo]|o]o]|o
Rrlololr|r|lolololr|rlololr|rlololr|r|lolo|r | |lo|lo |- |F|o]o

Rlrlolr|lolr|r|lolr|lor|lolr|lor|lolr|lo|r|lo|r|lo|r|o|r|o]|-]|o

Erro de hardware

Reservado

81



Capitulo 8

Diagnostico PROFIBUS

Byte 8 - Estado dos
moédulos 0. ..7

o

Médulo 00 presente no barramento

[

Médulo 00 declarado nao foi encontrado no barramento

Médulo 01 presente no barramento

Médulo 01 declarado nao foi encontrado no barramento

Médulo 02 presente no barramento

Médulo 02 declarado nao foi encontrado no barramento

Médulo 03 presente no barramento

Médulo 03 declarado nao foi encontrado no barramento

Médulo 04 presente no barramento

Médulo 04 declarado nao foi encontrado no barramento

Médulo 05 presente no barramento

Médulo 05 declarado nao foi encontrado no barramento

Médulo 06 presente no barramento

Médulo 06 declarado nao foi encontrado no barramento

Médulo 07 presente no barramento

Médulo 07 declarado nao foi encontrado no barramento

|- |O

yte 9 — Estado dos
Odulos 8 .. 15

S

Médulo 08 presente no barramento

Médulo 08 declarado nao foi encontrado no barramento

Médulo 09 presente no barramento

Médulo 09 declarado nao foi encontrado no barramento

Médulo 10 presente no barramento

Médulo 10 declarado nao foi encontrado no barramento

Médulo 11 presente no barramento

Médulo 11 declarado nao foi encontrado no barramento

Médulo 12 presente no barramento

Médulo 12 declarado nao foi encontrado no barramento

Médulo 13 presente no barramento

Médulo 13 declarado nao foi encontrado no barramento

Médulo 14 presente no barramento

Médulo 14 declarado nao foi encontrado no barramento

Médulo 15 presente no barramento

Médulo 15 declarado nao foi encontrado no barramento

|- |O

yte 10 - Estado dos
odulos 16 .. 23

S

Médulo 16 presente no barramento

Médulo 16 declarado nao foi encontrado no barramento

Médulo 17 presente no barramento

Médulo 17 declarado nao foi encontrado no barramento

Médulo 18 presente no barramento

Médulo 18 declarado nao foi encontrado no barramento

Médulo 19 presente no barramento

Médulo 19 declarado nao foi encontrado no barramento

Médulo 20 presente no barramento

Médulo 20 declarado nao foi encontrado no barramento

Médulo 21 presente no barramento

Médulo 21 declarado nao foi encontrado no barramento

Médulo 22 presente no barramento

Médulo 22 declarado nao foi encontrado no barramento

Médulo 23 presente no barramento

Médulo 23 declarado nao foi encontrado no barramento
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Byte 11 — Endereco das
Chaves

x| x| X | X | X | X | x| x| Valor lido das chaves de endereco da base

Tabela 8-11 M ensagens de Diagnéstico das Cabegas PO5063V1 e PO5063V5

(*) Estes parametros séo exclusivos da cabeca redundante PO5063V5 e devem receber sempre o valor zero quando é
utilizada PO5063V 1.

Tempo de Sustentagdo sem Mestre = valor decimal dos bits 0-6 x Base de tempo (1ms ou 100ms),
podendo receber tempo de zero a 12,7 segundos.

Os cddigos de diagnosticos de canal gerados pelos madulos estdo descritos nas tabelas 9-4, 9-5 e 9-6
do capitulo 9, Diagndstico via Serial.

83



Capitulo 9 Diagnostico via Serial

Diagnostico via Serial

As cabegas PROFIBUS possuem uma interface serial RS232 com conector RJ45 para monitoragéo
de diagndsticos do sistema, permitindo a identificacdo de problemas de forma local. Com isto €
possivel identificar diagndsticos sem que o Mestre da rede esteja proximo a cabega.

Para a manutencdo através desta porta, a cabega PROFIBUS é ligada a um microcomputador,
utilizando um dos cabos AL-1327 ou AL-1715.

O software para a monitoragéo do diagndstico € o MasterTool. Cada cabega sO pode ser monitorada
através da sua propria porta serial via ALNET | v2.0.

Operandos de Diagnosticos

A &rea de operandos de diagndsticos da cabega esté dividida em areas alocadas nos operandos de
diagndsticos, sendo que a primeira area refere-se ao diagndstico do sistema e possui 20 bytes e as
areas seguintes referem-se aos diagnosticos dos modulos com 10 bytes, as areas de médulos estéo
alocadas de forma fixa em funcdo da posicdo do médulo no barramento GBL. Estes operandos
podem ser acessados via MasterTool, algum software ou dispositivo que possua o protocolo ALNET
| 2.0, como por exemplo uma IHM. Na tabela 9-1 sfo apresentadas as divisdes dos operandos de
diagndstico dos modulos.

Area Significado

%M512 ... %6M521 Diagnéstico do sistema

%M522 ... %M526 Diagnéstico do médulo na posi¢éo 0
%M527 ... %M531 Diagnéstico do médulo na posigao 1
%M532 ... %M536 Diagnéstico do médulo na posigéo 2
%M537 ... %M541 Diagnéstico do médulo na posi¢éo 3
%M697 ... %M701 Diagnéstico do modulo na posicéo 35
%M702 ... %M706 Diagnéstico do modulo na posicéo 36
%M707 ... %M711 Diagnéstico do médulo na posicéo 37
%M712 ... %M716 Diagnéstico do médulo na posicéo 38
%M717 ... %M721 Diagnéstico do médulo na posicéo 39

Tabela 9-1 Divisdo dos Oper andos de Diagnésticos dos M 6dulos

ATENCAO:
A comunicagdo serial com a cabega deve ocorrer com baudrate de 9600 e 0 endereco
ALNET | deve ser 0.
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Diagnésticos do Sistema

Na tabela 9-2 sdo apresentados os bytes de diagndéstico do sistema, que estdo divididos na forma
%M512 .. %M 521.

Byte Descricéo Operando

0 Numero de bytes de diagnosticos %M512 byte HIGH
1 Parametros programados %M512 byte LOW
2 Tempo de sustentacdo sem Mestre %M513 byte HIGH
3 Valor constante %M513 byte LOW
4 Estado atual da cabeca %M514 byte HIGH
5 Diagnésticos gerais %M514 byte LOW
6 Reservado %M515 byte HIGH
7 Estado geral do sistema %M515 byte LOW
8 Estado dos médulos O ... 7 %M516 byte HIGH
9 Estado dos médulos 8 ... 15 %M516 byte LOW
10 Estado dos médulos 16 ... 19 %M517 byte HIGH
11 Endereco das Chaves %M517 byte LOW

Tabela 9-2 Diagnosticos do Sistema

Estes bytes tém os mesmos significados dos bytes descritos no capitulo 8, Diagnostico PROFIBUS,
no item Diagnostico Estendido Cabeca PROFIBUS.

Para melhor visualizagdo dos operandos € possivel monitorar os bytes dos operandos
individualmente, como por exemplo:

%M512b0 — byte LOW do operando %M 512
%M514b1 — byte HIGH do operando %M 514

O byte 7 - Estado geral do sistema pode ser visualizado via MasterTool ou via |lHM
solicitando a monitoracdo do operando memoria %M 515.

Diagnésticos de Modulos

Os diagndsticos de modulos sdo definidos de forma individual, ou segja, para cada tipo de médulo
existe uma estrutura diferente, podendo ser encontrada nas Caracteristicas Técnicas dos médul os.

Apesar dos diagndsticos terem formatos diferentes, estd definido um formato geral para montagem
do diagndstico na cabeca. Natabda 9-3 € apresentado o formato geral dos diagnésticos dos médul os.

Byte Significado Canal PROFIBUS
0 Diagnéstico geral do médulo Canal 31
1 Diagnéstico geral do médulo Canal 32
2 Diagnéstico do canal 0 Canal 0
3 Diagnéstico do canal 1 Canal 1
4 Diagnéstico do canal 2 Canal 2
5 Diagnéstico do canal 3 Canal 3
6 Diagnéstico do canal 4 Canal 4
7 Diagnéstico do canal 5 Canal 5
8 Diagnéstico do canal 6 Canal 6
9 Diagnéstico do canal 7 Canal 7

Tabela 9-3 Diagnosticos de M 6dulos

Os canais 31 e 32 representam diagndsticos gerais do modulo, os canais de 0 até 7 indicam situagdes
especificas dos canais fisicos de dados.
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Na tabela 9-4 sdo apresentados os significados dos bits de diagnésticos gerados pelos médulos do
canal 31.

Byte 0 — Diagndstico Mensagem PROFIBUS
geral do moédulo
716|5]4|3|2[1f0
Cadigo 09 - Erro
1 Cadigo 31 - Médulo néo parametrizado
1 Cddigo 05 — Temperatura
1 Cadigo 01 - Erro E/S

1 Cadigo 02 - Falta alimentag&o externa

1 Cadigo 30 - Fusivel queimado
X x | N&o utilizado
Tabela 9-4 Diagnosticos de M 6dulos do Canal 31
ATENCAO:

Em alguns configuradores PROFIBUS a mensagem para o codigo 01 — Erro E/S é
apresentada como curto circuito. Quando ocorrer esta mensagem, o defeito ocorrido pode
Ser um curto circuito ou um erro na entrada ou saida no médulo indicado.

Na tabela 9-5 sdo apresentados os significados dos bits de diagnésticos gerados pelos médulos do

canal 32.
Byte 1 — Diagndstico Mensagem PROFIBUS
geral do mo6dulo
7(6|5[4[3[2|1]|0
1| Cddigo 24
1 Cadigo 25
1 Cadigo 26
1 Cadigo 27
1 Cadigo 28
1 Cadigo 29
X | x N&o utilizado

Tabela 9-5 Diagnosticos de M 6dulos do Canal 32

Na tabela 9-6 sdo apresentados os diagndsticos dos canais.

de canal

Bytes 2 a 9 — Diagnéstico Mensagem PROFIBUS

716 5|43

211

1 | Cddigo 16

1 Cadigo 17

1 Cadigo 18

Cadigo 19

Cadigo 20

Cadigo 21

Cadigo 22

Cadigo 23

Tabela 9-6 Diagnosticos de M 6dulos dos Canais 0 ao 7
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Diagndstico via IHM

As cabecas PO5063V1 e PO5063V5 possuem uma exclusiva interface serial que pode ser utilizada
parainterligar IHMs criando uma poderosa interface local na cabegca PROFIBUS.

Através da IHM é possivel a visualizagdo do status de operacdo da cabeca e dos diagnosticos, sendo
que é possivel visualizar os diagndsticos gerais ou relacionados aos moédulos, incluindo as
informagdes relacionadas a canais.

Esses diagndsticos sdo visualizados através de mensagens, que facilitam a compreensdo e auxiliando
na soluc&o de problemas.

A IHM regquerida para esta leitura pode ser um Foton 1 ou Foton 3, que séo as IHMs da ALTUS de
pequeno porte, simples manuseio e de baixo custo.

Neste capitulo o Estado On-Line Primério da cabeca PO5063V5 e o Estado On-Line da cabeca
PO5063V1 serdo sempre referenciados por Estado On-Line, pois o Foton indicard apenas estado
OnLine para ambos os estados.
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Configuracéo do Diagndstico via IHM

Para obter os diagndsticos da cabeca PROFIBUS em uma IHM € necessario declarar no Mestre
PROFIBUS o modulo virtual referente ao Diagnostico via IHM, que é o modulo PO9097 —
Diagnostic by MMI Foton. Este modulo ndo é fisico, € um modulo virtual que aloca uma érea na
memoaria da cabeca PROFIBUS e habilita uma rotina para troca de dados entre ela e uma IHM.

A érea de memoéria habilitada pedo médulo PO9097 serve para entradas e saidas de dados da IHM
com a cabega e também para processamento interno desta rotina. O protocolo de comunicagdo entre a
cabecaaumalHM € o Alnet | 2.0, sendo que o tipo de operando de acesso entre a cabeca e a IHM é
%M. Natabela 10-1 sdo apresentados os enderecos de operandos utilizados pelas cabecas PO5063V 1

e PO5063V5.
Tipo de Dados Enderegos de Operando
Saida — 8 words %M500 — %M503
Entrada — 8 words %M508
Uso Interno — 4 words %M504 — %M507

Tabela 10-1 Areas de Operandos Virtuais

A declaragdo do moédulo PO9097 faz com que a cabegca PROFIBUS envie os diagndsticos
encontrados para a IHM, através dos operandos %M500 — %M503 e lea os dados enviados pela
IHM através dos operandos %M 508.

Para a declaracdo deste médulo virtual € necessério observar alguns parémetros que devem ser
obedecidos:

* Modulo virtual PO9097 somente deve ser declarado no final do barramento. Excecdo é feita
quando a cabega PO5063V5 ¢ utilizada. Neste caso 0 PO9097 deve ser declarado na penultima
posicdo e 0 modulo virtual de redundancia, PO9100, na ultima posi¢ao.

* SO épossivel declarar um modulo virtual PO9097 para cada cabeca.
* N&o pode ser declarado com outro médulo virtual do tipo PO9098.

A né&o observancia de algum desses trés itens impede que a cabeca PROFIBUS opere no
estado On-Line.

Exemplo:

Na figura 10-1 é apresentada a declaracdo do PO9097 na configuragdo de um Mestre usando o
programador ProfiToal e utilizando uma cabegca PO5063V 1.
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Branf=e POS0E3 Station addhess |1

Diescription |Escrav0_D1

V¥ Aclivate device in actual configuration

¥ Enable watchdog control

GSD file ALT_0532 G5D

Max. length of in-/output data 400 Byte Length of in-/output data 24 Bpte
Max. length of input data 200 Byte Length of input data 20 Bpte
Iax. lenath of output data 200 Byte Length of output data 4 Byte
Max. number of modules 32 Murnber of modules 5
Module Inputs [Outputs|In/Out |Identifier -
PF07078 Bus Extension 0x01, Ox4E
PO3037 - Diagnostic by 0Ox01, 0Ox&l
09098 - 8 bytes IN 2 Byte 0x41, 0x07,
POS09E - & bytes OUT 2 Byte 0xgl, 0x07, |
PO3032 - 8 words IN 8 TWord Oxd4l, 0Oxd47,
D05032 - 8 words OUT 2 Word Ox81, 0Oxd47, -

Cancel |
Parameter Data.. |
DPY1 Settings... |

—Azsigned master
Station address 0

Magter_01
ID 4 QK1405 A
—Actual slave

Station address 1

Escravo 01

|1 / POBOEZ =

Slot|Tdx [Module |Symbol

0 1 P0O1010 Modulel
POZ0Z0  Moduled
POZ0ZEZ  Modulel
PO111Z Moduled

[rype[T 2adr [T Len. Jrype]o addr. [0 Len. il pre—— |

IE u]

I Z

[ EBEE
B R

P03037 - Modulel

4
QOE a
QOE 1

z
Z

Remove Module |
Inzert Module |
Predefined Modules |

;I Symbolic Hames |

Figura 10-1 Declaracéo daIHM narede PROFIBUS

Programacao do Foton

A ALTUS disponibiliza um software destinado a programacdo dos equipamentos Foton 1 e 3,
permitindo o acesso ao diagndstico direto das cabegas PO5063V1 e PO5063V5. O arquivo gerado
por este software pode ser gravado nas IHMs Foton 1 ou 3 através do programador Profoton. Para
maiores detalhes sobre como gravar consulte o Manual de Utilizacdo e programacdo da série

FOTON.

O arquivo de configuragcdo para o Foton 1 é o DIAG FT1.DAT e paa 0 Foton 3 é o
DIAG_FT3.DAT. Ambos podem ser encontrados na pagina da ALTUS na internet,
http://www.altus.com.br.

ATENCAO:
Os arquivos de configuragéo do Foton ndo devem ser alterados, pois qualquer alteracdo
pode acarretar 0 ndo funcionamento correto do Diagnoéstico via I[HM.

A comunicagdo do Foton com as cabegas PO5063V 1 e PO5063V5, é feita através do cabo AL-1720.
Para isso liga-se o conector DB9 macho do cabo no Foton e o conector serial RI45 na base da cabega.
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Mensagens e Diagnosticos Visualizados

Para que sgja possivel visualizar as mensagens de diagndstico é necessério que o Mestre PROFIBUS
possua uma correta declaracéo do médulo PO9097 e que o Foton esteja programado e conectado com
a cabega.

Além disso, a cabega deve entrar, pdo menos uma vez, no estado On-Line apds ser declarado o
maodulo PO9097 no Mestre PROFIBUS para que a mesma receba a configuragdo do médulo virtual
PO9097. Apds entrar no estado On-Line, a cabega pode entrar em qualquer outro modo sem prejuizo
do funcionamento do diagnostico via [HM.

Diagnéstico do Sistema

Na tabela 10-2 e 10-3 sfo0 apresentadas as mensagens que podem ocorrer ao ligar o Foton e a cabega
PROFIBUS.

Mensagem

Operagao: Off-Line
Estado Geral: %M515
Operagao: Erro
Estado Geral: %M515
Operacgao: Local
Estado Geral: %M515
Operagao: On-Line
Estado Geral: %M515
Operagao: On-Line Reserva
Estado Geral: %M515
Operacao: Estado com Retengéo de Saidas
Estado Geral: %M515
Operagao: Erro
Estado Geral: %M515

Tabela 10-2 M ensagem de Oper acéo da Cabega no Foton

Operacdo € o estado no qual a cabega estd operando no momento (ver capitulo 2, Descricdo
Técnica).

Estado Geral visualiza o operando %M515. Neste operando estd o valor do byte 7 de diagndstico
estendido da cabeca PROFIBUS e este byte contém os diagnésticos gerais do sistema. No capitulo 8,
Diagnoéstico PROFIBUS, item Diagndstico Estendido Cabeca PROFIBUS, estdo as mensagens de
diagndsticos relativas a este byte. O valor lido no operando %M515 define a mensagem de
diagnostico presente no byte 7.

A cabeca PROFIBUS PO5063V1 ou PO5063V5 pode estar no Estado On-Line e possuir outros
diagnosticos que ndo sdo visualizados pelo byte 7, por isso, além das mensagens listadas acima, ainda
poder&o aparecer as mensagens da tabela 10-3.
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Mensagem

Operagao: On-Line
Diagnéstico em Médulo

Operagao: Om-Line
Saidas Desabilitadas

Operagao: On-Line
Médulo Trocado

Operagao: On-Line
Maédulo Ausente

Operagao: On-Line
Médulo ndo Declarado

Operagao: On-Line
Erro Param. Médulo

Tabela 10-3 M ensagens de Diagnéstico Gerais

Nestas mensagens estdo descritos a operacdo do sistema e os diagnosticos ocorridos. Caso ocorram
mais de um destes diagndsticos, todas as mensagens serdo visualizadas pelo Foton. Sera mostrada
uma por vez e a cada dois segundos serd visualizada a seguinte. Apés visualizar todas as mensagens
o Foton visualiza novamente a primeira e assim continuamente.

Diagnéstico de Modulos

Para visualizar os diagnosticos especificos para cada médulo € necessério que a cabega PO5063V1
ou PO5063V5 esteja no Estado On-Line, ou sgja, a operagdo apresentada no Foton deve ser On-Line,

Estando em modo On Line, pressiona-se atecla F1 do Foton uma vez e tem-se uma nova mensagem:

Mensagem

Diagnéstico de Modulos.
Use setas e F2: XXXX

Tabela 10-4 Selecéo do M 6dulo

Nesta tela pode-se selecionar 0 modulo a ser diagnosticado. O niimero do médulo a ser diagnosticado
é visualizado. Para alterar este nUmero séo usadas as teclas F3 e F4 do Foton, sendo que F3 (seta para
cima) aumenta o nimero do médulo e F4 (seta para baixo) diminui o nimero do moédulo.

O nimero do mddulo € definido conforme a sua posi¢éo no barramento. Apesar da cabega suportar
até 20 médulos, existem 40 posic¢oes diferentes, 10 para cada segmento.

Por exemplo se um moédulo é o primeiro do terceiro segmento, independente de quantos modul os
existam nos outros segmentos, ele estd na posicao 30.

Com isso 0 niumero do médulo a ser diagnosticado equivale & posicéo dele, podendo ser de O até 39.
Para selecionar algum desses nimeros utiliza-se F3 ou F4.

Para visualizar o diagnéstico do modulo selecionado, pressiona-se uma vez a tecla F2 do Foton. Nas
tabelas 10-5 a 10-9 sdo apresentadas as possiveis mensagens que ocorrem de acordo com o
funcionamento do modul o selecionado.

Na tabea 10-5 sio apresentadas as mensagens quando o modulo selecionado ndo entrou em
funcionamento devido a algum erro.
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Mensagem

Possiveis causas

Médulo ndo declarado

O moédulo néo foi declarado no Mestre
PROFIBUS e néo esta presente no
barramento

declarado

Médulo esta no barramento e ndo esta Existe um modulo nesta posi¢cao do
barramento, mas este n&o esta declarado no

Mestre PROFIBUS

Modulo néo responde ou esté ausente

Médulo estava em funcionamento mas parou
de responder ou médulo esta em troca quente

Id do médulo diferente do programado

declarado no Mestre PROFIBUS

O niimero do médulo (Id) presente nesta
posicao é diferente do nimero do médulo

Médulo trancado

erro interno

O moédulo esta no barramento, esta declarado
pelo Mestre PROFIBUS, mas esta com algum

Erro de envio de parémetros

e esta recebeu parametros

O médulo nesta posi¢éo exige parametros e
nao recebeu / 0 médulo ndo exige parametros
e recebeu. Ou ndo ha médulos nesta posigao

anterior

Médulo estava Inativo na verificagao Algum erro fez com que o médulo ndo

respondesse na verificagédo anterior.

Tabela 10-5 M ensagens de erro do M édulo

Se 0 médulo entrou em funcionamento e este possui algum diagnéstico, as mensagens das tabelas 10-
6 a 10-8 poderdo ocorrer. Natabea 10-6 sdo apresentadas as mensagens de diagnosticos de médul os
do canal 31, onde Md significa nimero do modulo (a posicdo em que este estd no barramento) e Cnl

indica o canal com diagndstico.

Mensagem

Md XXXX Cnl 31
Erro no Médulo

Md XXXX Cnl 31
Erro de Temperatura

Md XXXX Cnl 31
Mod. sem Parametros

Md XXXX Cnl 31
Erro de E/S

Md XXXX Cnl 31
Falha na Alimentacé&o

Md XXXX Cnl 31
Fusivel Queimado

Tabela 10-6 Diagnésticos de M 6dulos do Canal 31

Os diagndsticos de modulo do canal 31 sdo diagndsticos gerais comuns a todos os madulos. Os
diagndsticos do canal 32 sdo diagndsticos gerais de modulos especificos para cada tipo de modulo.
Por isso é apresentado o codigo de erro quando os diagnosticos forem do canal 32. Estes codigos sdo
encontrados na Caracteristica Técnica (CT) de cada modulo e indicam o erro presente neste modulo.
Cada tipo de modulo pode possuir uma mensagem diferente para cada codigo de erro apresentado.
Na tabela 10-7 sdo apresentadas as mensagens de diagnosticos de médulos do canal 32, onde Md
significa nimero do médulo (a posicdo em que este esta no barramento) e Cnl indica o canal com

diagnéstico.
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Mensagem
Md XXXX Cnl 32
Erro Cddigo: 24
Md XXXX Cnl 32
Erro Cdadigo: 25
Md XXXX Cnl 32
Erro Cdadigo: 26
Md XXXX Cnl 32
Erro Cddigo: 27
Md XXXX Cnl 32
Erro Cdadigo: 28
Md XXXX Cnl 32
Erro Cdédigo: 29

Tabela 10-7 Diagnésticos de M 6dulos do Canal 32

Na tabela 10-8 sdo apresentados os diagnosticos de cada canal fisico do modulo sel ecionado quando
este possui canais fisicos, onde Md significa nimero do médulo (a posi¢éo em que este esta no
barramento) e Cnl indica o canal com diagndstico. Cada canal possui 0 seu nimero que € de 0 até 7.
Esse nimero é visualizado pelo Foton. O nimero do cédigo de erro visualizado indica o erro
especifico para cada canal e este erro pode ser visto na Caracteristica Técnica (CT) do modulo
utilizado.

Mensagem
Md XXXX Cnl XXXX
Erro Cdadigo: 16
Md XXXX Cnl XXXX
Erro Cddigo: 17
Md XXXX Cnl XXXX
Erro Cddigo: 18
Md XXXX Cnl XXXX
Erro Cdédigo: 19
Md XXXX Cnl XXXX
Erro Cddigo: 20
Md XXXX Cnl XXXX
Erro Cddigo: 21
Md XXXX Cnl XXXX
Erro Cdadigo: 22
Md XXXX Cnl XXXX
Erro Cdadigo: 23

Tabela 10-8 Diagnéstico de M 6dulos dos Canaisde0a 7

Se ocorrer um destes diagndsticos, este sera visualizado no Foton. Caso o médul o tenha mais de um
dos diagndsticos descritos nas tabelas 10-6 a 10-8, sera apresentada no Foton cada mensagem por um
tempo de dois segundos, intercalando todas continuamente até que seja pressionado F2 para
selecionar outro médulo, F1 pararever diagnésticos gerais da cabega ou se forem solucionados os
problemas presentes neste modulo.

Na tabela 10-9 é apresentada a mensagem quando o médul o estiver funcionando corretamente e néo
possui algum diagnostico, onde Md significa nimero do médulo (a posicéo em que este esta no
barramento) e Cnl indica o canal com diagnadstico.

Mensagem

Md XXXX Cnl XXXX
Maodulo OK

Tabela 10-9 M 6dulo OK
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Esta mensagem de modulo OK também ocorre quando é selecionada para diagndsticos a posicéo
onde esta declarado um médulo reserva PO9099 e ndo ha nenhum médul o presente nesta posicao.

Funcdes das teclas do Foton 1 e Foton 3

Tecla F1: aterna entre diagnodsticos gerais da cabega e diagnésticos de modulos. Funciona
apenas quando a cabega estd no Estado On-Line.

Tecla F2: € pressionada para ver os diagnosticos relativos a0 modulo pressionado ou para
selecionar outro moédulo. Funciona somente quando a cabega esta no Estado On-Line e o Foton
esta visualizando a tela de sel eco de médulo ou diagndsticos do maédulo.

Tecla F3 e F4: servem para selecionar o nimero do modulo a ser diagnosticado. F3 aumenta o
namero do médulo e F4 diminui o nimero do modulo. Funcionam quando a cabega esta no
Estado On-Line e somente quando o Foton esta visualizando a tela de selegdo do modulo a ser
diagnosticado.
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Uso da IHM em Sistemas Redundantes

A cabega redundante PO5063V5 suporta o uso de IHMs de maneira idéntica a cabegca PROFIBUS
PO5063V 1.

Para visualizacdo dos diagndsticos via [HM deve-se declarar o médulo virtual PO9097 em cada uma
das cabegas do escravo redundante. Este modulo deve ser declarado depois dos médul os resis e antes
do modulo virtual de redundancia PO9100.

Cada cabeca PO5063V5 do escravo redundante possui sua rotina prépria e independente de
diagnosticos para serem visualizados pelo Foton. O usuério pode utilizar trés formas para a
visualizagéo de diagndsticos do sistema redundante:

» Utilizando um Foton 1 ou Foton 3 para cada cabega. Desta forma pode-se monitorar as cabegas
simultaneamente.

» Utilizando um Foton 1 ou Foton 3 paraas duas cabegas com o cabo AL1720. O usuario verifica
uma cabega por vez, conectando o cabo na interface serial da cabega a ser monitorada. Esta
situacdo ndo é muito recomendada, pois 0 excesso de troca do cabo de uma cabega para a outra
pode causar 0 desgaste do cabo e dos conectores.

» Utilizando um Foton 1 ou Foton 3 para as duas cabegas com o cabo 00000. Este cabo possui
dois conectores RJ45, um conector DB9 e uma chave seletora. Para o funcionamento € ligado
cada conector RM5 nainterface serial de cada cabega. O conector DB9 é conectado no Foton.
Com a chave seletora é possivel selecionar de qual das duas cabegas serd visualizado o
diagnostico no Foton. Da mesma forma que a utilizagdo anterior, o usuario verifica uma cabega
por vez, porém a troca de monitoragdo de uma cabega paraa outra é feita através de uma chave,
sem necessidade de desconectar o cabo, o que implica em um desgaste muito menor do sistema
ecom isto maior durabilidade.

Mensagens Visualizadas em Sistemas Redundantes

As mensagens visualizadas pelo Foton conectado a cabeca PO5063V5 e a cabeca PO5063V1 sdo
idénticas.

Quando a Operacdo da cabeca PO5063V5 for On-line Primario, o Foton indicaré apenas Estado On-
line. As mensagens de diagndsticos, assim como os diagndsticos de madulos, sdo visualizadas apenas
pela cabega que estiver em On-Line Primario. Se ndo houver diagnosticos, seré visualizado o valor
do operando %M515 que indica o Estado Geral do Sistema.

Se a cabega estiver no Estado Off-Line, On-Line Reserva, Retencdo de Saidas ou Erro, serd
visualizado pelo Foton o seu estado e o operando %M 515.
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Redundancia PO5063V5

Neste capitulo € abordado 0 mecanismo de redundancia da cabeca PO5063V5.

Caracteristica Geral

Uma remota de E/S PROFIBUS redundante é caracterizada por duas cabegas redundantes PO5063V5
montadas lado a lado e compartilhando os mesmos mddul os de E/S de sinais.

E possivel ainda utilizar a cabega PO5063V5 isoladamente, funcionando desta maneira de forma
idéntica a cabega PO5063V 1.

No escravo redundante ndo existe uma ordem ou preferéncia que indique qual cabega estara no
Estado On-Line Primério ou On-Line Reserva. A ordem de alocacéo dos estados é aleatdria. No
entanto, o software implementado garantem que duas cabecas em um mesmo barramento Ponto
nunca estardo em Estado On-Line Primario simultaneamente.

Ambas operam paralelamente, sendo que a cabega no estado On-Line Primério € denominada de
Cabeca Priméria e a outra € denominada de Cabeca Reserva. A Cabega Primériatem um
funcionamento ativo, ou sgja, é ela que comanda os dispositivos de entrada e saida, enquanto que a
Cabega Reserva esta aguardando um comando para tornar-se ativa.

A redundancia das cabegas PO5063V5 é possivel gracas ao comando de SwithOver. Ele faz atroca
de estado entre as cabegas do escravo redundante quando existe alguma fal ha na cabeca que se
encontra no Estado On-Line Primério. Esta troca de estados é ef etuada com autonomia pelas cabegas,
né&o necessitando intervencdo do software ou operagdo manual. Ainda assim € possivel que o
SwitchOver sga habilitado para execu¢do manual (ver capitulo 05, Par ametrizac&o).

Para a utilizac&o de cabegas redundantes PO5063V 5, é necessario a declaragdo do modulo virtual de
redundancia PO9100 na ultima posi¢éo do barramento. Este ndo € um modulo fisico e deve ser
declarado utilizando o software de configurados do Mestre. No caso de Mestres ALTUS é utilizado o
software ProfiToal.

Mesmo utilizando a cabega PO5063V5 isoladamente, isto € sem redundancia, é necessario declarar o
maodulo PO9100.

O enderegamento das cabegas redundantes PO5063V5 em um mesmo barramento pode ou n&o ser
igual, dependendo apenas do nivel de redundéncia utilizado (ver capitulo 12, Arquiteturas de
Rede).
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SwitchOver

Para o funcionamento de um sistema redundante € necessério permitir atroca entre os estados On-
Line Priméario e On-Line Reserva, que € denomina de SwitchOver.

Esta troca pode ocorrer no caso de retirada, desenergizagdo ou falha em uma cabega impossibilitando
0 seu funcionamento.

As cabegas redundantes tém autonomia no caso de falha no sistema para executar um SwitchOver ea
aplicacdo também pode executar um comando de SwitchOver.

Natabela 11-1 sfo listados os eventos que disparam o processo de SwitchOver, a seqiiéncia de acéo e
0 estado que as cabegas assumirao.

Evento

Acéo

Proximo Estado da
Cabeca Priméria

Préximo Estado da
Cabeca Reserva

Perda de conexédo da
cabecga priméariacom a
interface Mestre

Execuc¢éo do comando de SwitchOver
pela Cabeca Reserva

OffLine

On Line Priméario

Cabeca reserva recebe
comando de SwitchOver

Execuc¢éo do comando de SwitchOver
pela Cabeca Reserva

On Line Reserva

On Line Priméario

Cabeca primaria recebe
comando de SwitchOver

Execuc¢éo do comando de SwitchOver
pela Cabeca Priméaria

On Line Reserva

On Line Priméario

Cabeca Priméria percebe
alguma falha que pode
prejudicar o funcionamento
do sistema.

Execuc¢éo do comando de SwitchOver
pela Cabeca Priméaria

Erro

On-Line Primario.

Cabeca Priméria perde sua
alimentacédo devido a falha
na sua fonte interna ou na
fonte externa

Cabeca Reserva percebe inatividade
no barramento e executa comando de
SwitchOver

Desligada

On-Line Primario.

Cabeca Priméria é retirada
para Troca Quente

Cabeca Reserva percebe inatividade
no barramento e executa comando de
SwitchOver

Ausente

On-Line Primario.

Cabeca primaria entra em
Watchdog

Cabeca Reserva percebe inatividade
no barramento e executa comando de
SwitchOver

Em Watchdog

On-Line Primario.

Tabela 11-1 Eventos de SwitchOver
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Modulo virtual PO9100

O Modulo virtual de redundancia PO9100 tem a fungéo de informar ao Mestre o estado da cabeca
redundante e de transmitir comandos de SwitchOver.

Este médulo deve ocupar sempre a Ultima posi¢do na configuracéo do barramento pelo programa
configurador do Mestre (ver capitulo 5, Parametrizac&o). Por ser um médulo virtual o PO9100 ndo
ocupa espaco fisico no barramento Ponto.

O médulo é composto por 2 bytes de entrada e 2 bytes de saida. Os bytes de entrada possuem
informagdes referentes ao estado de cada cabega e 0s bytes de saida representam comando de
SwitchOver gerados pela aplicagéo. Nas tabdas 11-2 e 11-3 sdo apresentados as descrigdes dos bytes
de entrada e saida e seus respectivos valores possives.

Byte

7] 6] 5] 4] 3] 2]1]o0

Descricéo

Byte 0 — Entrada

x| x| x| x| x[ 0] 0O 0] Estado de Erro ou outros
x| x| x| x| x[ 0] 0O 1] OnLine Priméario
x| x| x| x| x[ 0] 1| 0] OnLine Reserva
Byte 1 — Entrada
x|x|x|x|x|x x|x Reservado

Tabela 11-2 Estados da Cabega
Byte Descricéo
71 6] 5] al3]2]1]o0
Byte 0 — Entrada
x| x| x| x| x| O O] 0] Limpa bits de controle
x| x| x| x| x| O] 0] 1] For¢caEscravo Reserva - Primario
x| x| x| x| x| O 1| 0] Forca Escravo Priméario - Reserva
x| x| x| x| x| O 1| 1] Forca Escravo Switch-Over Manual
x| x| x| x| x| 12| 0] 0] Forca Escravo Switch-Over Manual
Byte 1 — Entrada
x|x|x|x|x|x|x|x Reservado

Tabela 11-3 Bytes de Controle
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Algoritmo para Redundancia

A Interface de Rede de Campo Mestre PROFIBUS AL-3406 possui 0 algoritmo de redundancia
implementado em software (vide Manual MU202610 — Manual de Utilizagdo do AL-3406).

Para aplicagdes com outros dispositivos mestre, deve-se implementar o algoritmo de redundancia.
Este algoritmo permite tratar os dados provenientes das cabegas primarias e reservas e selecionar 0s
dados vélidos de um Sistema de Cabegas Redundantes, aplicado em dois Mestre PROFIBUS néo
redundantes.

As entradas de dados validos da cabeca PROFIBUS sem redundéncia séo disponibilizadas pelo
dispositivo Mestre PROFIBUS de uma determinada rede, néo necessitando do algoritmo ora descrito.

Num sistema com redundancia, a cabega reserva esta continuamente enviado ao dispositivo mestre
dados invélidos e diagndsticos. Os diagnosticos informam estados funcionais da cabeca, permitindo a
manutencao preventiva da mesma, mesmo em estado reserva. Cabe a UCP de um sistema
Redundante sel ecionar os dados vélidos e invalidos da rede. O algoritmo aqui descrito destina-se a
cumprir justamente esta fungéo.

A cada execucgdo do programa aplicativo, devera ser executado uma rotina conforme o fluxograma da
figura 11.1 para cada Mestre.

No fluxograma, “m” representa o nimero de modulos virtuais redundantes declarados, que é o
mesmo que 0 nimero de cabegas redundantes PO5063V5 presentes na rede. PO9900(n) representa o
contelido de dados proveniente do mddulo virtual da cabeca com n-éssimo endereco da rede
PROFIBUS. O usu&rio devera determinar o endereco de entrada PROFIBUS onde encontra-se o
Modulo Virtual PO9100(n) de cada Cabega Redundante. O acesso dos dados deste Modulo Virtual
permitem ao dispositivo Mestre identificar se a Cabeca PO5063V5 encontra-se em modo primério ou
reserva. Se este dado éigual a 1, entdo a cabega que esté sendo acessada estéd em modo primario e,
consequentemente, os dados enviados por ela sdo validos.

Para cada Sistema Redundante o usuario deve alocar uma érea de operandos destinados as entradas
de cada PO5063V5 do sistema, chamada de memdria imagem, e uma &rea de meméria reservada para
dados vélidos. Nesta area de entradas validas sdo transferidos as entradas da memaria imagem da
cabega primaria (dados validos).

O mesmo algoritmo é aplicavel numa rede mista, com dois M estres PROFIBUS que possuam como
escravos cabegas PROFIBUS redundantes e cabegas PROFIBUS néo redundantes simultaneamente.
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Inicia
Programa
Aplicativo
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Operante?
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modula FPrograma
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Figura 11.1 — Algoritmos de Redundancia a Nivel de Dispositivo Mestre
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Arquiteturas de Rede

As cabegas PO5063V 1 e PO5063V5 foram projetadas para fornecer condicOes préticas de utilizacgo
e configuragdo. Mesmo assim é necessario observar certos cuidados, especialmente na montagem e
configuracdo do sistema.

Este capitul o fornece exemplos de arquiteturas utilizando cabegas redundantes e ndo redundantes. As
quais podem servir como ponto de partida para a solugéo do usuério.

Ser&o apresentadas quatro arquiteturas distintas:
» Sistema ndo Redundante
» Sistema Redundante de Meio Fisico e Mestre
» Sistema Redundante Completo

Nos exemplos das arquiteturas sdo demonstrados as ligagbes do sistema, a configuracdo feita no
programador Profitool e alguns detal hes referentes a configuracdo e parametrizacao.

Para os exemplos serdo utilizados sempre os mesmos mddulos de entrada e saida a fim de facilitar o
entendimento e comparacdo entre as arquiteturas. Natabela 12-1 € apresentada a rlacdo de médulos
de entrada e saida utilizados nos exempl os:

Médulo Descricdo Bases Bytes Dados Bytes Dados
¢ Compativeis de Entrada de Saida
PO1010 32 ED 24 Vdc Opto PO6000 4
PO1112 8 EA Universal PO6001, PO6101 | 16
Isolado
. PO6000, PO6002,
P0O2022 16 SD Relé PO6100. PO6102 2

Tabela 12-1 Relagdo M 6dulos E/S

As arquiteturas redundantes também podem ser utilizadas em conjunto com cabegas PO5063V1. E
importante lembrar que mesmo em arquiteturas redundantes as cabegas PO5063V1 ndo possuem
nenhuma caracteristica de redundancia
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Sistema nao Redundante

Mesmo ndo oferecendo a possibilidade de redundancia € uma solugdo adequada nos mais diferentes
processos industriais.

A cabeca PO5063V5, mesmo sendo redundante, pode funcionar isoladamente em um sistema sem
redundancia.

O uso da PO5063V5 € interessante para uma futura implementagdo de um sistema redundante ao
nivel de escravo. Para isto bastaria instalar mais uma cabeca PO5063V5 junto com a rede fisica
redundante e efetuar a configuracao.

Na figura 12-1 é apresentado um sistema ndo redundante utilizando um CP formado por uma UCP
QK801 e uma Interface Mestre PROFIBUS QK 1405. Uma cabega PO5063V1 controla o barramento
1 e uma cabega PO5063V5 controla o barramento 2.

CP1

=T owe01
D[oxae0s]

|Posoes || ers J|[ ers |[ &rs ||[ s |[ s ]
[ = j Barramento 1
=0
Segmento 1
[Posoes || ers [ &rs || ers ||[ s J|[ Ers ]
[ j Barramento 2
il O
_I Segmento 1

Figura 12-1 Sistema ndo Redundante

Mesmo utilizando a cabeca PO5063V5 isoladamente, ainda € necessario utilizar o médulo virtual
PO9100, porém as opgdes de redundancia devem estar desabilitadas.

A chave de terminacdo localizada na base PO6500 deve ser ativada (posicdo ON) quando mesma
estiver posicionada numa extremidade da rede. Para a base PO6504, deve-se empregar o conector
terminador (AL-2602) ou utilizar o terminador de rede AL-2605. Na figura 12-1 devem ser utilizados
na cabega PO5063V5 e no Mestre QK 1405, pois estdo nas extremidades da rede PROFIBUS.

Os enderecos das cabegas devem ser diferentes para cada cabega instalada.

Address Table
Station address 1 ID J QK405 vl
Description Mazter_01
[addr. [Slot]ldx. [Device [Madule [Sprmbol name[I Type I &ddr. [l Len. [0Type]0 Addr [0 Len. [«
1 0 1 POSOE3 |PO1010 3201 24 Vde Modulel IB 1] 4
1 11 FPO1010 3201 24 Yde  Module2 IB 2 4
1 2N PO2022 1600 NO Dy Module3 Qe o 2
1 3in PO2022 1600 NO Dry Moduled G 1 2
1 4 P01112 84l Universal  Module5 s 4 2
2 0 POG0E3 |PO1010 3201 24 Wde  Modulel IB 12 4
2 1 PO1010 3201 24 YWde  Module2 IB 14 4
2 2N PO2022 1600 NO Dry Module3 o 2 2
2 3N PO2022 1600 NO Dy Moduled o 2 2
2 4 1 PO1112 84l Universal ModuleS w16 g
2 5 1 PO3100 - Redundant Moduled Iwf 24 1 o 4 1

-
Sort according to station addressesl Sort according to data addresses | Addiess Overview. . |

Figura 12-2 Configuracéo das cabecas
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Na figura 12-2 sdo apresentados os enderecos especificados para as cabegas e a configuragdo dos
maodulos de entrada e saida. Esta configuraco foi feita no software programador do Mestre QK 1405,
neste caso foi utilizado o software ProfiTool.

A configuragdo da cabega PO5063V5 é diferenciada peo uso do moédulo virtual PO9100 localizado
sempre na Ultima posi¢do do barramento.

Na figura 12-3 € possivel verificar que os parametros de redundéncia devem estar desabilitados para
correto funcionamento das cabegas em um sistema ndo redundante.

Parameter Data E
Description Common Parameter Data oK |
Byte |Description Value - Cancel |
2 System POWER UP Hot swapping with conzsistency
2 Status in diagnose Enable
2 Output dizabling per_mission Disabl_e P ter Data |
2 I anual Switch Ower Disable
3 M aster fault sustain time Dizable

Module |
-

Figura 12-3 Par ametros das Cabecas
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Sistema Redundante de Meio Fisico e Mestre

Este tipo de arquitetura oferece uma maior seguranca a aplicacdo. Permite a operacdo do sistema
mesmo face a ocorréncia de falhas em uma cabeca do escravo redundante, interrupcdo na linha de
transmissdo de dados ou falha em um dos Mestres. Este tipo de arquitetura € apropriado para
aplicagOes onde o processo requeira um alto grau de confiabilidade de operacdo ou onde o ambiente
possa ser ocasionar danos ao sistema de controle.

Cada par de interfaces deve ser conectada a uma rede fisica diferente e conectadas a uma mesma
UCP.

Na figura 12-4 é apresentado um sistema redundante de meio fisico e Mestre utilizando um CP
formado por uma UCP AL-2003 e uma Interface Mestre PROFIBUS AL-3406. Dois escravos
redundantes controlam os dispositivos de entrada e saida.

CP1
©
o
<
@
]
< Escravo Redundante 1

n /—\

Pos063 |f| Pos063 ||| E/s |[[ Ers ||[ E/s ]|[ Ers || Ers |
i 03] V5 |1k 5

0o __AL—2003

O

DO [AL-3406

j Barramento 1

Segmento 1

Escravo Redundante 2

| Pos063 || Pososs ||[ /s [ Ers J|[ Ers J|[ Ers ][ Ers ]

no mo
no 1] ]

I Segmento 1

j Barramento 2

Figura 12-4 Sistema Redundante de Meio Fisico e Mestre Utilizando AL -3406

Neste tipo de arquitetura ndo € necesséario desenvolver nenhum algoritmo de controle das cabegas,
pois a Interface Mestre AL-3406 tem caracteristicas embutidas de redundancia

E importante ativar a chave de terminagdo, quando utilizada a base PO6500 ou, quando utilizada a
base PO6504, utilizar o conector terminador (AL-2602) ou o terminador de rede AL-2605. Na figura
12-5 devem ser utilizados nas duas cabegas do escravo redundante 2 e nas Interfaces Mestre AL-
3406, pois estéo nas extremidades da rede PROFIBUS.

As cabecas redundante, de um mesmo barramento, devem ter os mesmos enderecos PROFIBUS, pois
definem 0 mesmo n6 da rede para os dispositivos mestres.

E importante notar que as cabecas em um escravo redundante estdo conectadas em duas redes
independentes fazendo com que seja necessario a configuragdo dos dois Mestres de forma idéntica.

Na figura 12-5 é apresentado um sistema com M estres ndo redundantes, como o QK 1405.
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CP1

B[ Qreor ]
o[Graeos]
ol ckiess)

Escravo Redundante 1

/N

| Poso63 ||| Posos3 ||[ e/s [\ Ers || ers JI[ Ers ]| Ers |

Barramento 1
no mo j
nc 1] ]

Segmento 1

Escravo Redundante 2

[ Po5063 |[| Po5063 ||[ E/s ||[ E/s ||| Ers ||| Ers ||| E/s lj 5 02
arramento
m o vs i
I Segmento 1

Figura 12-5 Sistema Redundante de Meio Fisico e Mestre utilizando QK 1405

Neste sistema, devido a utilizacdo de Mestres PROFIBUS ndo redundantes, é necessaria a
implementacdo do algoritmo de redundéncia para funcionamento das cabecas redundantes (ver
capitulo 11, Redundéancia PO5063V5).

Na figura 12-6 é apresentado um sistema hibrido, utilizando cabegas redundantes e ndo redundantes.
CP1

AL-2003
AL-2006
AL-3406
AL-3406

Escravo Redundante 1

Onfcn
O jComjcin / N\

| Poso63 ||| Pososs ||[ e/s |\ Ers |[ ers JI[ Ers ]|[ s ]
s Tmallvslmo

0

|1 -

Escravo Redundante 2
[Posos3 ||| Posoes ||[ Ers |[ Ers || Ers ||| Ers ]| Ers lj

mao no
mo no

posoe3 || Ers ||| Ers ||| Ers || Ers ||| E/s lj

mao
i 0

—m

[|P05063||E/S I Es | es ]| es ]| Ers lj

]

—

Figura 12-6 Sistema Hibrido Redundante de Meio Fisico e Mestre utilizando AL -3406

Mesmo estando as cabegas PO5063V1 conectadas em um sistema redundante de Meio Fisico e
Mestre elas ndo possuem caracteristicas de redundancia pois, além de ndo serem redundantes, estdo
instaladas em redes independentes.
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Nesta configuragdo somente 0S grupos que possuem escravos redundantes tém caracteristicas de
redundancia.

Nesta arquitetura os Mestres ndo possuem configuragBes idénticas pois podem existir cabecas
PO5063V1 instaladas em somente uma das redes. Mesmo assim é necess&rio sempre manter o
mesmo enderego para as cabegas que compdem um escravo redundante.
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Sistema Redundante Completo (Dueto)

A Altus S.A. fornece a mais completa e segura solugdo em sistemas redundantes de controle de
plantas industriais. A j& conhecida e popular linha de produtos da série Ponto® vieram se juntar a
Cabega Redundante PROFIBUS PO5063V5, 0 Repetidor Otico PROFIBUS AL-2431 ou AL-2432 e
0 Mestre Redundante PROFIBUS AL-3406. Ambos aliam a robustez e confiabilidade dos produtos
Altus com tecnologia de ponta em sistemas de controle para tempo real. Sistemas de controle em
tempo real garantem 100% de disponibilidade de sensoreamento de variaveis e de controle de
equipamentos.

A solucdo Altus para sistemas de controle em tempo real € o Sistema Redundante Completo. A
utilizacdo do Sistema Redundante completo em setores sensiveis da planta industrial ou mesmo em
toda ela garante tolerancia a falhas de cabega, linhas eléricas e Gticas, repetidores Gticos, Mestres e
CPUs. Ou sga, qualquer dos dementos da rede podem falhar ou serem trocados a quente sem
interrupcéo do fluxo de dados e com disponibilidade de dados e comandos, tudo isto sem necessidade
deintervencdo humana, de maneira totalmente automatica.

Com este sistema € possivel garantir o controle e monitoramento continuo de pontos de entrada e
saida, mesmo ocorrendo falhas nas cabegas PROFIBUS, nas linhas de transmisséo de dados, no
Mestre ou no CP. E aconselhado o uso em sistemas onde se exige alto grau de seguranca e
confiabilidade.

Na figura 12-7 é apresentado um sistema redundante completo utilizando CPs e escravos redundantes
conectados através de redes independentes. Cada CP é formado por um UCP AL-2003 e uma
Interface Mestre PROFIBUS AL-3406. Dois escravos redundantes controlam os dispositivos de
entrada e saida.

U [AL-3406
AL-3406

00| AL-2003 |
[AL-2006_]|===

DE

on
gy o] ] o]

DO[ AL-2003 |
AL-2006

Escravo Redundante
[Posoe6 |f[Posos ||| ess ||| Ers ||| &rs ]| &rs ]| E/s |j

mo mo
mroi mri

Barramento 1

Escravo Redundante

[Poso6 |f[Posos ||| Ess ||| Ers ([ Ers || Ers ||| Ers |j

mo mo
mol mo

I Barramentol

Figura 12-7 Sistema Redundante Completo

Os enderegos das cabegas um mesmo barramento devem ser 0 mesmo. (carregar 0 mesmo projeto
paratodos os Mestres).

A configuracdo e parametrizacdo de um sistema redundante completo € feita de forma idéntica aos
processos Vistos nos itens anteriores, tendo-se o cuidado de selecionar um tempo de sustentacéo
adequado para as cabegas, este depende da aplicagéo.
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Nota-se que o sistema redundante traz inimeros recursos e um alto grau de seguranca em controle de
processos, permitindo o funcionamento em caso diversas falhas.

O sistema redundante ainda permite o uso de um sistema hibrido onde cabecas PO5063V1 e
PO5063V5 trabalham em conjunto. Sistemas Hibridos podem ser implantados com arranjos entre
segmentos redundantes em varios niveis e segmentos sem redundancia, conforme os requisitos do
processo e disponibilidade da empresa.
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Apéndice A - Glossario

Neste apéndice é apresentado um glossério de palavras e abreviaturas freglientemente utilizadas neste
manual.

Acesso ao meio: Méodo utilizado por todos 0s nés de uma rede de comunicagdo para sincronizar as
transmissdes de dados e resolver possiveis conflitos de transmissdes simultaness.

Algoritmo: Sequiéncia finita de instrugdes bem definidas objetivando a resolucdo de problemas.
Arrestor: Dispositivo de protecdo contra raios carregado com gés inerte.

Auto-clear: parémetro do PROFIBUS que quando ativado muda o estado do Mestre para Clear ao
ocorrer um erro na rede.

Base : componente onde sdo inseridos os modulos de E/S, UCPs, fontes e demais mddulos da Série
Ponto®.

Backoff: Tempo que um né de uma rede aguarda antes de voltar a transmitir dados apGs a ocorréncia
de coliséo no meio fisico.

Barramento : Conjunto de médulos de E/S interligados a uma UCP ou Cabega de Rede de Campo.

Barramento Local : conjunto de modulos de E/S interligados a UCP que executa o programa
aplicativo.

Barramento Remoto: conjunto de médulos de E/S interligados a uma cabega de rede de campo.

Baud rate (taxa de transmissdo) : Taxa pela qual os bits de informacdo sdo transmitidos através de
uma interface serial ou rede de comunicagéo.

Bit map: forma de codificagdo digital deimagens.
Bit. Unidade bésica de informag&o, podendo estar no estado 0 ou 1.

Bridge (ponte) : Equipamento para conex&o de duas redes de comunicagdo dentro de um mesmo
protocolo.

Broadcast: Disseminacdo simultdnea de informacdo a todos os nés interligados a uma rede de
comuni cagao.
Byte: Unidade de informagéo composta por oito bits.

Cabeca de Rede de Campo : mddulo escravo localizado no barramento remoto. Responsavel pela
troca de dados entre os modul os e a comunicagdo com a Interface de Rede no barramento local.

Cabo de Expanséo : cabo queinterliga os expansores de barramento.

Cabo da Rede de Campo : Elemento fisico encarregado em permitir a passagem do sinal de
comunicagdo entre uma Interface de Rede de Campo e um mddulo Cabega de Rede de Campo.

Canal serial: Dispositivo que permite a conexdo e comunicagdo de dados entre dois ou mais
equipamentos através de um padrdo comum.

Ciclo de varredura: Uma execucdo completa do programa executivo e do programa aplicativo de
um controlador programavel.

Circuito de cdo-de-guarda: Circuito eletronico destinado a verificar a integridade no funcionamento
de um equipamento.

Circuito integrado: Dispositivo que incorpora em um Unico encapsulamento todos os elementos e
interligagdes necessarias a um circuito e etrénico completo miniaturizado.

Clear: estado da rede PROFIBUS quando as saidas sdo protegidas.
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Cdédigo Chave Mecanica : dois digitos de base decimal que sdo definidos por meio de chaves
mecanicas programaveis na base com objetivo de impedir a montagem de modulos ndo compativels,
evitando danos em caso de distracdo durante a montagem ou manutencao.

Cdédigo Comercial : formado peas letras PO e seguidos por quatro nimeros. Os dois Ultimos
algarismos definem o codigo da chave mecénica.

Comando: Instrugdo digitada pelo usuério que indica ao equipamento ou programa qual a tarefa a ser
executada.

Conector: Elemento mecanico que permite conectar ou separar dois ou mais componentes ou
circuitos e éricos.

Configuracgéo: Preparacéo para por o produto em funcionamento, através da integracéo do hardware
com o software.

Controlador Programéve: Equipamento que redliza controle sob o comando de um programa
aplicativo escrito em linguagem de relés e blocos. Compde se de uma UCP, fonte de alimentacéo e
estrutura de entrada/saida.

CSMA/CD. Disciplina de acesso ao meio fisico. Consiste em: monitoragdo da linha de dados para
verificar possibilidade de acesso quando a mesma estiver livre; acesso a linha pode ser realizado por
vérias estagles; deteccdo de colisdo quando dois noés utilizam a linha simultaneamente.

Data sheet: Dados técnicos ou especificacdes de um dispositivo.
Database: banco de dados.
Default: valor pré-definido para uma variavel, utilizado em caso de ndo haver redefinicéo.

Depuracdo. Testes para determinacdo do correto funcionamento do produto e levantamento e
correcéo de erros.

Descricdo Comercial do Produto : forma de descrever as caracteristicas principais do produto de
forma clara e resumida

Diagnostico. Procedimento utilizado para detectar e isolar falhas. E também o conjunto de dados
usados paratal determinacdo, que serve para aandlise e correcdo de problemas.

Dispositivo Roteador : Equipamento que faz a interligacéo de duas sub redes ALNET |1 (bridge) ou
entreuma sub rede ALNET | euma sub-rede ALNET 1 (gateway).

Download: carga de programa ou configuragéo nos médul os.

EIA RS-485: Padréo industrial (nivel fisico) para comunicacéo de dados. Principais caracteristicas
sdo: possibilidade de comunicagdo com vérios nodos, ata imunidade a interferéncias
eletromagnéricas devido a sua caracteristica de funcionamento por tensdo diferencial.

EN 50170: norma que define a rede de campo PROFIBUS
Encoder : transdutor para medidas de posi¢éo.

Endereco do barramento GBL ( ou posi¢éo fisica do Barramento ) : define para a UCP o
enderecamento absoluto de um mddulo de E/S para efetuar a troca de dados via interface serial. Na
Série Ponto® este enderegamento € automatica e transparente ao usuario.

Enderego da Cabega de Rede de Campo : numero hexadecimal a ser programado junto a base do
maodulo de cabega de rede de campo. Suafuncdo é definir o endereco da rede de comunicagéo.

Enderego de modulo: Enderego pelo qual o CP realiza acessos a um determinado médulo de E/S
colocado no barramento.

EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) : Meméria somente de leitura, apagavel e
programavel. Utiliza-se raios ultravioleta para apagar seu contelido, podendo ser reprogramada
sempre que necessario. N&o perde seu contelldo quando desenergizada.
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Escravo: Equipamento de uma rede de comunicagdo que responde a solicitagbes de comandos
originados pelo Mestre.

Estacdo de supervisdo: Equipamento ligado a uma rede de CPs ou instrumentacdo com a finalidade
de monitorar ou controlar varidveis de um processo.

Estacéo remota: Equipamentos que realizam a leitura e escrita dos pontos de entrada e saida do
processo controlado, comunicando os seus valores com a UCP ativa.

Expansor de Barramento : mddulo que interliga um segmento de barramento, noutro, fazendo
automaticamente o gjuste do enderegamento.

E2PROM: Meméria ndo volétil apagavel eletricamente.

E/S (entrada/saida): Dispositivos de entrada €/ou saida de dados de um sistema. No caso de CPs,
correspondem tipicamente a modul os digitais ou analégicos de entrada ou saida, que monitoram ou
acionam o dispositivo controlado. Na linguagem de relés usada nos CPs ALTUS, também
correspondem aos operandos E (Entrada) e S (Saidas).

Fiacdo de campo : cabos que conectam sensores, atuadores e outros dispositivos do
processo/méquina nos modulos de E/S da Série Ponto®.

Flash EPROM. Memodria ndo volatil apagavel e etricamente.

Fonte de expansdo : modulo fonte utilizado para reforcar a alimentagdo dos moédulos de um
segmento de barramento.

Frame: uma unidade de informagao transmitida na rede.
Freeze: estado da rede PROFIBUS quando os dados das entrada sdo congelados.

Gateway: Equipamento para a conexdo de duas redes de comunicagdo com diferentes protocolos. Os
gateways AL 2400/S-C ou QK 2400 permitem a interligacdo darede ALNET | comarede ALNET I1.

GBL: Baramento de transmissdo répidas de dados com caracteristicas de autoenderecamento
aplicado no barramento local e remoto da Série Ponto®. Patente requerida pela ALTUS.

Hardkey: Conector normalmente ligado a interface paralela do microcomputador com a finalidade
deimpedir a execucdo de copias ilegais de um software.

Hardware: Equipamentos fisicos usados em processamento de dados, onde normalmente sdo
executados programas (software).

|EC Pub. 144 (1963): norma para protegdo contra acesso incidentais ao equipamento e vedacao para
agua, pd ou outros objetos estranhos ao equipamento.

|EC 1131: Norma genérica para operacao e utilizagdo de Controladores Programavels.

| EC-536-1976: Norma para protegdo contra choque elérico

| EC-801-4: norma paratestes de imunidade a intefer6encias por trem de pulsos

|EEE C37.90.1 (SWC- Surge Withstand Capability): norma para protegdo contra ruidos tipo onda
oscilatoria.

Instalagdo: Descricdo de montagem do hardware, cablagem, alimentactes e outros eementos do
sistema

Instrucdo: Operacdo a ser executada sobre um conjunto de operandos dentro de um programa.

Interface: Dispositivo que adapta eétrica eou logicamente a transferéncia de sinais entre dois
equipamentos.

Interface de Rede de Campo : mddulo Mestre localizado no barramento local destinado a fazer a
comunicagdo com cabecas remotas em definidos protocol os de rede.

Interrupcéo: Evento com atendimento prioritario que temporariamente suspende a execugdo de um
programa. As interrupgdes podem ser divididas em dois tipos genéricos. hardware e software. A
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primeira € causada por um sinal vindo de um dispositivo periférico e a segunda é criada por
instrucOes dentro de um programa.

K bytes: Unidade representativa de quantidade de meméria. Representa 1024 bytes.
L aptop: microcomputador portétil formato de maleta.

LED (Light Emitting Diode): Tipo de diodo semicondutor que emite luz quando estimulado por
eletricidade. Utilizado como indicador luminoso.

Linguagem Assemble: Linguagem de programagdo do microprocessador, também conhecida como
linguagem de méquina.

Linguagem de programacao: Um conjunto de regras, de convencdes e de sintaxe utilizado para a
elaboracdo de um programa. Um conjunto de simbolos utilizados para representacdo e comunicagdo
deinformagdes ou dados entre pessoas e maguinas.

Linguagem de Relés e Blocos AL TUS: Conjunto de instrugdes e operandos que permitem a edicéo
de um programa aplicativo para ser utilizado em um CP.

L 6gica de Programacao: Matriz gréfica onde sdo inseridas as instrugdes da linguagem de diagrama
de relés que comp8em um programa aplicativo. Um conjunto de I6gicas ordenadas seguiencial mente
constitui um moédulo de programa.

L 6gica: Matriz gréfica onde sdo inseridas as instrugdes da linguagem de diagrama de relés que
compdem um programa aplicativo. Um conjunto de |6gicas ordenadas sequencialmente constitui um
maodulo de programa.

Menu: Conjunto de opgdes disponiveis e exibidas no video por um programa, a serem selecionadas
pelo usuario afim de ativar ou executar uma determinada tarefa.

Mestre: Equipamento de uma rede de comunicac&o de onde se originam solicitages de comandos
para outros equipamentos da rede.

MIL-HBDK-217E. Norma militar americana para calculo de confiabilidade.
Mono-master: rede PROFIBUS com apenas um Mestre.

M ulti-master: rede PROFIBUS com mais de um Mestre.

Multi-tur n: encoder com cédigo para mais de uma rotagéo.

Multicast: Disseminagdo simultanea de informag@o a um determinado grupo de nés interligados a
uma rede de comunicagao.

Modulo de Configuracéo de Redes: Modulo de projeto de roteador que contém o conjunto de
pardmetros de configuraco especifica de rede e roteamento para um dispositivo roteador.

M odulo de configuragdo (M édulo C) : Modulo unico em um programa de CP que contém diversos
pardmetros necessarios ao funcionamento do controlador, tais como a quantidade de operandos e a
disposi¢éo dos médulos de E/S no barramento.

M odulo de E/S: Modulo pertencente ao subsistema de E/S.

Modulo funcéo (Médulo F): Médulo de um programa de CP que é chamado a partir do modulo
principal (modulo E) ou a partir de outro moédulo fungdo ou procedimento, com passagem de
parémetros e retorno de valores, servindo como uma sub-rotina.

Mdédulo procedimento (Modulo P): Modulo de um programa de CP que € chamado a partir do
maodulo principal (médulo E) ou a partir de outro médulo procedimento ou funcdo, sem a passagem
de paré@metros.

Modulo (quando se referir a hardware): Elemento basico de um sistema completo que possui
funcdes bem definidas. Normalmente € ligado ao sistema por conectores podendo ser facilmente
substituido.
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Mdédulo (quando se referir a software): Parte de um programa aplicativo capaz de realizar uma
funcdo especifica. Pode ser executado independentemente ou em conjunto com outros modulos
trocando informagoes através da passagem de parametros.

M ddulos execucdo (Modulo E): Modulos que contém o programa aplicativo, podendo ser de trés
tipos: EO0O, E001 e E018. O médulo EO0O é executado uma Unica vez na energizacdo do CP ou na
passagem de programacdo para execugdo. O modulo EOOL contém o trecho principal do programa
gue é executado ciclicamente, enquanto que o modulo E018 é acionado por interrupgédo de tempo.

Nibble: Unidade de informagéo composta por quatro bits.
Notebook: microcomputador portétil no formato de livro.

N6 ou nodo: Qualquer estacdo de uma rede com capacidade de comunicagdo utilizando um protocolo
estabel ecido.

Octeto: Conjunto de oito bits numeradosdeO a 7.

Operandos. Elementos sobre os quais as instrugdes atuam. Podem representar constantes, variaveis
ou conjunto de variavess.

P 2006_1.000: Modulo programado em linguagem de diagrama de relés que realiza o controle da
redundancia e da comunicag&o com as estages remotas na UCP 1.

P 2006_2.000. Médulo programado em linguagem de diagrama de relés que realiza o controle da
redundancia e da comunicagéo com as estages remotas na UCP 2.

Palm-Top: microcomputador portétil no formato de calculadora de bolso.

PC (Programmable Controller): Abreviatura de Controlador Programével em inglés.
Peer to peer: éum tipo de comunicagdo onde dois parceiros trocam dados €/ou avisos.
Plug and Play: forma de configuragéo que dispensa adaptagdes nos modul os ou software.

Ponte-de-ajuste: Chave de selegéo de enderecos ou configuragdo, composta por pinos presentes na
placa do circuito e um pegueno conector removivel, utilizado para a sdegéo.

Posta-em-mar cha: Procedimento de depuracéo final do sistema de controle, quando os programas
de todas as estagOes remotas e UCPs séo executados em conjunto, apos terem sido desenvolvidos e
verificados individualmente.

Power down: Sinal gerado pela fonte de alimentacéo para comunicar as UCPs do sistema uma falha
de energia, garantindo desenergizag8o segura e a protegdo das memorias retentivas.

Programa aplicativo: Algoritmo de controle, usualmente programado em linguagem de diagrama de
relés, que especifica 0 comando de uma maguina especifica para o CP.

Programa executivo: Sistema operacional de um controlador programével; controla as funcbes
béasicas do controlador e a execugéo de programas aplicativos.

Programacéo: O ato de preparar um programa em todas as suas etapas para um computador ou
equipamento similar.

Programa: Conjunto de instrugdes bésicas devidamente ordenadas com que se instrui uma
determinada méquina para que realize operagdes sobre os dados a fim de obter um resultado.

Protocolo: Regras de procedimentos e formatos convencionais que, mediante sinais de controle,
permitem o estabelecimento de uma transmissdo de dados e a recuperacdo de erros entre
equipamentos.

RAM (Random Access Memory): Meméria onde todos os enderecos podem ser acessados
diretamente de forma aleatdria e a mesma velocidade. E volétil, ou sga, seu contetido é perdido
quando desenergizada. Regido de memdria onde € feito o armazenamento de dados para o
processamento do usuario.
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Rede de comunicagdo deterministica: Rede de comunicagdo onde a transmisséo e recepcdo de
informagBes entre os diversos nés que a compdem é garantida sob condicbes de certeza pelo
protocol o que a suporta, dentro de um tempo maximo.

Rede de comunicagdo Mestre-escravo: Rede de comunicagdo onde as transferéncias de
informagdes sdo iniciadas somente a partir de um Unico né (o Mestre da rede) ligado ao barramento
de dados. Os demais n6s da rede (escravos) apenas respondem quando solicitados.

Rede de comunicagdo multiMestre. Rede de comunicagdo onde as transferéncias de informacdes
sdo iniciadas por qualquer no ligado ao barramento de dados.

Rede de comunicacéo: Conjunto de equipamentos (nds) interconectados por canais de comunicagao.
Ripple: Ondulagéo presente em tenséo de alimentacdo continua.
Safe: estado protegido das saidas.

Segmento de barramento : particdo dos enderegos no arranjo dos modulos. Um barramento local ou
remoto aceita ser dividido no méximo em quatro segmento de barramento.

Single turn: encoder com cddigo para apenas uma rotagao.

Sistema redundante: Sistema que contém elementos de reserva ou duplicados para executar
determinada tarefa, que podem tolerar determinados tipos de falha sem que execucdo da tarefa sga
comprometida.

Sistema: conjunto de equipamentos utilizados para o controle de uma méaguina ou processo,
composto pela UCP do CP, médulos de E/S, microcomputador e interfaces H/M.

Slot: nimero associado ao endereco na rede do modulo.

Softwar e executivo: Sistema operacional de um CP; controla as fungdes basicas do controlador
programével e a execugdo de programas aplicativos.

Softwar e: Programas de computador, procedimentos e regras relacionadas a operagéo de um sistema
de processamento de dados.

Soquete: Dispositivo no qual se encaixam circuitos integrados ou outros componentes, facilitando a
substituicdo dos mesmos e simplificando a manutenco.

Sub rede: Segmento de uma rede de comunicagdo que interliga um grupo de eguipamentos (nos)
com o objetivo de isolar o trafego local ou utilizar diferentes protocolos ou meio fisicos.

Subsistema de E/S: Conjunto de médulos de E/S digitais ou anal6gicos e interfaces que estéo
disponiveis para compatibilizar sinais |6gicos do CP com sinais de campo. Apresentam-se na forma
modular, sendo montados em bastidores.

Série: Conjunto de modulos que tenham 0 mesmo codigo AL, QK, FT ou PL e o0 mesmo primeiro
caractere numérico. Por exemplo: a Série AL 2000, engloba os controladores AL-2000/MSP-C e AL-
2002/M SP.

Sync: modo de operacdo da rede PROFIBUS que sincroniza as saidas.

Tag: Nome associado a um operando ou a uma |égica que permite uma identificacéo resumida de seu
conteddo.

Terminal de programagéo: Microcomputador executando um software programador de CPs, como
0 AL 3830, AL 3800 ou AL 3880.

Terminal de programagéo: Microcomputador executando um software programador de CPs, como
0 AL-3830, AL-3832 ou MasterTool.

Terminagdo de Barramento : componente que deve ser conectado no Ultimo barramento para
fechar aimpedéncia darede serial de comunicacéo.

Time-out: Tempo preestabelecido méximo para que uma comunicacao seja completada, que, se for
excedido, provoca a ocorréncia de um erro de comunicagao.
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Toggle. Elemento que possui dois estados estévels, trocados alternadamente a cada ativagéo.
Token: é uma marca que indica quem é o Mestre do barramento no momento.

Trilho : demento metdlico com perfil normalizado segundo a DIN , também referenciado como
trilho TS35, que tem a finalidade de servir de suporte de montagem das bases de médulos da Série
Campo em armarios ou painés.

Troca a quente: Procedimento de substituicdo de médulos de um sistema sem a necessidade de
desenergizacdo do mesmo. Normalmente utilizado em trocas de médul os de E/S.

UCP ativa: Em um sistema redundante, € a UCP que realiza o controle do sistema, lendo os valores
dos pontos de entrada, executando o programa aplicativo e acionando os valores das saidas.

UCP inoperante: UCP que ndo esta no estado ativo (controlando o sistema) nem no estado reserva
(supervisionando a UCP ativa), ndo podendo assumur o controle do sistema.

UCP redundante: Corresponde a outra UCP do sistema, em relacdo a que o texto do manual esté se
referindo. Por exemplo, a UCP redundante da UCP 2 €a UCP 1 evice versa.

UCP reserva: Em um sistema redundante, € a UCP que supervisiona a UCP ativa, ndo realizando o
controle do sistema, estando pronta para assumir o controle em caso de falha na UCP ativa.

UCP: Unidade central de processamento. Controla o fluxo de informacdes, interpreta e executa as
instrucGes do programa e monitora os dispositivos do sistema.

Upload: leitura de programa ou configuragéo dos modul os.
Varistor: Dispositivo de protegdo contra surto de tenso.
Word: Unidade de informagdo composta por dezesseis bits.

Principais Abreviaturas

BAT: Bateria

BT: Teste de Bateria, do inglés "Battery Test"

CARAC.: Caracteristicas

CP: Controlador Programével

Desenvolv.: desenvolvimento

DP: Abreviatura para Decentralized Periphery

EEPROM: "Eleric Erasable Programmable Read Only Memory"
EPROM: "Erasable Programmable Read Only Memory"

ER: Erro

ESD. (ElectroStatic Discharge). Descarga devida a e etricidade estatica.
EX: Execugéo

E2PROM: “Eletric Erasable Programmable Read Only Memory”
E/S: Entradas e Saidas

FC: Forcamento

Flash EPROM : "Flash Erase Programmable Read Only Memory"
FMS: Abreviatura para Fieldbus Message System

INTERF.: Interface
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ISOL.: Isolado(s), Isolamento

L ED: diodo emissor deluz, do inglés "Light Emitting Diode"
LLI: Interface para o nivel baixo do protocolo (Lower Level Interface)
MAC: Protocolo de acesso ao meio de transmisséo (Media access control)
Max.: méximo ou maxima

Min.: minimo ou minima

Obs.: observacdo ou observagtes

PAs: Pontes de Ajuste

PA: Abreviatura para Process Automation

PG: Programagéo

PID: controle Proporcional, Integral e Derivativo.

RAM: "Random Access Memory"

ref.: referéncia

RXD: Recepgao Serial

RX: Recepcdo Serial

SELEC.: Seecionavel

SWC: Surge Withstand Capability

THUMB.: chavestipo "thumbwhee"

TXD: Transmiss3o serial

TX: Transmissao serial

UCP: Unidade Central de Processamento

UTIL.: Utilizagdo

VFD: Dispositivo de campo virtual (Virtual field Device)
WD: cdo-de-guarda, do inglés "watchdog"
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