PO1113 - Médulo 8 EA Tenséo e Corrente
Isolado

PO1213 - Médulo 1 a 8 EA Tensao Corrente
Isolado

Série Ponto ® Guia de Instalagéo

Caracteristicas : medicdo de tenséo, corrente,

Diagnéstico de cabo de corrente aberto (escala 4-20mA), overrange
da escala de medigdo, sensor de fusivel aberto. Parametrizagdo de
filtros, e escalas de medigdo via software. Entradas analégicas

isoladas da parte logica.
Alimentagdo do médulo: 24 Vdc bornes "+" e "-".
Alimentag&o dos sensores nos bornes "A" (+) e "B" (-).

Bases Compativeis: PO6001, PO6101

Instalacao : Para informagdes sobre a instalagio do médulo,
consulte suas Caracteristicas Técnicas (CT109312) e o Manual de
Utilizagao da Série Ponto (MU209000).

Os documentos sao disponiveis no site: http://www.altus.com.br ou
junto ao setor de suporte da ALTUS.

No verso esquema de ligagédo do PO1113 com a base PO6101.

Cuidado : dispositivo sensivel a eletricidade estatica.
Sempre toque num objeto metdlico aterrado antes de
manusea-lo.
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Caracteristicas : medicdo de tenséo, corrente,

Diagnéstico de cabo de corrente aberto (escala 4-20mA), overrange
da escala de medigdo, sensore de fusivel aberto. Parametrizagao de
filtros, e escalas de medigdo via software. Entradas analdgicas

isoladas da parte logica.
Alimentagdo do médulo: 24 Vdc bornes "+" e "-".
Alimentagdo dos sensores nos bornes "A" (+) e "B" (-).
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junto ao setor de suporte da ALTUS.

No verso esquema de ligagdo do PO1113 com a base PO6101.
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