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Condicdes Gerais de Fornecimento

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada ou reproduzida sem o consentimento prévio e por
escrito da Altus Sistemas de Informatica S.A., que se reserva o direito de efetuar alteracdes sem
prévio comunicado.

Conforme o Cédigo de Defesa do Consumidor vigente no Brasil, informamos a seguir, aos clientes
gue utilizam nossos produtos, aspectos relacionados com a seguranca de pessoas e instal agoes.

Os equipamentos de automacdo industrial fabricados pela Altus séo robustos e confiaveis devido ao
rigido controle de quaidade a que sdo submetidos. No entanto, equipamentos el etronicos de controle
industrial (controladores programéveis, comandos numeéricos, etc.) podem causar danos as maquinas
ou processos por eles controlados em caso de defeito em suas partes e pegas ou de erros de
programacéo ou instalac&o, podendo inclusive colocar em risco vidas humanas.

O usuario deve analisar as possiveis conseqiiéncias destes defeitos e providenciar instal aces
adicionais externas de seguranca que, em caso de necessidade, sirvam para preservar a seguranca do
sistema, principal mente nos casos dainstalagdo inicial e de testes.

E imprescindivel aleitura completa dos manuais €/ou caracteristicas técnicas do produto antes da
instalac&o ou utilizac&o do mesmo.

A Altus garante os seus equipamentos conforme descrito nas Condigdes Gerais de Fornecimento,
anexada as propostas comerciais.

A Altus garante que seus equipamentos funcionam de acordo com as descri¢des contidas
explicitamente em seus manuais e/ou caracteristicas técnicas, ndo garantindo a satisfacdo de algum
tipo particular de aplicacdo dos equipamentos.

A Altus desconsiderara qualquer outra garantia, direta ou implicita, principal mente quando se tratar
de fornecimento de terceiros.

Pedidos de informagdes adicionais sobre o fornecimento e/ou caracteristicas dos equipamentos e
servicos Altus devem ser feitos por escrito. A Altus ndo se responsabiliza por informacfes fornecidas
sobre seus equipamentos sem registro formal.

DIREITOS AUTORAIS

Série Ponto, MasterTool, Quark, ALNET e WebPlc sGo marcas registradas da Altus Sistemas de
Informética S.A.

IBM é marca registrada da International Business Machines Corporation.




Sumario

Sumario
1. INTRODUGAO. ...ttt s bbbt st s st st es s st en s st ensessessenan 4
Caracteristicasdo Modulo Interface Ethernet INAUSLFial .........ccoiveeiiiiiiii e 4
Documentos RelacionadoS @ €St€ M ANUAEL ..........ccueiviiiiriiiereeeee e 5
QT 1= or=To AT A | T 5
W[ oTo g = <o 1ol ISP 5
Mensagens de Adverténcia Utilizadas Neste ManuUal ..o e 6
2. DESCRIGAO TECNICA ..ottt aee s s s s s es s ssssssessss s sessan e ssessnn s ssessan s 7
DESCIIGAO GO PAINEL ..ottt et h bbb e b et e e ae b b et et e e e e ene e b b e 7
(O 1= (o (= 1S Lo TR =T o OSSR 8
CaraCLENTSHICAS GEIAIS. ... c.eevereeteeeiertee itttk ettt ettt e et b et b et bt e b e ee e st b e st e e et e b e e e b e e e bt et b e st st e e b e e st eneas 8
Utilizag80 do Canal EtNEINEL ...........ooeeeee ettt et et sreereeeesaeeneenes 8
Sistema de SEgUI ANGA OB ACESSD. .....c.ceueueeiiriertestesteste et et sstsbesse st e stesse b e e e e e st ebesbeabesbessense e e e eneeseeseaaentens 10
Caracteristicas O EQUIPAMIENTO ........oiiieieieieisiese sttt st esessessessessesseneesensensessens 10
DIMENSIES FISICAS......u etttk ettt e b e bt e h b e st et b e e b e e e b e e e bt s e bt s b e bt et e bt s e st et e st b enenrennas 10
[D=Te (0] oF= T W 0o 0 0] o] - OSSPSR PSR 11
[EENS INTEOIANTES......c.eeeieeecee ettt b e bt s s e s ae e st e e e b e e e R e e s he e ese e e e e ean e e r e e neenneenneennes 11
(@00 [To o Jo (o T8 = {07 L1 (o JHUN OO 11
ProdutoS REIGCIONGAOS .......ccveieeeie ettt e e s b e e e e teena e testeensesneeneensesnneneas 11
COMPALTDHTHAAES ...t b bttt b et et et e e st e bt ebe s b e s b et e e e e e e e nenbenne et 11
3. CONFIGURAGAOD ........oeeeeeeeeteeeeeteeeeeeesesves e aes s s s s s s ssss s s s s es s ansaes s ss e sasss s e sasssanean 12
Utilizac8o do Configurador / Master TOO .........cceiiiriiinireieeeee et ere e 12
Selec8o das Chaves de CONFIQUIAGAD .......c..ovririrerirte ettt b et e e e s sne e 12
Configuragdo dos Par@metr 0SAE REUE.........ccooiiiiirieieeieeee et nre s 12
(@0]g 1 Lo TH = or= o o (o] =gl (< = oo 1 I = SRS 13
Formato Padréo do Arquivo de INiCialiZag80 ChiP.INI ........ocveieieinireese e 13
M ECANISINOS 08 SEOUI @INMGAL .....veeueeueeieetesteste st seee et se st ssesbe e e s e e et e st ese e b e sae b e e e s e e e e e beeseebese e b e e e e eseenenrennas 14
Sistema de Configurag8o de USUANOS € SENNES.........cccciririiiiine e nneas 14
SiSteMAade SENNBS AO FTP ...ttt e et n s b 14
ProteGa0 LOCAl POr HAIGWEIE...........ocuiiiieieieieieeteste ettt bbb s 14
SISIEMES A “FITEWEAI" ...ttt b ettt e e b e b 15
Software Configurador de MOdUIOS ELNErNEL...........ooiiiee i st 15
CoNnfiguraGao A0 DIiSPOSITIVO......ccueiuiriirieieieiieieee sttt sttt e e st be st e sb e b se e s e e e sesseanenrens 16
USUBIIOS. ...ttt ettt ettt s seeteste st e e e ese e st eseebeetessesseseenseseeseeEeesea e et e s eneeseeseeneebeesente s enseneenensennenes 16

Faixas 17
D17 1 (0TSPTSRO 18
IMIOOO IMIESITE ...ttt bbbt a bbb b bt e s et e e b e e bt e b e bt b e e e e e e e ne b e ene s 19
FIIIIOS GE TP ...t bbbt bbbt bbbttt e e b et e e 20
[ AT = Y o] o= oo SR 21
CONTIGUI AGEO GO ACESSD ...ttt sttt ettt sttt e e st e st eseeb e b e s e e s s e e e e e e e st eb e eb e ab e nb e e s e s e b e e eneeseeneanenrens 22
4, PROGRAMAGAO ...ttt es s st es st sass s sass s e saensanean 24
Utilizac8o do Canal ALNET 11 SODF@ TCP/ TP ...ttt st 24
(000100 1 (011 €< = TSSO P PSPPSRI 24
COMUNICACED ENTIE CPS......eiitiii ittt bbbttt b bbb e b e e e e e e e e e seeseenenre s 24




Sumario

COMANUOS DISPONIVEIS. ......cueiirieieirieiesieieeee st stesteseeseeseeeeseesessessessessessesseseseeseesessessessessessensesensensensessens 25
0]z o= To o [0 X g g To= o I =@ 1SS S 25
5. SERVIDOR WEB......ccoitiiitiiitiiiteiesieis ettt h s bbb bbb e bt bbb e b e b e b 27
LT T=Tor= o Jo [ o= To ] = SRS 27
XML 28
ApresentaCd0 de XIML NO BIOWSE .......cceeiuiiiieiesie e sie st eieste s e te s e te st eae e aaesaesreesaestesnnessesnaesessenneens 28
F N 0= RN = Y TSP 30
Browsers SUPOrtados PEIO POT0O2 ..ottt st et et sneeeeseesneeneas 30
Instalacéo de PAginas Weh NO POT092.........c.ooiiiiiiieeesiee ettt 30
B. INSTALAGCAD ...ttt sttt s st s st n s st essensansessassensessessssanns 31
IS =T = or= o B 1Y o= o P 31
MONTAJEM A BASE ... bbbttt b bbbt et b e 31
AV KoTa 1T = g T T o OSSO 33
N 101 4170 o PSSR 34
Conex80 COM aREUE ELNEIMEL. ...t 34
Montagem dO Cartd0 de MEMOTTA. .......c..curiirieeereere ettt e e et a e 34
Pinagem do Cabo ETNEINEL ..........ooi ettt s re b b eaeesresneennas 35
IS =T = or= oI g = W = [P 36
L S0 L 1 T PR 36
OBLENGAD JE ENUEIEGO [P ...ttt b e b e 36
REGISITO DO DINS ...ttt et e b e e s te s beebe s beeae e besaeessesbeessesbesbeentesbesneeresneeanas 36
(O0101C o 1 I ] = - PR 37
7. MANUTENGAO ...ttt st es sttt a sttt n s as s s s ansessansenssssessssanns 38
(DT o] a0 = A oo 1= O SPRSR 38
DiagnOStiCOS VIAPAINE .........ooiiiiee ettt st s ae e b e s be et e s beeaeesbesbeebeentesaeeneestesnneneas 38
DiagnOstiCOS Via OPEIANUOS. ......coueiriiirierieiiseeiesieie ettt e ettt sttt sttt e b et e be e 39
FErramentas dE REUE..........cci it re et e s b e e te s aeesaesteene e besseentesaeensensennennes 41
(o[ g ] Lo TaTo (ol = o] o] L= o= SRR 41
M ANUEENGEAD PrEVENTIVA. ... ettt b bbb b e e et be st e b e e e e seene b nns 42
ANEXO A —COMANDOS DA INTERFACE WEB DO POT092 .......ccccouiiiiitiiisie e sie et see s s s 43
Par&metros Genéricos da URL WEBGATE XML ..ot 43
Comando: ESCritade OPEranmdOS .........ccoiiuiiieiieiierie sttt st ete st e e et st e st e steeseesbesbeebesbesaeesbesaeensesresnneneas 43
Comando: Leiturade OPErandOS. ...........coveererieruirierierieseeieese sttt e e sae bbb e e s e eseeneene e 44
Comando: Leiturade Status do EQUIPAMENTO ..........coiiieiieii ettt st ne s e re e 45
Comando: Leiturade Status da COMUNICBCED. ........coveeererererieriesieseeseeseeseeessessessesseseesseseeseesessessessessessens 45
Comando: Leiturade Status de FOrGaMENTOS. .........oouriririririeriesie ettt nee s 46
Comando: Leiturade Status de BarramentoS ...........cceoveeriririerenie s 46
ANEXO B —PAGINASDE SUPERVISAOQ .......coiieeeeeeeeeeteeieeees e sesses s sess s sessss s s sssss s sssssssss s 48
DS I o T o] 0T L0 ISy 2 F S Lol =SSP 48
StylesheatS: Primeiro EXEMPIO ...t nre s 48
Incorporando “11has XML" PAGINASHTML .....cciiiiiiii ettt s 52
GLOSSARIO ..ottt bbbttt bbbt bttt n s st s s s s ssenans 54




1. Descricdo Técnica

1. Introducéo

A Interface Ethernet Industrial, PO7092, sucessora da interface PO7091, permite que 0s
controladores programaveis PO3242 e PO3342 possam ser conectados a uma rede Ethernet com
velocidade de 10 ou 100 Mbps.

A interface PO7092 permite que estes controladores comuniquem-se com outros CPs Altus,
softwares de supervisdo, com o programador MasterTool ou com browsers.

Adicionalmente, permite 0 acesso ao equipamento ao qual estaligado de duas formas diferentes,
eventua mente simultaness.

A primeiraatravés do protocolo ALNET Il sobre TCP/IP. Este protocolo, em modo mestre, esta
disponivel em diversos softwares de supervisao, CPs e em algumas versdes do programador
MasterTool. A outra através de browsers, utilizando, entdo, o protocolo HT TP como protocolo de
aplicacéo e o padréo XML nadefini¢cdo dos “ tags’ de resposta.

A interface PO7092 é compativel em termos de funcionalidade com ainterface PO7091, possuindo
ainda, isolagdo galvanica, isto €, possui atensdo 24V dc isolada.

A Figura 1-1 mostra a Interface Ethernet Industrial PO7092, montada sobre sua base PO6402:

Figura 1-1. PO7092 e PO6402

Caracteristicas do Moédulo Interface Ethernet Industrial

» Compatibilidade com as interface WebGate PO9900, WebGate Plus PO9901, PO7091, AL-
3405, AL-3412 e AL-3414 (configurada como protocolo ALNET I1)

» Integragdo com CPs Altus conectados a rede Ethernet, através dos protocolos de aplicacéo
ALNET Il ou HTML/XML sobre o protocol o de transporte TCP/IP.

»  Servidor de paginas (WebServer) no formato HTML e XML, permitindo a criacdo de paginas
dinémicas com dados do processo.

»  Permite a construcdo de sistemas de supervisdo, com tecnologias HTML, XML, Flash, Java,
JavaScript e VBScript. N&o é necessario nenhuma configuragéo ou software especia nos
computadores que acessam 0 modulo Ethernet, além de um browser padréo.

»  Enderegcamento automatico no barramento GBL.




1. Descricdo Técnica

» Interface Ethernet 10/100Base-TX para conexdo arede local (Intranet) e Internet.
» Fixadapor meio de trilhos DIN TS35 quando montada na base PO6402.

Documentos Relacionados a este Manual

Para obter informag@es adicionais sobre ainterface PO7092 podem ser consultados outros
documentos (manuais e caracteristicas técnicas) aém deste. Estes documentos encontram-se
disponiveis em sua Ultima revisdo em www.altus.com.br.

Cada produto possui um documento denominado Caracteristica Técnica (CT), onde encontram-se as
caracteristicas do produto em quest&o. Adicionamente o produto pode possuir Manuais de Utilizagdo
(os codigos dos manuais sdo citados na CT).

Aconsel ha-se 0s seguintes documentos como fonte de informagéo adicional:

» Caracteristicas Técnicas do PO7092

» NAPO80: Nota de Aplicacéo — Desenvolvimento de Paginas no PO9900 — WebGate
e Manua de Utilizaco da Série Ponto

* MasterTool Programming Manual de Programacéo para Série Ponto

Inspecao Visual

Antes de proceder ainstalacdo, é recomendavel fazer umainspegdo visual cuidadosa dos
equipamentos, verificando se ndo ha danos causados pelo transporte. V erifique se todos os
componentes de seu pedido estdo em perfeito estado. Em caso de defeitos, informe a companhia
transportadora e o representante ou distribuidor Altus mais préximo.

CUIDADO:

Antesderetirar osmédulos da embalagem, € importante descarregar eventuais potenciais
estaticos acumulados no cor po. Para isso, toque (com as maos nuas) em uma superficie
metélica aterrada qualquer antes de manipular os modulos. Tal procedimento garante que os
niveis de eletricidade estéatica suportados pelo modulo ndo ser &o ultrapassados.

E importante registrar o nimero de série de cada equipamento recebido, bem como as revisies de
software, caso existentes. Essas informacfes seréo necessérias caso se hecessite contatar o Suporte
Técnico da Altus.

Suporte Técnico

Para entrar em contato com o Suporte Técnico da Altus em S&o Leopoldo, RS, ligue para +55-51-
3589-9500. Para conhecer os centros de Suporte Técnico da Altus existentes em outras |ocalidades,
consulte nosso site (www.altus.com.br) ou envie um e-mail para atus@altus.com.br.

Se 0 equipamento ja estiver instalado, tenha em maos as seguintes informagdes ao solicitar

assisténcia

»  0s model os dos equipamentos utilizados e a configuragéo do sistema instal ado.

e 0onumero de sérieda UCP.

» arevisdo do equipamento e aversao do software executivo, constantes na etiqueta afixada na
lateral do produto.

» informacBes sobre 0 modo de operacéo da UCP, obtidas através do programador MasterTool.

» 0 contetdo do programa aplicativo (médulos), obtido através do programador MasterTool.

e aversdo do programador utilizado.
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Mensagens de Adverténcia Utilizadas neste Manual

Neste manual, as mensagens de adverténcia apresentardo os seguintes formatos e significados:

PERIGO:
Relatam causas potenciais, que se ndo observadas, levam a danos a integridade fisica e salde,
patriménio, meio ambiente e perda da producao.

CUIDADO:
Relatam detalhes de configuracéo, aplicacdo e instalacdo que devem ser seguidos par a evitar
condicdes que possam levar a falha do sistema e suas consequiéncias r elacionadas.

ATENCAO:
Indicam detal hes importantes de configuracdo, aplicacdo ou instalagdo para obtencdo da maxima
performance operacional do sistema.




2. Descrigao Técnica

2. Descricao Tecnica

Este capitul o apresenta as caracteristicas técnicas do produto PO7092, abordando as partes
integrantes do sistema, sua arquitetura, caracteristicas gerais e el étricas.

Descricao do Painel

A figura2-1 mostra o painel do médulo PO7092.

Figura 2-1: Painel do PO7092

A figura2-2 mostra o painel dabase do PO7092.

ACOCD:

Figura 2-2: Paind da Base PO6402

O borne de parafusos conecta a alimentacéo 24V dc e o terrado sistema.
O conector RJ45 fémea liga o modulo a rede Ethernet.
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Caracteristicas Técnicas

Caracteristicas Gerais

PO7092

Tipo de médulo

Interface de Comunicagéo Ethernet Industrial com Webserver

Canal Ethernet

Nivel fisico: RJ45 — 10/100Base-TX — 10/100Mbps
Nivel enlace: Ethernet DIX2

Nivel rede: IP

Nivel transporte: TCP

Protocolos disponiveis no nivel de
aplicacao

ALNET II
FTP: Transferéncia de arquivos para interface Web

HTTP: Comunicag&o com browser padréo (protocolo disponivel
guando utilizado em conjunto com a UCP P0O3342)

Browser compativel

Internet Explorer 5.0 ou superior

Comandos XML disponiveis

Leitura e escrita de operandos
Leitura de estado

Sistema de seguranca de acesso

Usuarios com diferentes direitos de acesso
Senha criptografada

Memoéria Flash para paginas locais

Memoria local de 150 Kbyte
Expanséo via mcard

FTP

Sim

Formatos suportados

HTML, XML, JAVA, JAVA SCRIPT, FLASH e outros

Indicacao diagndstico

LED DG — falha comunicag¢é@o GBL, falha acesso cartdo memoria

Indicacao de estado

LED NT - tr&fego no canal Ethernet
LED HS — conex&o Ethernet a 100 Mbps
LED MA — acesso ao cartdo de memoéria

barramento

Troca a quente Sim
Isolagéo Canal Ethernet 750 Vac por 1 minuto
Consumo de corrente do 25 mA

Tenséo de alimentacédo

19 a 30 Vdc, incluindo ripple.

Consumo de corrente da tenséo de
alimentacao

170 mA @ 19 Vdc
130 mA @ 24 Vdc

Poténcia maxima de entrada 3,25 W
Protecdes Fusivel interno ao médulo, 1 A
Faixa de temperatura de operacéo 0a60°C

Instalacao

Fixacéo em trilho DIN TS35

Dimensdes

100 x 52 x 84 mm

Normas atendidas

IEEE 802.3
Consultar as caracteristicas gerais de série na CT109000

Base compativel

P0O6402

Utilizagdo do Canal Ethernet

O canal Ethernet TCP/IP dainterface PO7092 tem duas fungdes distintas e com possibilidade de
funcionamento simultaneo:

* Rede de comunicagdo para atroca de dados com outros controladores, estagtes de supervisio e
software de programagao MasterTool. Neste caso o protocolo utilizado € ALNET |l sobre
TCP/IP, compativel com asinterfaces AL-3412 e AL-3414 dos controladores da série AL-2000.

» Canal de acesso com protocolos da Internet, permitindo acesso a dados de processo através de
um browser (somente disponivel com a UCP PO3342). Desta maneira € possivel 0 acesso a
paginas armazenadas na propriainterface, com dados dinadmicos do controlador a que esta4
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conectado. Isto pode ser feito a partir de qualquer computador conectado a Internet, sem
nenhuma programacao especifica no mesmo.

ATENCAO:

O nivel fisico da interface Ethernet é o par trancado (10/100BaseT) sendo necesséria a
utilizacdo de Hubs ou Switches para a implementacdo da rede. A vantagem deste tipo de
arquitetura é a facil identificacdo de links defeituosos. O eventual rompimento de um cabo TP
ndo prejudica o funcionamento de rede como um todo.

A rede de comunicacdo multimestre permite que os controladores programaveis leiam ou escrevam
varidveis (operandos) em outros controladores compativeis com o protocolo ALNET |1 sobre
TCP/IP. Os computadores com software de supervisdo podem acessar simultaneamente os mesmos
controladores. Com a utilizagdo da interface PO7092, as UCPs PO3242 e PO3342 podem acessar
gualquer outro controlador ou equipamento que implemente o protocolo ALNET Il sobre TCF/IP.

A figura a seguir representa algumas das possi bilidades de comunicagéo.

Browser Supervisorio

P0O9901
com E/S
local

=]
PO9901 1 AL-3412 e
AL-200x

PO7092 e
PO3x42

Séries Piccolo,
Quark, Grano, Ponto
ou AL-2000

Figura 2-3: Possibilidades de Comunicagéo

A capacidade de armazenamento de telas em formato HTML da interface PO7092 permite a
implementacdo de sistemas de supervisdo simples, acessados através de um browser convencional,
sem qualquer configuragdo ou software especial no computador remoto. E possivel o uso das
tecnologias XML, Flash, Java, JavaScript e VBScript.

Com o uso datecnologia XML € possivel a construgcdo de paginas dinamicas com os operandos do
controlador, bem como a modificagdo dos mesmos. O formato de apresentacéo das informagdes é
configuravel com a utilizac&o de folhas de estilos. O acesso de banco de dados diretamente ao
controlador também é facilitado pela utilizagdo dos comandos XML.

A atualizacao de paginas é feita remotamente via Intranet ou Internet, através do protocolo FTP,
utilizando-se softwares FTP do tipo WS-FTP e CuteFTP.
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A capacidade de armazenamento de paginas HTML na estruturainterna de arquivos € de 150 Kbytes,
podendo ser expandida com o uso do mcard PO8541 ou através de links com um servidor Web
alocado paraeste fim.

A integracdo com a Internet € possivel, porém nédo € obrigatéria. O acesso via browser pode ser
limitado arede local de supervisio.

Sistema de Seguranca de Acesso

A seguranca de acesso é feita por um sistema de senhas para usuarios com diferentes direitos. Caso,
por exemplo, o direito a escritas em operandos ndo seja dado a nenhum usuério seraimpossivel a
modificacdo de par@metros do controlador viarede. Consulte a secdo Mecanismos de Seguranca
no capitulo Configuracao.

ATENCAO:

Caso o equipamento seja utilizado numa ligagdo com a Internet, recomenda-se a configuragéo
dos filtros de IP, de forma a ter maior controle sobre o acesso aos controladores, aumentando,
assim, a segurancga ja fornecida pelo sistema de senhas.

O modulo PO7092 possui uma chave em hardware tipo DIP que habilita/desabilita a escrita de
dados nos operandos da UCP.

Caracteristicas do Equipamento

Dimensdes Fisicas

Dimensdes em mm.

|tt— 30 ) —

00120707

ft———— 99 ) ————— ==

10
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Dados para Compra

Itens Integrantes
A embalagem do produto contém os seguintesitens:

e Moadulo PO7092
« CDCad
e Guiadeinstalacdo
Cédigo do Produto
O seguinte codigo deve ser usado para compra do produto:

Cédigo Denominagéo
PO7092 Interface Ethernet Industrial 10/200 Mbps

Produtos Relacionados
Os seguintes produtos devem ser adquiridos separadamente quando necessario:

Cédigo Denominagéo

PO6402 Base Interface Ethernet 10/100 Mbps.

MT7000 WebView: Software de Supervisdo e Controle via Web

PO8541 mcard 128 Mb

AL1518 Fonte de Alimentagéo 24 Vdc -5 A

AL1532 Fonte de Alimentagdo Full range 24 Vdc —3 A
Notas:

PO6402 é a base da interface de rede de campo Ethernet, sendo um item fornecido separado do
maodulo PO7092. Sua aquisicéo € obrigatéria para montagem do médulo em arquiteturas da Série
Ponto.

M T 7000 é um conjunto de applets em Java que auxiliam na edi¢cdo de paginas HTML e permite a
visualizac&o, em browsers tradicionais, dos operandos na UCP da Série Ponto que suportaa
caracteristica de WebServer, PO3342.

PO8541 é um mbdulo para expansio da memoaria.
AL-1532 é umafonte de aimentagdo full range para24 Vdc 3 A.

Compatibilidades

A Interface Ethernet Industrial PO7092 é compativel com os seguintes versdes das ferramentas de
programacado e executivos de UCP s da Altus

Versdo compativel
Programador A partir da verséo 4.01
MasterTool — MT4100
MasterTool ProPonto — | A partir da versdo 1.52
MT6000
Executivo das UCP’s A partir da verséo 2.12
P0O3242 e PO 3342

11
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3. Configuracao

Utilizac&o do Configurador / MasterTool

A configuragdo de rede do médulo PO7092 é realizada através da UCP, com auxilio do software
MasterTool versio 4.01 ou posterior.

A configuragdo do modulo no barramento da Série Ponto é efetuada com o uso do configurador
ProPonto versdo 1.52 ou posterior.

Selecao das Chaves de Configuracéao

O modulo PO7092 tem a sua configuracdo de rede estabel ecida através do software de configuragao.
Os modos de operacéo sao definidos através de quatro chaves DIP instaladas na base do médulo.

Aschaves 1 e 2 possuem agdo associadaimediata. A chave 4 é lida no momento dainiciaizacéo do
maodulo e esta configurac@o permanece valida durante toda a operagdo do médulo, até uma nova
reinicializacao.

A funcéo de cada chave de configuracéo é descrita na tabel a abaixo:

Chave |Posicao |Descricéo

1 On Desabilita a escrita de operandos do CP.
Off Permite a escrita em operandos do CP.

2 On Desabilita transferéncia de arquivos utilizando protocolo FTP.
Off Servidor FTP habilitado.

3 On Reservado.
Off Reservado.

4 On Desabilita inicializacdo do software executivo, permitindo a

atualizacéo de versédo do maédulo.

Off Habilita inicializagao do software executivo.

Tabela 3-1 Chaves de Configuracéo

Configuracéo dos Parametros de Rede

Certifique-se de que a fonte de alimentacdo do modulo Ethernet esta desligada e que o cabo Ethernet
esta desconectado.

Conecte afonte de alimentagdo ao modulo Ethernet e depois ligue os equipamentos. O seguinte
comportamento deve ser observado quando a UCP egtiver presente no barramento:

* OLED NT irdacender brevemente, piscar duas vezes e em seguidaird apagar.

Caso isto ndo ocorra, deve ser verificado se o cabo Ethernet esta desconectado e afonte de
alimentacdo estéd com atensdo correta (24 Vdc).

ApGs o sucesso do primeiro teste, ligue o cabo Ethernet ao equipamento.
Neste momento, o LED NT ird permanecer aceso ou piscando, indicando tréfego na rede Ethernet.

Caso isso ndo ocorra, verifique se a outra extremidade do cabo esta conectada, se o dispositivo
conectado na outra extremidade do cabo Ethernet esté ligado, e se o cabo Ethernet esta com a
pinagem correta.
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3. Configuracgéo

Configuracdo do Endereco IP

A configuragdo médulo Ethernet éfeitaa partir do arquivo de inicializagdo chip.ini. Este arquivo é
lido do diretério de projeto pelo software configurador, o qual geraum arquivo do tipo *.CFG que €
lido pelo programador MasterTool einserido no arquivo de configuragdo da UCP. Caso 0 arquivo
ndo exista, € gerado um arquivo chip.ini com informacfes padréo configuradas.

Todaavez que 0 sistema é inicializado ou um novo médulo de configuracéo € enviado paraa UCP,
0 arquivo chip.ini é enviado para o modulo Ethernet PO7092 que assume o endereco | P configurado.

Para a obtencéo do endereco |P a ser definido na segcéo |P do arquivo chip.ini, sGo necessarias as
seguintes informagdes a serem obtidas com o administrador da rede:

* endereco IPlivre narede
e mascaraderede
»  endereco do gateway padréo

Formato Padrdo do Arquivo de Inicializacdo chip.ini

O formato padréo do arquivo de inicializacdo do modulo Ethernet chip.ini € mostrado a seguir. Este
arquivo pode ser editado pelo usuério. Consulte a secéo Configuracéo do Acesso parainformacdes
relativas a edicdo e envio do arquivo para 0 médulo PO7092.

Cada se¢do, identificada entre colchetes[] , é interpretada pelo software executivo do modulo. As
seces [FTH], [I1P] e [WEB] sdo detal hadas no decorrer do manual e as demais ndo devem ser
alteradas. A secéo [DEVICE] identifica o dispositivo como sendo o médulo PO7092.

[DEVICE]
NAME=PO7092

[UDPCFG]
LEVEL=0x13

[FTP]

ENABLE=1
USERO=FTP
PASSWORDO=FTP

[1P]
ADDRESS=192.168.0.181
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.0.2
DHCP=0

TCPIPMEM=160

[RAMDRIVE]
SIZE=0

[STDIO]
FOCUS=SHELL USER
CTRL_C=1
FOCUSKEY=6
STDOUT=TELNET
STDIN=TELNET

[TELNET]

ENABLE=1
USERO=TELNET
PASSWORDO=TELNET

[TIMER]
AF=4
1C=10

[WEB]
ENABLE=0
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3. Configuracgéo

WEBSERVERSTACK=10240
MAXCGIENTRIES=5
MAINPAGE=INDEX.HTM
ROOTDIR=A:\WWW

ATENCAO:
O uso de telnet para acesso ao PO7092 é de uso exclusivo para a manuteng&o do produto.

Mecanismos de Seguranca

Visando a protegdo do sistema, mecani smos de seguranca protegem o acesso a0 modulo Ethernet via
Internet. Esta secdo relata as caracteristicas de implementacdo e uso destes mecanismos.

A seguranca ao acesso do produto quando utilizado em conjunto com a UCP PO3342 na Internet é
garantida através de um sistema configuravel de senhas para usuérios com diferentes direitos e
protecdo de hardware local.

Sistema de Configuracdo de Usuarios e Senhas
A configuracdo do modulo Ethernet é feita através do software de programacéo Mastertool.

Na defini¢do da configuracdo do PO7092, quando conectado & UCP PO3342, € permitido o cadastro
e aremocado de usuarios, bem como a alteracdo de senhas e direitos de acesso.

Este mecanismo garante que somente usuérios cadastrados possam acessar 0 médulo através da
Internet. E cada usuario cadastrado ainda esta submetido a diferentes tipos de acesso, conforme
configuracao prévia efetuada e enviada ao dispositivo.

Ap0s o cadastro dos usuarios, estes podem acessar 0 modulo Ethernet PO7092 de acordo com os
direitos que Ihe foram conferidos.

Sistema de Senhas do FTP

O sistema de senhas que protege o FTP é nativo do sistema que esta sendo utilizado. E possivel
cadastrar até dois usuérios com direitos de acesso ao FTP, independentes da configuracéo de usuarios
e faixas redlizada para ainterface de acesso via Internet (browser).

O FTP pode ser habilitado (1) /desabilitado (0) através da segdo [FTP] no arquivo de inicializagdo
chip.ini.

Com o FTP desabilitado, ndo sera mais possivel enviar paginas ao PO7092, umavez que a Unica
forma de entrada de péaginas para o sistema de arquivos é via FTP.

Protec&o Local por Hardware

O servidor FTP e os comandos XML para efetuar escrita no PO7092 podem ser desabilitados por
completo através de chaves de hardware local no dispositivo.

Isto se da através das chaves de configuragéo 1 e 2, conforme descrito anteriormente.

Caso as chaves estejam ligadas (ON) , todo e qualquer acesso ao FTP, bem como todos os comandos
de escrita sdo desabilitados.

Caso as chaves estejam desligadas (OFF), o controle sobre os comandos XML éfeito pelo sistema de
senhas especificado no arquivo de configuracéo, e o FTP é controlado pelo arquivo deinicializacdo
chip.ini, conforme descrito na segéo anterior.
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Sistemas de “Firewall”

ATENCAO:

Caso 0 PO7092 seja utilizado numa ligagdo com a Internet, a Altus recomenda a instalagéo de
um sistema de “firewall”, de forma a ter maior controle sobre o acesso aos controladores,
aumentando assim a seguranca ja fornecida pelo produto.

7

Um “firewall” é um sistema de seguranca gue permite controlar o fluxo de pacotes de uma rede,
isolando a rede protegida do restante da Internet. Com um “firewall”, é possivel restringir 0 acesso a
uma determinada rede, por exemplo arede onde se localiza 0 médulo Ethernet, através da
configuracdo adequada do equipamento de “firewall”.

Assim, a presenca de um sistema de “firewall” narede permite um maior controle sobre quem pode
ter acesso ao PO7092, e aquais servigos. Por exemplo, pode-se configurar um “firewall” para aceitar
conexdes para o PO7092 na porta 80, porém negar conexdes na porta 21 (FTP) caso o IP de origem
ndo seja da mesma rede do modulo. Dessa forma, todos podem acessar o0 PO7092 via browser,
tipicamente para consulta, porém apenas operadores que estejam na rede do mesmo podem realizar
acesso FTP, por exemplo, para atualizacéo das paginas Web.

O papel de“firewal” pode ser exercido por diversos equipamentos. Os mais comuns s30 roteadores e
computadores pessoais (PCs).

Software Configurador de Mddulos Ethernet
A configuracdo do moédulo Ethernet é feita através do software de programacdo Mastertool.

A Figura 3-1 exibe atela de apresentagdo do software:

% chip00.cfg - Configurador Ethernet = |EI|5|
Arquivo  Configuracdo  Ajuda

Configuragao PO7092

www.altus.com.br

Figura 3-1 - Tela de Apresentacéo

A opcdo Arquivo do menu permite a criacgo ou abertura de um arquivo de configuragéo, bem como o
salvamento das informagdes editadas em um arquivo do tipo .crG.

As secles a seguir apresentam os parametros configuraveis no modulo PO7092.
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Configuracao do Dispositivo

Usuérios

Quando utilizado em conjunto com a UCP PO3342, o médulo Ethernet PO7092 pode ser utilizado
como WebServer. Neste caso, sao disponibilizadas guias para configuracéo de usuarios, faixas e
direitos, conforme descrito a seguir. Quando utilizada com a UCP PO3242, somente as guias Modo
Mestre e Filtros de IP sdo configuréveis.

Na sequéncia sdo apresentadas as guias de configuragdo do dispositivo.

Quando configurando 0 médulo Ethernet, o cliente pode cadastrar e remover usuarios, bem como
alterar suas senhas.

No maximo 8 usuarios podem ser cadastrados no sistema.

O nome de cada usuério pode conter até 12 caracteres e as senhas no maximo 8. Somente sdo aceitos
letras e nmeros como caracteres vaidos. A entrada de dados faz diferenciacdo entre letras
mai Uscul as e minuscul as.

A figuraaseguir mostra atela de configuracdo dos usuarios:

Configuragoes do Dispozitivo

Ulzudrios | Fai:-:asl Direitu:usl Mado Mestrel Filtros de IF'I Perfil de .&plicau;éu:ul

Mome Senha

B [ e N v
IJzuanio 1 Im I

|Jzuario 2

Ilzuérnio 3

Ilzuérnio 4

Ilzudrnio B

Ilzuérnio ¥

|
|
|
UsudioS |
|
|
|

|Jzuario 8

(] I Cancel

Figura 3-2 Guia de Configuracéo de Usuérios
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Faixas

Faixas de operandos sdo utilizadas para restringir o acesso de determinados usuérios aos operandos
do CP. Asfaixas de operandos, associadas a um direito de leitura ou escrita, passam a definir um
recurso disponivel ou ndo aos usuarios aos quais as faixas de aplicam.

Podem ser configuradas operagcdes com faixas para os operandos descritos a seguir:

Operando Descricao Limites de Enderegcamento
M Meméria 0a 9983

D Decimal 0a 9983

F Auxiliar 0a 9983

E/S Entrada/Saida Oa 511

A Auxiliar Oa 511

™ Tabela de Meméria 0a254

TD Tabela de Decimais 0a254

TF Tabela de Reais 0a254

Tabela 3-2 Tipos de Operandos

O software aceita os limites de enderecamento descritos na Tabela 3-1, ficando a cargo do usuario a
verificacdo do limite maximo efetivo, pois estes podem variar conforme o controlador programével
utilizado. Deve ser consultado o Manual de Utilizacdo da UCP utilizada para correto enderecamento.

O software de configuracéo permite a configuracéo de até 16 faixas.

A figura a seguir mostra atela de configuracéo das faixas de operandos:

Configuragides do Dizpositivo

Usuérios Faizaz |Direitu:|$| toda Me&trel Filtros u:IeIF'I Perfil de Aplicau;EDI

Tipode Enderego  Enderego = Tipode  Enderego  Enderego

Faixa  Operando Inizial Final Faia  Operando Iricial Final

S T [ I K s [~ [T TI7

e [F = fwl 0w [—= [7 o

3 I |3 | 5 I Ed I I [ o

PO B i [ o 120 - [l I

5 |-zl |0 | o ER R i N | 0

R g I I | o (T B [ o

7 = 10 [ o 15 [—= |0 |
T s (N N

ITI Cancel

Figura 3-3 Guia de Configuracéo das Faixas
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Direitos

Os direitos de cada usuario cadastrado séo declarados na pasta Direitos.

Cada usuario é cadastrado para acessar um determinado conjunto de operacdes. Caso ndo hgja
descricdo dos direitos de algum usuério, este é considerado desabilitado para qual quer operagéo.

As seguintes operactes podem estar disponiveis ao usuario, conforme direito de acesso:

Grupo de Acesso Comandos Associados Identificagéo do
Acesso
[Acesso a Escrita Escreve Operandos E
JAcesso a Leitura Lé Operandos L
JAcesso a Status Lé Status do Equipamento |S

Lé Status da Comunicagdo
Lé Status dos Forgcamentos
Lé Status dos Barramentos
de E/S

Reset de Estatisticas Reinicia Estatisticas da R
Rede
IAcesso a Listagem de Lé Diretorio de Modulos de | P
Modulos do Programa Programa

Tabela 3-3 Direitos de Acesso ao PO7092

As operacdes de | eitura e escrita devem ser habilitadas por faixas ou de formairrestrita, ou por
faixas.

Caso sgjam habilitadas por faixas, cada usuério podera possuir ou ndo habilitagdo de leitura e/ou
escrita em até 16 faixas, no maximo, desde que a faixa relacionada tenha sido cadastrada no registro
de faixas.

A figuraaseguir mostra a tela de configuragdo dos direitos de acesso dos usuarios:

Configuracioes do Dizpositivo

Uzuarnios I Faixas Dirgitos | todo Mestre I Filtroz de IP I Perfil de Aplicagao
Ll zuario — Direitos de Acesso por Faikas
Ialtus j . . o . :
Faixa Leitura Ezcrita [ | Fajxa Leitura Esgcrita

— Direitos Gerais—————— 1 M0O-10 ™ r [ r r
¥ Comandaos de Estado 2 F10-30 ¥ 10 r -
[ Reset de Estatisticas 3 TM3-5 v r 11 r r
[" Diretdrio de Mddulos 4 e r r 12 - r r
: 5 o rr 13 e rr

Escrita  reshita
& Por Faixa B - 14 - r
-~ 7o rr 5 == - r

g [rreztrito

Letura - "~ | | &8 .. [ I |1
eltura & Por Faixa 8 r r il 16 r r
OF. I Cancel

Figura 3-4 Guiade Configuracéo dos Direitos
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Modo Mestre

O PO7092 permite a UCP operar como mestre em comuni cagdes com outros dispositivos. Isto €
possivel através das instrucdes ECH/LTH no ladder do programa aplicativo. Neste caso, diz-se que
esta ativo o modo mestre do médulo PO7092. Por conseguinte, devem ser configurados parametros
gue definem esta comuni cagéo.

Antes do estabelecimento de conexdes um ping para verificar se o |P remoto esta ativo é efetuado. A
opcéo Efetuar Ping com Time Out Alto, configura o PO7092 para um tempo de espera de resposta do
ping de 500ms. Quando desmarcado, o tempo de espera é de 50ms. Efetuar Ping para equipamentos
remotos que ndo estdo ativos narede podem degradar o desempenho do PO7092 de 500ms ou 50ms
para as outras requisi¢des pendentes.

Uma vez estabel ecida a conexdo com o |P destino, esta conexao ndo serad fechada ao final da
transacdo caso estegja com a opcao de conexdo permanente selecionada. Caso contrario, a cada
transacdo definida por um comando ECH/LTH, uma nova conexao é aberta. Deve ser observado que
o tempo de estabel ecimento de conex&o Ethernet ir& degradar a performance das comunicagdes.

A figura aseguir mostra atela de configuragdo do modo mestre:

Configuragoes do Dispositivo

Llsuélriclsl Fai:-tasl Dieitos  Modo Mestre | Filtroz I:IEIF'I Perfil de Aplicagao

¥ | Habilitacdn do b ade M este

— Configurag@es do Modo Mestre : :
V¥ Efetuar Fing com Time Dut &lta

I= | Habilita b ode Debug

— Conexdo Ethernet com CP——

" Conexdo Tempordna

*' Conex3o Permanents

QFk. I Cancel

Figura 3-5 Guia de Configuracéo do Modo Mestre

19



3. Configuracgéo

Filtros de IP

O PO7092 permite a configuracdo de uma tabela de filtragem de enderecos. Nesta tabela sGo
adicionadas as redes ou estagdes individuais que poderéo enviar e receber dados do dispositivo.
Aquel es enderecos que ndo constam na tabela ndo terdo acesso ao PO7092, sgja através de paginas
XML ou de aplicativos que utilizam o protocolo ALNET Il sobre TCP/IP.

E possivel configurar até 8 enderecos |Ps ou de subredes diferentes para acesso a0 PO7092. Paraisso
temos que informar o endereco darede, ou IP especifico, assm como sua méscara.

Consulte o administrador de rede para correta configuracdo dosfiltros de IP

Por exemplo, para permitir que todos os controladores da rede 192.168.30.0 possam se comunicar
com o0 PO7092 e mais uma méaguina externa com endereco 200.254.33.8 tem-se as seguintes entradas
no configurador:

IP1: 192.168.30.0 Méascara IP1 : 255.255.255.0
IP2: 200.254.33.8 Méascara | P2: 255.255.255.255

ATENCAO:
Um novo filtro configurado nédo ird derrubar as conexdes ja estabelecidas, mesmo que elas
sejam filtradas.

Além disso, permite selecionar o tamanho dos pacotes transmitidos pelo PO7092. Os pacotes de
dados transmitidos pelo médulo Ethernet poderdo ser sempre no tamanho de 256 bytes, ou o tamanho
efetivamente ocupado pela area de dados (chamado de tamanho real). Recomenda-se a configuracéo
em tamanho fixo de 256 bytes quando utilizado em comunicacfes envolvendo as interfaces Ethernet
AL-3414 ou AL-3412, parafins de compatibilidade.

E importante notar que esta configuracao é utilizada para os pacotes enviados. O médulo recebe
pacotes com qualquer tamanho. No entanto, recomenda-se que sgja utilizada a mesma configuracéo
nos dispositivos em uma mesma rede.

A Figura 3-6 mostra a guia para a configuracéo destes.

Configuracdes do Dizspositivo

Usuérinsl Fai:-:asl Dileitasl Modo Mestie  Filtros de P |F'erfi| de Aplicagao

— Filtros de [P
V| Habita Filios delP | IP1: | 192 . 188 . 30 . 0 | MasowalP 1 | 255 . 255 . 255 . O

P2 | Méscara P 2 |

E MascaralF 3: |

Pacote ComunicacSo IP 4: I bt dzcara P 4 I
¥ 256 bytes FE I P azcara P 5 I

€ Real PE | Mascara P 6: |
P7 | Mascara P 7: |

IF & I M azcara P & I

(1] I Cancel

Figura 3-6 Guiade Configuracdo dosFiltrosde P
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Perfil da Aplicacéao

O PO7092 permite a utilizacdo do madulo com diferentes enfoques, os quais definem a prioridade de
cada um, visando um melhor desempenho da comunicacdo do sistema.

A configuracdo dos enfoques definem os diferentes perfis de aplicagdo de uso do médulo, conforme
listados a seguir:

Sao eles;

Protocolo ALNET I prioritario:
Deve ser selecionado quando a utilizagcdo do PO7092 é para conectividade da UCP Ponto arede
Ethernet. Tipicamente utilizada para conexdo com softwares SCADA para controle de processos.

Tipicamente WebServer:

Indicada quando a utilizagdo do PO7092 é para conectividade da UCP Ponto a Internet.
Tipicamente utilizada para conex&o com browser Internet Explorer para monitoramento de
processos. Este perfil deve ser selecionado quando as paginas Web da aplicacdo do usuério
estiverem armazenadas no cartéo mcard.

Perfil equilibrado:

Indicada quando a utilizagdo do PO7092 é para conectividade da UCP Ponto arede Ethernet,
mas possui paginas definidas para acesso concomitante via Internet.

Tipicamente utilizada para conexdo com softwares SCADA para controle de processos, mas que
possuem acompanhamento de informagdes do processo via browser Internet Explorer.

Adicionalmente, deve ser configurado o uso ou ndo de cartdo mcard PO8541 na aplicagéo.

Configuracoes do Dispositivo

Llsuériu:usl FaiHasI Direitu:usl Modo Mestre | Filros de P Perfil de Aplicagiao

— Configuragdo do Perfil da Aplicacdo

" Protocolo ALMET 11 Pricritério

% Tipicamente "WebServer W Utilizar cart8o de memdria kT

" Perfil Equilibrado

ak. I Cancel

Figura 3-7 Guia de Configuracéo do Perfil da Aplicacéo
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Configuracédo do Acesso
A configuracdo do modulo Ethernet € determinada através da opgdo de configuracéo do dispositivo.

A configuragdo médulo Ethernet éfeitaa partir do arquivo de inicializagdo do tipo *.INI, no formato
ASCII. Este arquivo € lido do diretdrio de projeto pelo software configurador, o qual gera um arquivo
do tipo *.CFG que é lido pelo programador MasterTool e inserido no arquivo de configuracdo da
UCP. Caso 0 arquivo ndo exista, € gerado um arquivo chip.ini com informagdes padréo
configuradas.

Todaavez que 0 sistema é inicializado ou um novo médulo de configuracdo € enviado paraa UCP,
0 arquivo *.INI € enviado para 0 médulo Ethernet PO7092 que assume a nova configurag&o.

Para efetuar uma nova configuracao, 0s seguintes passos devem ser seguidos:

1- No software MasterTool, na configuragdo do Médulo C, deve ser selecionado o botdo de
configuracéo Ethernet. Neste momento, o MasteT ool criara no diretério do projeto o arquivo
CHIPOO.INI padréo. Este arquivo também é criado através da selecdo de Exportar chip.ini,
existente na tela de configuracdo mostrada a seguir, que, quando efetuada, abre um didlogo para
selecéo do nome do arquivo, conforme mostra a Figura 3-9:

PO7092  posicSo 00 949 bytes IP 192.168.0.90 -~ Configuragtes
Ii::hipﬂ{l NI
Importar... |
Executar |

Time out: IZI:I x100ms
Fechar I

Figura 3-8 Configuracfes do M 6dulos Ether net

Save Az EE
Save i I {23 Po3242 j ﬁl
[AP03z4zini

File name: PO 3242 in Save I
Save az type: IEnnfigura;Eo do Dispositivo [%.ini) j Cancel |

Figura 3-9 Exportar chip.ini
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2- Este arquivo deve ser editado afim de definir os par@metros de inicializagdo do médulo Ethernet.
3- Salve este arquivo e retorne ao Mastertool.

4- Asinformacdes editadas no arquivo Chip.ini precisam ser novamente armazenadas no arquivo de
configuracéo *.CFG, de modo que possam ser enviadas para 0 médulo PO7092. Esta operacéo se d&
com o comando Importar Chip.ini, que |1& informacdes contidas em um arquivo do tipo *.INI parao
arquivo de configuracdo * .CFG. Natela de configuracdo de modul os Ethernet, mostrada na Figura
3-8, selecione aop¢do IMPORTAR.

O didogo para selecdo do nome do arquivo é mostrado na figura a seguir:

Lockjn: | = Fododz = & e

File name:  [PO3242.ini Open |
Files of fype: IEnnfigura;Eo do Dispasitiva [%ini) j Cancel |

Figura3-9 Importar chip.ini

5- Envieo Médulo C parao CP. Isto causara um reset automético do PO7092, e este assumira o novo
CHIP.INI.

ATENCAO:

Quando néo existe espaco livre na meméria do PO7092 o arquivo com as configuragdes
armazenadas no arquivo *.CFG ndo € enviado. Neste caso 0 médulo Ethernet inicia com uma
configuracdo ja existente, ndo sendo assumida a nova configuracdo efetuada pelo usuério.

CUIDADO:

O arquivo chip.ini contém configuragGes essenciais ao funcionamento do modulo Ether net.
NAO modifique as segdes do ar quivo sem plena certeza, sob risco de impossibilitar o
funcionamento do médulo Ether net.
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4. Programacao

Utilizagcdo do Canal ALNET Il sobre TCP/ IP

Conceitos Gerais

Originamente a rede ALNET Il foi concebida para CPs da série AL-2000 como uma rede compl eta,
desde o nivel fisico (RS-485/ 1 Mbps) até o nivel de aplicacdo, sendo descrita na norma técnica
NTPO32.

Quando a primeirainterface Ethernet TCP/IP para CPs da Série AL-2000, foi desenvolvida, utilizou-
se 0 nivel de aplicacdo darede ALNET |I. Desta maneira, os produtos com interface Ethernet Altus,

entre elas as interfaces AL-3412, AL-3414 e PO7092, utilizam o protocolo ALNET Il com nivel de
transporte TCP/IP.

O modulo Ethernet PO7092 funciona da seguinte maneira:

» recebe, viacana Ethernet, umaou maisrequisicdes ALNET Il sobre TCP/IP de um
equipamento mestre, por exemplo, um software de supervisdo, um CP da Série AL-2000 com
AL-3412 ou um programador MasterTool. Para cada requisicao:

* enviaarequisicao paraaUCP viaprotocolo GBL.
* recebe aresposta e envia-a ao equipamento mestre via cana Ethernet

Comunicacéo entre CPs

As UCPs PO3242 e PO3342 possuem instrugdes dedicadas a executar a comunicagdo entre 0s
diferentes dispositivos da rede. Para tanto, estdo disponiveis asinstrugdes ECH, LTH e LAH.

Instrugéo ECH - Escrita de Operandos
Destinada ao envio de operandos viarede Ethernet, ainstrugdo ECH é utilizada para escrever valores
em outros CPs conectados via rede Ethernet, utilizando o protocolo ALNET Il sobre TCF/IP.

Seu funcionamento é similar ainstrugao ECR (ALNET Il e Ethernet namesma subrede) com a
vantagem de permitir a entrada do nimero |P completo e ndo de somente comunicar na propria
subrede.

Através da ECR ou ECH podem ser transferidos valores de operandos individuais ou de conjuntos de
operandos, sendo possivel a programagdo de até 6 comunicagdes diferentes em uma mesma
instruc&o.

Instrucdo LTH - Leitura de Operandos

Destinada a | eitura de operandos via rede Ethernet, ainstrucdo LTH é utilizada para buscar valores
em outros CPs conectados via rede Ethernet, utilizando o protocolo ALNET Il sobre TCP/IP.

Seu funcionamento € similar ainstru¢do LTR (ALNET Il e Ethernet na mesma subrede) com a
vantagem de permitir a entrada do nimero IP completo e ndo de somente comunicar na prépria
subrede.

AtravésdaLTR ou LTH podem ser lidos valores de operandos individuais ou de conjuntos de
operandos, sendo possivel a programagdo de até 6 comunicagdes diferentes em uma mesma
instrug&o.

Instrugédo LAH - Libera Atualizagcdo de Imagem dos Operandos
A instrucéo LAH libera atualizacdo daimagem de operandos e realiza 0 processamento das
comuni cagdes pendentes darede ALNET 1l parao CPlocal.
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Ao retornar para o processamento do software executivo, ao final de cada varredura, o CP processaa
requisicdo de leitura ou escrita e outros servicos que tenham sido solicitados para 0 mesmo por outros
CPs presentes na rede, durante a execucao do programa aplicativo.

O médulo possui uma &rea de memoaria reservada para 0 armazenamento de até 16 comunicacoes

recebidas durante o lago de execucgéo do programa aplicativo, enquanto o software executivo ndo as
processa.

Caso o programa aplicativo possua tempo de execucdo relativamente alto e ou o controlador
programével receba muitas requisi¢des de servigos da rede, pode ocorrer asituagdo do CP ndo
conseguir atendé-las, chegando ao limite de comunicacfes pendentes a espera de processamento.

A instrucdo LAH executa o processamento de recepcdes e transmissdes ALNET 11 sobre TCP/IP
pendentes no CP, diminuindo a possibilidade de ocorréncia da situagdo descrita anteriormente e
reduzindo o tempo de atendimento as requisi¢oes.

ATENCAOQ:

E recomendado o uso de LAH em programas aplicativos com alto tempo de ciclo ou que receba
muitas requisi¢cdes de servigos da rede de conexdes diferentes, devendo estas serem inseridas na
primeira ou ultima logica, permitindo assim uma performance de rede melhor.

Comandos Disponiveis

Os comandos disponiveis ja foram citados anteriormente. A conexao em rede Ethernet, através do
cana ALNET Il sobre TCP/IP, possibilita a troca de dados com outros controladores, estagdes de
supervisdo e com o software de programacéo MasterTool.

Utilizacdo do mcard PO8541

O mcard PO85441 é utilizado como uma segunda unidade de disco (unidade B:) do médulo PO7092.

A incluséo ou retirada do cartdo somente é detectada pelo software executivo nainicializacdo do
maodulo. Assim, operagdes executadas com o médulo energizado ndo serdo consideradas.

Pode-se utilizar esta unidade de memoria para armazenamento de paginas HTML, paginas XML,
“applets’ Java, animagdes Flash ou qualquer outro tipo de arquivo.

O mapeamento desta unidade para os servidores de FTP e HTTP deve ser feito no arquivo chip.ini,
na secdo “Formato Padr&o do Arquivo de Iniciaizagdo Chip.ini” do Capitulo 3, Configuracéo.

O formato padréo da se¢do [FTP] do arquivo deinicializagdo do modulo Ethernet chip.ini é
mostrado a seguir.

[FTP]

ENABLE=1
USERO=FTP
PASSWORDO=FTP

Esta secdo deve ser editada pelo usuério parainclusdo de usuério administrador, através de um editor
de texto. Este arquivo deve ser enviado para 0 médulo PO7092, conforme procedimentos descritos na
secdo Configuracdo do Acesso do capitulo Configuracéao..

[FTP]

ENABLE=1

USERO=FTP
PASSWORDO=FTP

USER1 = ADMINISTRADOR
PASSWORD1 = ADMIN
DRIVEO = 1

DRIVE1 =0
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O bloco apresentado configura o servidor de FTP.
O driveraiz define o diretdrio que sera exibido inicialmente em uma conexdo FTP.

A sequéncia DRIVEO = 1 atribui ao usuario 0, neste exempl o identificado como FTP, o drive B
como sendo o driveraiz, e ndo mais o drive A.

Jaasequéncia DRIVE1= 0 permite ao usuario ADMINISTRADOR operar o drive A como sendo o
raiz.

A ausénciade defini¢do do drive raiz implicaem que aunidade A sgjao driveraiz.

Para utilizac8o do cartdo de memaria para armazenamento de paginas, a se¢éo [WEB] também deve
ser alterada.

O formato padréo da se¢do [WEB] do arquivo de inicializacdo do modulo Ethernet chip.ini é
mostrado a seguir.

[WEB]

ENABLE=1
WEBSERVERSTACK=10240
MAXCGIENTRIES=5
MAINPAGE=INDEX.HTM
ROOTDIR=A\WWW

Esta secdo deve ser editada pelo usuério para alteracéo do diretorio raiz onde se encontram as
paginas Web.

[WEB]

ENABLE=1
WEBSERVERSTACK=10240
MAXCGIENTRIES=5
MAINPAGE=INDEX.HTM
DRIVE=1
ROOTDIR=B:\WWW

A linha DRIV E=1 associa a unidade B: o servidor de Webh. A linha ROOTDIR=B:\WWW define o
diretério WWW do mcard como diretério raiz.

ATENCAO:
O servidor Web tem capacidade de mapear somente um Unico drive como servidor de arquivos
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5. Servidor Web

O servico de World Wide Web (ou simplesmente Web) é aquele onde se acessa um servidor em
algum lugar do mundo que contenha paginas Web, independentemente do contelldo das mesmas e da
localizac&o do servidor.

WebServer é um servidor que armazena e distribui documentos do tipo HTML, bem como outros
recursos na Internet, onde:

*  HTML (HyperText Markup Language) € alinguagem utilizada para o desenvolvimento de
paginas Web. N&o utiliza nenhum tipo de compilador, sendo somente formada por comandos
reconhecidos pelos browsers em uma sequéncia l 6gica de apresentacdo dos elementos natela.

A linguagem HTML conta com applets' desenvolvidos em outras linguagens mais poderosas, como
Java, que ddo maior poder alinguagem HTML, e consequentemente as paginas Web.

Os seguintes protocol os de servigos do usuério estéo disponiveis no médulo PO7092 :

» FTP: (File Transfer Protocol) — protocolo que possibilita a transferéncia de arquivos de um
computador para outro.

e TELNET —ferramenta que permite o logon remoto. O usuario acessa recursos de um dispositivo
remoto, através de seu computador.

» HTTP (HyperText Transport Protocol) € o protocolo que permite a movimentagdo de arquivos do
tipo hipertexto na Internet.

As paginas Web (ou homepages) sao 0s arquivos acessados pelo servigo de HTTP compostos por
comandos especiais reconhecidos pel os browsers e que d&o acesso as informagdes situadas nos
dispositivos WebServers.

Os softwares necessarios para se criar paginas em HTML sdo simples e de facil aquisicdo, podendo
ser inclusive um editor de textos ASCII. Na sequéncia uma indicagdo de software para criacéo de
paginas e seus respectivo local de acesso na Internet:

e Deamweaver - Editor HTML onde sfo desenvolvidas astelas propriamente ditas. Toda a parte
graficado HTML pode ser executada com esta ferramenta. Este software pode ser adquirido na
suaversdo Trial (experimentagédo) no site http://www.macromedia.com .

A visualizagdo de paginas Web na Internet dentro de um dispositivo WebServer € possivel através de
uma ferramenta de navegacao, tipicamente denominada browser.

Este capitulo descreve o Servidor Web do médulo PO7092, ativado quando interligado a UCP Ponto
PO3342. Na sequéncia sao apresentadas informagdes a respeito da criagdo e instalacéo de paginas,
execucdo de comandos no CP e construcdo de sistemas de supervisgo para ainterface Ethernet
PO7092.

Criacao de Paginas

O servidor Web instalado no PO7092 suporta HTTP 1.0. E possivel a construc&o de paginas HTML,
paginas XML, applets Java, animagdes Flash e Shockwave, e qualquer outratecnologia que ndo exija
processamento especial no servidor.

Para o desenvolvimento de novas péaginas, deve ser consultada a Nota de Aplicagé NAP08O,
Desenvolvimento de Paginas para o WebGate, a qual acompanha o produto.

Atualizagbes da NAP080 devem ser adquiridas na pagina da Altus em http://www.altus.com.br .

! Applets sdo programas desenvolvidos em linguagem Java que sdo carregados sobre a W\WVa partir
de um servidor Web e executados pelo browser Web na méquinalocal.
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XML

XML é um acronimo para eXtensible Markup Language. E uma forma de descrever informagdes de
maneira estruturada, facilitando o entendimento e flexibilizando o processamento pelo computador.
XML é um padréo aberto, definido por um consorcio de empresas do World Wide Web Consortium
(W3C), o mesmo que definiu HTML e vérios outros padrdes paraa Web.

O XML ésimilar ao HTML, porém XML € bem mais ampla e poderosa. Enquanto HTML foi
projetada para defini¢cdo de formato de apresentacdo de dados, XML foi definida como uma
linguagem universal: serve tanto paraformatacdo quanto para representacdo de dados. XML é uma
tecnologia complementar ao HTML, e ndo substituta.

Em uma definicdo simples, XML é uma linguagem que permite que os usuarios definam as suas
préprias marcas, ou tags, de acordo com as informacfes que desejam representar ou apresentar.
Qualquer informacao, estruturada regularmente ou ndo, é possivel de ser armazenada e representada
em XML.

O conceito fundamental de XML é a separacéo do contetido dos dados e da apresentacdo dos dados.
Uma estrutura XML contém basicamente dados, sendo que aforma de apresentacéo dos dados pode
ser modificada facilmente, sem que sgja preciso reprogramar o equipamento de controle, como seria
necessario com o uso de HTML.

Um comando XML é uma URL (Uniform Resource Locator) gerenciada dinamicamente pelo
servidor Web, sendo URL o endereco de um determinado local na WAW

Apresentagao de XML no Browser

XML representa o padrdo para armazenar os dados informados pelo CP. N&o existem informacdes a
respeito da forma de apresentacéo dos dados para o usuario, € comisso, € possivel o fornecimento de
uma interface independente, onde cada usuério pode definir o formato a ser utilizado para
apresentacdo dos dados de resposta.

O XML pode ser apresentado em um browser de duas formas:
e CSS(“Cascading Style Sheet*) ou
e XSL (“XML Stylesheet Language”).

Entre as paginas dindmicas, esta 0 processo que gera as paginas XML com respostas dos comandos
ALNET II. Sempre que chega uma requisi¢do de uma pagina dinamica o servidor Web dispara uma
fungdo do software executivo do modulo PO7092, o qual € responsavel por montar a pagina. Esta
funcado é responsavel por consultar o CP e montar a resposta com os tags XML definidos. Em
seguida, o servidor Web envia a pagina de volta ap browser.

A formatacdo dos dados XML para apresentacado numa paginaHTML é feita através de um arquivo
de estilos de conversdo, ou stylesheet, de extensdo XSL (XML Stylesheet Language).

Stylesheets, ou folha de estilos, sdo padrdes que descrevem a forma de apresentagdo de documentos.
Utilizando-se diferentes stylesheets, € possivel aformatagdo de um documento para uma
apresentacdo natela, outra distinta naimpressora e mais uma paraenvio viae-mail.

XSL é alinguagem utilizada para especificagdo das stylesheets a serem utilizadas com XML. Usando
XSLs, é possivel manipular os dados presentes em uma pagina XML, especificando-se formato de
apresentacdo e filtrando-se dados que néo seréo apresentados.

Entre os diversos formatos de saida possiveis, 0 HTML é de especia interesse parao PO7092, pois
permite que sgja utilizado um browser Internet para supervisao do processo controlado pelos CPs
Altus.

Paraformatacdo do XML via XSL, é necessaria a presenca de uma ferramenta de interpretacéo
XML/XSL. O browser Internet Explorer jadispde deste recurso, de forma que ndo é necessaria
nenhuma ferramenta extra para supervisionar 0S processos.
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A figura 5-1 ilustra os arquivos envolvidos e a sequiéncia executada até a apresentacdo do HTML na
janela de visuaizagéo do browser.

©
|

& ©®

criado pelo
usuario

Figura5-1 - Os ar quivos Envolvidos com Péginas Dindmicas

O médulo Ethernet gera paginas no formato XML contendo as informagtes requisitadas pela
interface Web. A execucdo de comandos é feita pela ativacéo da URL webgate.xml, que inclui os
comandos a serem executados e seus respectivos parametros.

Esta URL pode ser chamada da linha de enderego do browser, bem como estar inserida dentro de
uma paginaHTML, através dos “tags’ <a href> ou <XML> .

Exemplificando, para consulta do estado do CP conectado ainterface Ethernet, deve ser digitadaa
seguinte URL no campo de endereco do browser:

http://IP_ DO PO7092/webgate.xml 2cmd=64

A resposta sera no formato XML, conforme padrdo definido para o comando status do equipamento.

Podem ser requisitados vérios comandos na mesma URL. Paratanto, é necessario gque se repitao cmd
vérias vezes no link, intercalados por &. Por exemplo, para se requisitar o status do equipamento e da
comunicacdo ha mesma pagina, deve ser enviado o seguinte comando:

http://IP_ DO PO7092/webgate.xml 2cmd=64& cmd=65

A lista completa dos comandos interpretados pelo Servidor Web do médulo PO7092 é apresentada
no Anexo A.

O Anexo B descreve aforma de construcéo de paginas para arealizagdo de supervisdo de processos
controlados pelo CP utilizando XML/XSL.
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Applets Java

Paraainclusdo de applets na solucdo de superviso, € necessario 0 empacotamento das classes da
applet em um arquivo de extensdo jar (Java Archive). O sistema de arquivos do PO7092 ndo suporta
nomes longos, e portanto ndo é possivel salvar um arquivo com extensdo .class, normamente
utilizado nas classes Java.

Para uso de applets, deve ser criado um arquivo .jar que contenha todas as classes necessarias a
applet e este arquivo deve ser colocado no PO7092. Consulte a gjuda da ferramenta de
desenvolvimento para detal hes de utilizac&o.

Parainsercéo da applet na paginaHTML, basta adicionar o seguinte tag no lugar desgjado paraa
applet:

<APPLET CODE="classe_principa_da applet" ARCHIVE="arquivo_jar"> </APPLET>

Outraforma de utilizacgo de applet Java, € com o uso do produto Altus MT7000, WebView.
WebView é uma biblioteca de applets utilizadas no desenvolvimento de paginas HTML (Hypertext
Markup Language) para o0 WebGate, WebGate Plus e Interface Ethernet Industrial PO7092.

No contexto WebView, os applets so componentes Java que podem se comunicar com controladores
programaveis Altus. Através destes, pode-se facilmente criar paginas HTML para apresentacdo e/ou
edicdo de valores de operandos dos CPs em browsers tradicionais. Isto torna possivel que qual quer
um destes browsers seja utilizado no papel de uma pequena IHM (Interface Homem Méaguina) para
CPsALTUS.

Maiores informagoes referentes ao WebView podem ser obtidas no Manua de Usuério do produto,
disponivel no site da Altus.

Browsers Suportados pelo PO7092

Para acesso as paginas de estado e supervisao do CP, é necessario um browser com suporte a XML.

ATENCAO:
E possivel a utilizagdo somente do Internet Explorer 5.0 ou superior.

Instalacdo de Paginas Web no PO7092

A instalacdo de paginas no PO7092 é feitavia FTP. A hierarquia de arquivos e diretorios dentro do
diret6rio WwWeé visivel via browsers. Assim, todos 0s arquivos Necessarios para 0 acesso via browser
devem ser colocados dentro deste diretério. E possivel acriaco de novos diretérios abaixo da
entrada WA\ e estes também serdo visivels.

Nos casos mais comuns, as paginas HTML podem ser transferidas para o diretdrio WY e as imagens
podem ser colocadas no diretério | MG, que deve ser criado dentro do diretério WV

Pararedizar atransferénciavia FTP, é necessario um cliente FTP. O cliente do Windows, vialinha
de comando, pode ser utilizado, bem como clientes gréficos como WS _FTP, CuteFTP e similares.

Efetue o login no PO7092 com o usuério e senha cadastrados, entre no diretdrio We transfira os
arquivos desgjados. A sequiéncia de comandos utilizada pararealizar atransferéncia dos arquivos
dependera do cliente de FTP que esta sendo utilizado. Verifique as instrugdes do seu cliente para
utilizagdo correta dos comandos.
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6. Instalacao

Instalacdo Mecéanica

O PO7092 é montado em trilhos DIN TS35. Os trilhos devem ser condutivos (metalicos), resistentes
acorrosao e aterrados para protecéo contrainterferéncia eletromagnética (EMI). Eles devem ser de
boa qualidade e estar de acordo com anorma DIN EN 50032, principa mente no que serefere a
dimensdes (recomendamos o0 emprego dos trilhos QK 1500, da Altus). Além disso, é necessario fixar
os trilhos adequadamente com parafusos, para evitar danos causados por vibragGes mecanicas.

O codigo mecanico a ser gjustado na base de montagem € 92 (9 nachave A e 2 na chave B).

Montagem da Base

Com o trilho devidamente instalado, procede-se a instalagdo da base, observando 0s passos a seguir e
respeitando a ordem definida no projeto:

1. Recolha o conector dedlizante.
2. Encoste a base na superficie do painel de montagem, como mostra a primeira figura a seguir.

3. Dedlize abase em direcdo ao trilho e gire-a até que atrava dedlizante se encaixe (aindana
primeirafigura).

4. Depois, engate o gancho existente no lado esquerdo da base ap gancho da base ao lado, como
mostra a segunda figura.

5. Por fim, conecte o barramento, deslizando o conector totalmente para a esquerda, em diregdo a
base vizinha.

ATENCAO:

As bases da Série Ponto ndo devem ser instaladas ou desinstaladas com o sistema
energizado, sob pena de dano permanente ao sistema de enderegamento automatico. A
caracteristica de troca a quente é limitada aos médulos e ndo as bases.

% %
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Figura 6-1. Instalagdo da Base
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01041700

Figura 6-2. Instalacdo da Base - Engate do Gancho
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Montagem Elétrica

A instalacdo do modulo PO7092 deve ser feita sobre a base PO6402 conforme esquema abaixo. A
figura 6-3 mostra a conexdo da fonte no borne de alimentacdo da base PO6402.

A disposicdo dos conectores e bornes na figura € meramente ilustrativa.
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Figura 6-3 - Instalacdo Elétrica

Notas do Diagrama:

1 — Um conjunto de chaves é disponibilizado, na base do modulo, para configuracéo e opgdes de
restricéo de acesso. Consultar o Manual de Utilizac&o quanto as opgdes de configuragdo disponivels.

2 —Devera ser utilizado cabo Ethernet com classe que atenda as caracteristicas dainstalacdo. O
conector RJ45 macho, do cabo, devera ser do tipo blindado, com a malha da blindagem do cabo
conectada a blindagem do conector. O cabo Ethernet deve estar instalado afastado de cabos de
acionamento de poténcia conforme norma especifica de instalagéo.

3— 0O borne de OV pode ser ligada a barra de aterramento do painel.

A instalacdo dos CPs Altus deve respeitar a norma |EEE 518/1977, "Guide for Installation of
Electrical Equipment to Minimize Electrical Noise Inputs to Controllers External Sources'.

33



6. Instalacéo

Alimentacao

A alimentacdo do PO7092 é realizada por fonte de 24 Vdc, permitindo afaixade 19 a30 Vdc
incluindo ripple.

Deve ser utilizado filtro de linha na aimentagéo.
Recomenda-se:

e queo 0Volt dafonte de aimentacéo sgja aterrado
» uso defusivel de corrente de 500 mA

» autilizagdo das fontes Altus AL-1517 ou AL-1518

CUIDADO:

* Dispositivo sensivel a eletricidade estética. Sempre toque em um objeto metalico aterrado
antes de manuseé-lo.

* Nunca efetue conexdes ou desconexdes neste conector com o equipamento ener gizado, sob
pena de causar danosirreversiveis ao funcionamento do mesmo.

Conexdo com a Rede Ethernet

A conexdo com arede Ethernet utiliza cabos tipo par trangado (10/100 Base-TX). Deve ser

conectado um cabo Ethernet a porta Ethernet do PO7092, ligando-se a outra extremidade ao HUB,
switch ou outro ponto de rede Ethernet.

Montagem do Cartdo de Memaria

Deve ser observada a posi¢ao correta parainsercado do cartdo de meméria. Observe-se que existe um
dos cantos do cartdo se diferencia dos demais, conforme mostra afigura 6-4.

040505004

Figura 6-4 - Insercéo do Cartdo de Memoria
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Pinagem do Cabo Ethernet

Existem duas configuracfes distintas para construcdo de cabos Ethernet 10/100 Base-TX, utilizados
para conexdo com o PO7092. Em ambas as configuragdes, sdo utilizados dois conectores RJ-45. O
cabo é composto de 8 pinos, identificados conforme a figura 6-5.

7
010321008

Figura 6-5 - Pinos do cabo Ether net

A RJ45 - esquerda RJ45 - direita
configur Sinal Cor Sinal Cor
acao
mais
tradicion
al, com
cabo
reto,
utiliza
Hubs
elou
switches
e esta
especific
ada na
tabela 6-
1: Pino
1 TX+ Branco e TX+ Branco e
laranja laranja
TX- Laranja TX- Laranja
RX+ Branco e RX+ Branco e
verde verde
GND Azul GND Azul
5 GND Branco e GND Branco e
azul azul
RX- Verde RX- Verde
GND Branco e GND Branco e
marrom marrom
8 GND Marrom GND Marrom

Tabela 6-1 - Ligacdo do Cabo Reto

Existe também a possibilidade de ligar o PO7092 diretamente a uma placa de rede de um computador
PC. Neste caso, um cabo cruzado, conforme configuragdo da tabela 6-2 deve ser utilizado.

35



6. Instalacéo

Pino RJ45 - esquerda RJ45 - direita
Sinal Cor Sinal Cor
1 TX+ Branco e RX+ Branco e
laranja verde
TX- Laranja RX- Verde
RX+ Branco e TX+ Branco e
verde laranja
GND Azul GND Azul
5 GND Branco e GND Branco e
azul azul
RX- Verde TX- Laranja
GND Branco e GND Branco e
marrom marrom
8 GND Marrom GND Marrom

Tabela 6-2 - Ligagdo do Cabo Cruzado

Instalacdo na Rede

Rede Ethernet

A configuragdo mais comum para o PO7092 é liga|o a uma rede Ethernet, viaHUB e cabos 10/100
Base-TX. A ligagdo com a Internet ndo € obrigatdria e somente tem utilidade quando o médulo esta
conectado a uma UCP PO3342.

Obtencéo de Enderecgo IP

O PO7092 precisa ser configurado com um endereco I P para que o uso da rede Ethernet sgja
possivel. Existem diversas maneiras de obter um endereco | P para configuracéo do PO7092.

Caso o produto sgjaligado auma rede privativa, sem acesso a Internet, deve ser contatada a
administracéo darede para a obtencdo de um endereco | P disponivel parao PO7092.

Caso a conexao sgjafeita numa rede Ethernet com acesso direto a Internet, deve ser contatada
também a administragéo da rede para obter um enderego disponivel para a configuracdo do produto.

Na conexao direta entre PO7092 e PC, ndo € necessario buscar enderegos | P disponiveis, poisarede
sera formada apenas pel os dois equi pamentos sendo conectados.

Neste caso, podem ser utilizados os enderecos exemplo apresentados a seguir para configuragdo do
PO7092.

Registro do DNS

O servico de DNS (“Domain Name System”) é responsavel por associar um nome (por exemplo,
PO7092.altus.com.br) aum enderego IP da Internet (por exemplo, 200.234.12.192). Destaforma, o
acesso via browser é facilitado, pois ndo é necessario digitar diretamente o |P do PO7092 nalinha de
enderegos do browser.

Caso aempresajatenharegistrado o DNS, deve-se contatar o administrador darede e solicitar a
inclusdo de um nome para o endereco configurado no PO7092. Caso contrério, é possivel realizar o
registro de DNS no 6rgéo regulador da Internet no Brasil, representado pelo Comité Gestor da
Internet. O servico de registro de nomes do Comité Gestor pode ser contatado em
http://www.registro.br
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Conexao Direta

E possivel ligar o PO7092 diretamente ao computador PC que estara executando a aplicaco de
supervisao ou programador MasterTool. Neste caso, deve ser utilizado um cabo Ethernet cruzado
paraligacdo da placa de rede do microcomputador ao médulo PO7092.

Nesta configuragdo, o PO7092 sb serd acessivel ao PC diretamente conectado. Nenhum acesso via
outro computador serd possivel. Nestatopologia, a restricdo de acesso ao produto € maxima.

A configuracdo dos parédmetros de rede pode utilizar os enderegos exemplo mostrados na tabela 6-3:

PO7092 Microcomputador
IP 192.168.1.2 192.168.1.1
Mascara de Rede | 255.255.255.0 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.1.1 nenhum
DHCP desabilitado desabilitado

Tabela 6-3 - Exemplo de Conex&o Direta
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7. Manutencao

Ao longo da operac&o ou funcionamento do sistema, algumas anormalidades podem ser
eventual mente encontradas pelo usuario. Os itens a seguir apresentam as anormalidades mais comuns
e dado instrucdes sobre os procedimentos a serem tomados em cada caso.

ATENCAO:

Ao substituir fisicamente uma interface de rede, ou trocar seu enderegco MAC (fisico), certifique-se
de que os clientes desta interface sdo capazes de detectar automaticamente a mudancga do enderegco
MAC antes de considerar a interface servidora como defeituosa, pois a mesma pode ndo comunicar
logo ap0s atroca.

Alguns clientes e sistemas operacionais podem levar varios minutos até detectar a mudanca do
endereco MAC de um equipamento servidor. Enquanto o cliente ndo atuaizar a sua tabela de
conversao de endereco IP para endereco MAC, a conexdo entre os dois equipamentos ndo ira se
estabel ecer, e portanto ndo havera comunicagao.

Alguns sistemas operacionais, como 0 Microsoft Windows, disponibilizam o comando ARP, que
além de permitir visualizar a tabela de conversdo de endereco IP para endereco MAC atua
(comando: ARP -a), permite também reinicializar/zerar a tabela, forcando desta maneira o disparo
imediato de comandos para sua reconstrucéo (comando: ARP -d).

Em caso de duvidas sobre 0 comando ARP ou sobre a existéncia de um comando equivalente em
outros sistemas operacionais, consulte 0 administrador da suarede.

Diagndsticos

Diagndsticos s8o0 mensagens gue 0 sistema envia ao usuario relatando anormalidades, sejam elas
falhas, erros ou modos de operagéo.

Existem duas formas de identificar situaces de diagndstico:

» viapaine (visua): através dos LEDs de indicagéo de estado

» viaoperandos. através da monitoracdo de operandos de diagndésticos do CP
Diagnosticos via Painel

A interface PO7092 possui LEDs de diagnostico parainformar visuamente e de formarapida, sem o
uso de ferramentas, o estado de funcionamento dos equipamentos.

O LED de diagnéstico, DG, presente em todos os médulos da Série Ponto, indica qual quer
anormalidade ou funcionamento excepcional através de um codigo intermitente (piscando).

O LED DG deste modulo indica as seguintes situacoes:

LED DG Significado Causas
Ligado Funcionamento normal
1 piscada Falha comunicac¢do GBL Dispositivo mestre do barramento GBL inativo.
Auséncia de terminagéo no barramento GBL.
2 piscadas Médulo Ethernet PO7092 O madulo Ethernet PO7092 recebeu o arquivo
em processo de de configuragdo da UCP e foi necesséario a
reinicializagdo reinicializagdo automatica do mddulo para que
as novas configuracGes fossem aceitas.
3 piscadas Tenséao de alimentacédo Fonte externa sobrecarregada ou com mal-
abaixo da nominal funcionamento.
4 piscadas Falha acesso ao cartdo Cartdo ausente ou defeituoso
Apagado Médulo ndo esta Fonte de alimentagao externa desligada ou
energizado danificada

Fonte interna danificada.

Tabela7-1 LED DG
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A permanénciado LED DG aceso indica a auséncia de diagndstico e que o médulo estd sendo
regularmente acessado. Os sintomas sdo identificados através de seqliéncias de piscadas répidas, de
uma até quatro, intercaladas por intervalos maiores (LED apagado) e classificadas por prioridade.
Caso existamais de umaindicacdo a ser feitapelo LED, somente o de mais alta prioridade seréa
visualizado no LED. A indicacdo da prioridade mais baixa so serd visualizada quando a causa da
indicacdo de prioridade superior for resolvida.

O LED NT deste médulo indica as seguintes situacoes:

LED NT Significado Causas

Ligado ou piscando Trafego no canal Ethernet | Rede em funcionamento normal

Desligado Auséncia de trafego no Cabo ethernet desconectado.
canal Ethernet Falha no HUB.

Falha na rede local
Médulo ndo acessado.

Tabela7-2 LED NT

No caso de falha no tré&fego Ethernet devem ser verificados também os LEDs do HUB ou switch da
rede. Certifique-se de que os LEDs estgjam no estado normal. Verifique o manual do HUB sobre o
comportamento dos LEDs em estado normal. O mal funcionamento deste impossibilita o uso darede
e 0 acesso ao PO7092.

O LED MA deste mddulo indica as seguintes situacoes:

LED MA Significado Causas
Ligado ou piscando Acesso ao mcard mcard esta sendo acessado
tentativa de acesso ao mcard
Desligado Auséncia de acesso ao mcard ndo sendo acessado.
mcard

Tabela7-3 LED MA
O LED HS deste médulo indica as seguintes situacdes.

LED HS Significado Causas

Ligado Indica velocidade da rede Médulo conectado a rede Ethernet 100 Mbps
Ethernet

Desligado Indica velocidade da rede Médulo conectado a rede Ethernet 10 Mbps
Ethernet

Tabela7-4 LED HS

Diagnésticos via Operandos

Além davisualizagdo dos diagnésticos por meio de LEDS, o usuério pode obter informacdes sobre o
sistema e a qualidade da comunicagéo através de operandos de diagndstico, as quais podem ser lidas
através de aplicativos que implementam o protocolo ALNET |1 sobre TCP/IP.

Estas informagdes séo destinadas a verificacdo do estado da rede e da configuracéo do médulo e
podem auxiliar no processo de gjuste de aplicagdes verificacdo de falhas de funcionamento. A leitura
destes valores ndo esta disponivel através de paginas no formato XML, mesmo que o PO7092 estgja
operando como WebServer.
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A taxade atualizacdo dos operandos de diagndstico da rede Ethernet € a cada 5 segundos. A
atualizac&o dos operandos de diagnosticos é feita se 0 modulo Ethernet PO7092 estiver ativo no
barramento, bem como néo estiver trancado ou com alguma falha de hardware.

Os diagnosticos fornecidos pel o sistema séo apresentados na sequéncia definida abaixo, em
operandos de diagndsticos definidos através do configurador ativado através da janela de barramento
do programador MasterTool:

Operando Descrigcao

Memdria

+00 Estado Geral

+01 Operando de controle para recepgéo dos diagndsticos

+02 Reservado

+03 Reservado

+04 Endereco IP local (XXX.XXX.XXX.XXX)

+05 Endereco IP local (xxX. XXX.XXX.XXX)

+06 Endereco IP local (xxX.xxX. XXX.XxX)

+07 Endereco IP local (xxX.XXX.XXX.XXX)

+08 Endereco do Gateway (XXX.XXX.XXX.XXX)

+09 Endereco do Gateway (XxX.XXX.XXX.XXX)

+10 Endereco do Gateway (XXX.XXX.XXX.XXX)

+11 Endereco do Gateway (XXX.XXX.XXX.XXX)

+12 Mascara de sub-rede (XXX.XXX.XXX.XXX)

+13 Mascara de sub-rede (Xxx. XXX.XXX.XXX)

+14 Mascara de sub-rede (XXX.XXX.XXX.XXX)

+15 Mascara de sub-rede (XXX.XXX.XXX.XXX)

+16 Sempre zero

+17 Numero de pacotes IPs transmitidos sem erro

+18 Numero de pacotes TCPs transmitidos sem erro

+19 Numero de pacotes ALNET Il transmitidos sem erro

+20 Numero de pacotes IPs recebidos sem erro

+21 Numero de pacotes TCPs recebidos sem erro

+22 Numero de pacotes ALNET Il recebidos sem erro

+23 Numero de pacotes IPs transmitidos com erro

+24 Numero de pacotes ALNET Il transmitidos com erro

+25 Numero de pacotes IPs recebidos com erro

+26 Numero de pacotes TCPs recebidos com erro

+27 Numero de pacotes ALNET Il recebidos com erro

+28 Cadigo de Erro (bit 0 se erro na transmissao, bit 1 se erro na recepgao)

+29 Numero de tentativas de conexdes com IP n&o habilitado (filtros ativos)

+30 Numero de conexdes servidor abertas

+31 Numero de portas ja abertas

+32 Versé&o BIOS

+33 Revisdo BIOS

+34 Versé&o Executivo

+35 Revisdo Executivo

+36 Reservado

+37 Memoria drive A: livre (em Kb)

+38 Memoria drive B: livre (em Kb - quando existente).
Valor maximo exibido correspondera a 32 767 Kb, mesmo havendo
excedente de memoria.

+39 Erros de CKS ocorridos na transferencia de dados entre CPU e PO7091.

+40 Numero de pacotes ndo respondidos pela CPU. (A insergdo de instrugdes
do tipo LAH no programa aplicativo tende a diminuir a ocorréncia desse
€erro).

Tabela 7-4 Diagnésticos do PO7092
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A tabelaaseguir mostra as informac&o de diagndstico do operando Estado Geral (posi¢éo de

memoria +00):

Bits do Estado Geral Descricéo do Bit
FIE|D|C[B|A|9|8|7|6|5[4]|3]2(1]|0 Bit
R|0O(0|]O0O[0O|O0O|]Of(O0O)JO|O[O]|O|O|O0O]O]/|O |BitReservado
0/1(0|0|0|0f(O0O|0|O0O(O[O0]0O]|O0(fO]O0]O0|*Falhanafontede 24V do médulo
0/|0|1(0f(0(0]|0|0|0O|O|O[O[O|O]O0]O *N&ohabuffer de transmissdo
0/|0|0f(12(0(0|0|0|0O|O[O(O[O|O0]|O0]|O/|Ombdulotem dados a processar
0/|0|0[(0f2(0|0]|0|0]|0O|O[O[O|O]|O0]|O[Omobduloestasem configuragio
olololololololololololol1lololo ;’;a(énl\él(sﬁtcijg(ljo néo respondeu ao pedido de
0O[0|O0O|O|O0O|R|R|R[R|R|R[R|[O]O]|O[|O |Bits Reservados

* Se algum desses bits estiver ligado os diagnésticos da rede Ethernet ndo serdo atualizados

** Bit ndo atualizado se algum dos bits com * estiverem setados

Tabela 7-5 Descricdo do Operando Diagnostico Estado Geral

Ferramentas de Rede

PING: ferramenta do sistema operacional para verificacdo do estado da rede de um dispositivo. Caso
aconexao de rede estegja OK,, 0 equipamento deve responder as requisi¢oes recebidas via PING. Caso
contrério, ndo haveraresposta. Neste caso, deve ser utilizado o cana serial paraverificaco da
configuracéo atual darede.

Caso a configuracao de rede do modulo Ethernet esteja correta, a seguinte resposta para 0 comando
ping deve ser observada:

C:\WINDOWS>ping <endereco |P do mddulo Ethernet>

Disparando contra<médulo Ethernet> [<IP do médulo Ethernet>] com 32 bytes de dados:
Resposta de <IP do médul o Ethernet>:bytes=32 tempo=5ms Tempo de vida=255
Resposta de <IP do médulo Ethernet>:bytes=32 tempo=3ms Tempo de vida=255
Resposta de <IP do médulo Ethernet>:bytes=32 tempo=3ms Tempo de vida=255
Resposta de <IP do médulo Ethernet>:bytes=32 tempo=3ms Tempo de vida=255

Estatisticas do Ping para <IP do médulo Ethernet>:
Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),
Tempos aproximados de ida e volta em milissegundos:

Minimo = 3ms, Maximo = 5ms, Média= 3ms

O tempo pode variar em funcéo da distancia entre os equipamentos e deve ser considerado para
definir o timeout das comunicaces.

Identificando Problemas

Quando o PO7092 néo responder adequadamente a uma comunicacdo solicitada, os seguintesitens
devem ser verificados se:

e 0 PO7092 esta alimentado com a voltagem correta

* 0 cabo de rede Ethernet est4 devidamente conectado

e 0s equipamentos darede, como HUBS e roteadores, estéo ligados e funcionando corretamente
» ocontrolador Altus, que é afonte dasinformagdes, esta ligado
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» aconfiguragdo de rede esta correta
* atemperatura ambiente esta dentro do especificado.
Se nenhum problema for identificado, consulte o Suporte a Clientes Altus.

Manutencéo Preventiva

* Deve-severificar, acadaano:
0 seoscabosdeinterligacdo estdo com as conexdes firmes, sem depdsitos de poeira,
principal mente os dispositivos de protecéo.
0 seovaor detensdo dafonte de aimentagcdo esta dentro do padréo especificado para
0 modulo.
« Emambientes sujeitos a contaminagdo excessiva, deve-se limpar periodicamente o equipamento,
retirando residuos, poeira, etc.
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Anexo A — Comandos da Interface Web do PO7092

Quando operando como Servidor Web, o modulo PO7092 interpreta comandos no formato XML
para €ele enviados. Estes comandos sd0 interpretados e uma resposta formatada é enviada a estacéo
origem do comando.

O formato destes comandos de requisi¢ao e resposta é apresentado neste Anexo.

Primeiramente, sdo apresentados os parametros genéricos da URL WEBGATE. XML, e em seguida
parémetros especificos de cada comando de requisicéo e resposta.

Parametros Genéricos da URL WEBGATE.XML
Podem ser passados ao PO7092 dois par@metros genéricos na URL. S&o eles:

xdlfile: string que identifica o nome do arquivo XSL a ser utilizado paraformatagdo da saida XML.

Este parametro € opcional. Caso ele ndo apareca, a resposta gerada pelo PO7092 néo tera nenhuma

informagdo de XSL, e esta associacdo deve ser feita posteriormente no browser. Caso sgja utilizado,
este deve ser, obrigatoriamente, o primeiro parémetro passado paraa URL, e deve aparecer apenas
uma vez.

cmd: identifica o comando a ser executado. Este € um nimero inteiro, que identifica o codigo do
comando a ser executado pelo PO7092. A tabela 5.1 apresenta os cédigos de comando validos e que
sS40 descritos a seguir individual mente.

Codigo do [Descrigdo do Comando
Comando

16 Escrita de Operandos

70 Leitura de Operandos

64 Status do Equipamento

65 Status da Comunicacgéo

66 Status dos Forcamentos

71 Status do Barramento de E/S

97 Diretério de Médulos de Programa

Tabela A.1 Cdédigos de Comando

Comando: Escrita de Operandos

» formato daURL.:
webgat e. xm ?cnd=16&addr =MW &endAddr =MW &val ue=YY[ &f or mat =F]

e parémetros:
addr: enderecoinicial daescrita

value: valor a ser escrito. Apenas um valor pode ser utilizado, mesmo que esteja sendo
especificado um range de enderecos

endAddr: endereco final da escrita. Este parametro € opcional. Se ausente, serd assumido
endAddr = addr.

format: formato do campo valor. Pode ser H (hexadecimal), B (binario) ou D (decimal, valor
padr&o). Na auséncia deste parametro, € assumido formato D — operando decimal.
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retorno:

<al>
<wr>
<opW t={M,D,F,A,E,S,TM,TD,TF}>
<tag> TAG DO OPER </tag>
<vIr> VALOR DO OPER </vIr>
</opW>
</wr>
</al>

em caso de erro de escrita, sera gerado o seguinte codigo:

<al>
<wr>
<err> ERROR STRING </err>
</wr>
</al>

OBS.: O par <opW> <vlr> se repete para cada operando que for requisitada escrita.

Comando: Leitura de Operandos

formato da URL:
webgat e. xm ?cnmd=70&addr =t n{ ti ni c] [ &endAddr =t n{tfi m ][ & or mat =F]

parametros:
addr: endereco databela- tinic — posicdo inicia —tfim — posicéo fina

endAddr: endereco final daleitura. Este parémetro € opcional. Se ausente, serd assumido
endAddr = addr.

format: formato do dado a ser apresentado naresposta. Pode ser H (hexadecimal), B (binario)
ou D (decimal, valor padrao). Na auséncia deste parametro, é assumido formato D — decimal.

retorno:

<al>
<rd>
<opR t={M,D,F,A,E,S,TM,TD,TF}>
<tag> TAG DO OPER </tag>
<vir> VALOR DO OPER </vir>
</opR>
</rd>
</al>

em caso de erro de leitura, sera gerado o seguinte cédigo:

<al>
<rd>
<err> ERROR STRING </err>
</rd>
</al>
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Comando: Leitura de Status do Equipamento

 formato daURL:
webgat e. xm ?cnd=64

e parémetros:
Nenhum parémetro extra € necessario
* retorno:

<al>
<stCP>
<cp> MODELO DO CP <cp>
<exe> VERSAO DO EXECUTIVO <exe>
<md> MODO DE OPERACAO <md>
<forc> FORCAMENTOS(SIM/NAQ) </forc>
<out> ESTADO DAS SAIDAS DIGITAIS(HABILITADAS/DESABILITADAS) <out>
<ram f1=NUM f2=NUM f3=NUM f4=NUM f5=NUM f6=NUM f7=NUM f8=NUM st1=NUM
st2=NUM />
<eprom f1=NUM f2=NUM f3=NUM f4=NUM f5=NUM f6=NUM f7=NUM f8=NUM st=NUM />
<cyc min=NUM max=NUM med=NUM inst=NUM e18=NUM e19=NUM apl=NUM />
<mSg>
<m> MENSAGEM </m>
<m> MENSAGEM </m>
<m> MENSAGEM </m>
<m> MENSAGEM </m>
</msg>
</stCP>
</al>

Em caso de erro, é retornada uma indicagdo correspondente:

<al>
<stCP>
<err> ERROR STRING </err>
</stCP>
</al>

Comando: Leitura de Status da Comunicacgéao

» formato da URL:
webgat e. xm ?cnd=65

e parametros:

reset: booleano que indica a necessidade de reinicializar as estatisticas antes da execucéo do
comando. Vaoresvalidos: 0 (FALSE) e 1 (TRUE). Na auséncia deste parametro, é assumido
reset = 0.

e retorno:

<al>
<stAL>
<tx ok=NUM col=NUM uRun=NUM hw=NUM ret=NUM tmo=NUM />
<rx ok=NUM col=NUM oRun=NUM crc=NUM alg=NUM sz=NUM tmo=NUM buf=NUM />
<par sp=NUM no=NUM sr=NUM mg=NUM intra=NUM inter=NUM pck=NUM ret=NUM>
STATION NAME </par>
<dt typ=CODE rdt=BOOLEAN rTT=NUMBER cmT=NUMBER acx=NUMBER stx1=CODE
stx2=CODE fcx=NUMBER stF1=CODE stF2=CODE />
</stAL>
</al>
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Em caso de erro, é retornada uma indicagdo correspondente:

<al>
<stAL>
<err> ERROR STRING </err>
</stAL>
</al>

Comando: Leitura de Status de Forcamentos

» formato daURL:
webgat e. xm ?cnd=66

* parametros:
Nenhum parémetro extra € necessario
* retorno:

<al>
<stF tot=NUM>
<fc oc=NUM>
<mk> Forcado/Nao forcado </mk>
<vlr> Ligado/Desligado </vir>
</fc>
</stF>
</al>

Em caso de erro, é retornada uma indicagdo correspondente:

<al>
<stF>
<err> ERROR STRING </err>
</stF>
</al>

Comando: Leitura de Status de Barramentos

» formato da URL:
webgat e. xm ?cnd=71&bar r Nor =YY

e parametros.
BarrNbr: qual o barramento desgjado, é um valor entre 0 e 9.
e retorno:

<al>
<stB nbr=NUM tot=NUM=>
<tp> AL1000/AL3000 </tp>
<st> STATUS STRING </st>
<mod>
<tp> TYPE CODE </tp>
<st> STATUS STRING </st>
</mod>
<mod>
<tp> TYPE CODE </tp>
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<st> STATUS STRING </st>
</mod>

Em caso de erro, é retornada uma indicagdo correspondente:

<al>
<stB nbr=NUM>
<err> ERROR STRING </err>
</stB>
</al>
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Anexo B — Paginas de Supervisao

Este anexo descreve aforma de construgdo de paginas HTML para arealizago de supervisdo de
processos controlados pelo CP.

XSL: Principios Basicos

Todafolhade estilos XSL € um documento XML, por defini¢do. Dessaforma, toda stylesheet X SL
comega com a declaragéo:

<?xml version 1.0 ?>

Toda stylesheet é auto declarativa, ou sgja, sempre que uma folha de estilos é criada, a linha seguinte
adeclaragcdo de XML deve ser uma declaragdo de stylesheet:

<xsl:stylesheet xmins:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xs|">

Além disso, como em todo documento XML, todo tag que é aberto deve ser corretamente fechado.
Assim, toda stylesheet termina com o comando de conclusdo:

</xsl:stylesheet>

Stylesheets: Primeiro Exemplo

Como forma de apresentar as funcionalidades de XML/XSL, esta sessdo mostra um exemplo de
documento XML e sua correspondente folha de estilo XSL.

A XSL apresentada a seguir transforma o XML de resposta do comando de |eitura de operandos em
umatabela HTML de duas colunas, com o tag e valor de cada operando requisitado. Os outros
comandos tém comportamentos similares.

O comando a ser executado no PO7092 é o de leitura de operandos de memodria, da posi¢ao %M 0000
aposicao %M0007. Para se executar este comando no PO7092 e se obter uma resposta, deve-se
digitar a seguinte URL nalinha de comando do browser:

http://IP_DO_PO7092/webgat e. xm 7cmd=70& addr=m0& endAddr=m7

Uma resposta possivel do PO7092 € a seguinte (outras respostas podem ser obtidas com valores
distintos para cada posi¢éo de memoria lida):

<?xml version="1.0" ?> - indica que este é um documento XML.
<al> - inicio da resposta gerada pelo PO7092,
<rd>
- resposta ao comando de leitura de operandos: entre os ‘tags” <opR> e </opR>
<opR t="M">
<tag>%MO0000</tag>
<vir>24</vir>
</opR>
<opR t="M">
<tag>%MO0001</tag>
<vir=>0</vir>
</opR>
<opR t="M">
<tag>%MO0002</tag>
<vir>0</vir>
</opR>
<opR t="M">
<tag>%MO0003</tag>
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<vlr=0</vir>

</opR>

<opR t="M">
<tag>%MO0004</tag>
<vlr=0</vir>

</opR>

<opR t="M">
<tag>%MO0005</tag>
<vir>5</vir>

</opR>

<opR t="M">
<tag>%MO0006</tag>
<vir=>0</vir>

</opR>

<opR t="M">
<tag>%MO0007</tag>
<vir=>0</vir>

</opR>

</rd>
</al>

Novamente, como acontece em todos os documentos XML, os tags utilizados tem gue ter marca de
inicio e fim. Assim, aresposta ao comando de |eitura de operando comega em <r d> e terminaem

</rd>.

O contetido de cada operando aparece entre os tags<opR> e </ opR>. Para cada operando, é possivel
acessar o tag(<t ag> </ t ag>) e o valor do operando (<vl r > </ vl r >). Pelaresposta apresentada
pelo PO7092, conclui-se que o operando %M 0000 tem valor 99 e o operando %M 0004 tem valor 0.

O documento retornado ndo tem nenhuma formatac&o, j& que ndo foi especificada nenhuma folha de
estilos na pagina de resposta. O resultado visualizado no browser estailustrado na figura B-1.

| Arquivo  Editer Exbir Favortos Fenamentss  Ajuda

] BE

(& = D04 QE 3|y S 7||enseesE ciHonewebrLiechavmsadlperm

j .l'b“

| Links @] Panta - Altus

<7uml varsion="1.0" 7>
- <al»
- <rd=>
- <OpR t="M">
<tag>%M0O000</tag>
“ulr=24</vlr=
<fopR>
- <opR t="M">
<tag>%M0001</tag>
<wlr=0</vlrs
</opR=
- <0OpR t="M">
<tag>%MO002</tag>
<ulr=0< vl
</opR>
- <OpR t="M">
<tag>%M0003</tag>
wwlr=0</virs=
</opR=>
- <opR t="M">
<tag>%MO004</tag>
<ulr=0< vl
</opR>
- <OpR t="M">
<tag>%MO005</tag>
<ulr=5</vlr>
</opR>
- <0opR t="M"=
<tag=>%MO006</tag>
<ulr=0/vir=
</opR>
- <OpR t="M">
<tag>%M0O007</tag>
<ulr=0< vlr>
</opR>

=

&1 Conchido

\Ej Meu computadar

Figura B-1 - Resultado da Execuc¢éo de Comando sem Folha de Estilos
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Para este exemplo, a resposta ao comando de monitoracdo de operandos deve ser apresentada em
umatabelaHTML. A stylesheet a seguir formata a resposta de forma apropriada:

<?xml version="1.0"?>
<I-- Declaracao XML -->

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.0rg/TR/WD-xs|">
<!-- Declaracao de folha de estilos de acordo com -->
<!-- 0 padrao do W3C -->

<xsl:template match="text()">

<lI-- este eh um template padrao -->

<I-- para apresentacao de texto -->
<xsl:value-of />

</xsl:template>

<xsl:template match="*">

<lI-- template para formatar todos os tags-->

<!I-- que nao tem template especificado -->
<xsl:apply-templates />

</xsl:template>

<xsl:template match="/">

<lI-- template raiz -->

<!I-- realiza o processamento apenas do no Altus -->
<HTML>
<BODY>
<xsl:apply-templates select="//al" />

</BODY>
</HTML>
</xsl:template>

<xsl:template match="rd">
<!I-- padrao de convesao para o tag opR -->

<!-- cria uma tabela com titulo... -->
<table width="300" border="2">
<tr>

<td colspan="2">
<b>Leitura de Operandos</b>
</td>
</tr>
<lI-- ...formata cada um dos operandos... -->
<xsl:apply-templates select="opR"/>

<!-- ...e encerra a tabela -->
</table>
</xsl:template>

<xsl:template match="opR">
<!I-- gera uma linha de tabela para cada tag opR -->
<!-- que existir no XML -->

<tr>
<!-- a primeira coluna contem o texto do tag tag -->
<td> <xsl:value-of select="tag"/>
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</td>
<!I-- e a segunda contem o valor do operando -->
<td> <xsl:value-of select="vir"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
<!I-- final de stylesheet -->

O exemplo assume que a folha de estilos foi salva com o nome exemplo.xsl. Este arquivo deve estar
no sistema de arquivos do PO7092.

Para se especificar umafolha de estilos, é possivel a utilizagéo do parametro xsl fi | e naURL do
PO7092, da seguinte forma:

http://IP_DO_PO7092/webgat e. xm ?xdfile=exemplo.xd & cmd=70& addr=m0& endAddr=m7
O documento XML resultante € um pouco diferente do anterior:

<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet href="exemplo.xsl|" type="text/xsl|"?>
<al>
<rd>
<OopR t="M">
<tag>%MO0000</tag>
<vir>24</vir>
</opR>
<opR t="M">
<tag>%MO0001</tag>
<vir=>0</vir>
</opR>
<opR t="M">
<tag>%MO0002</tag>
<vir=>0</vir>
</opR>
<opR t="M">
<tag>%MO0003</tag>
<vir>0</vir>
</opR>
<OpR t="M">
<tag>%MO0004</tag>
<vir>0</vir>
</opR>
<OpR t="M">
<tag>%MO0005</tag>
<vir>5</vir>
</opR>
<opR t="M">
<tag>%MO0006</tag>
<vir=>0</vir>
</opR>
<opR t="M">
<tag>%MO0007</tag>
<vir=>0</vir>
</opR>
</rd>
</al>
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Utilizando afolha de estilos, o browser apresenta atela dafigura B-2:

J Arquivo Editar  Ewxbir  Fawortos  Ferramentas  Ajuda |
|« -2 QNG QI E-SH
| Links
. =
|Leitura de Operandos
410000 [24
pan0001 o
pan0002 o
410003 o
[an0004 o
[4MO005 |5
[aM0006 o
pano007 o
B [
|@ Concluido [ ig Meu computadar i

FiguraB-2 - Resultado da Execucéo do Comando com a Folha de Estilos

Incorporando “llhas XML” a Paginas HTML

O tag<XM_> pode ser utilizado parainserir ilhas de dados XML em documentos HTML. O tag pode
ser referenciado em “scripts’, sendo possivel se modificar 0 seu conteido durante a existénciada
pagina. |lhas sdo Uteis na construcéo de péginas complexas. Assim, ao invés de especificar folhas de
estilos grandes e complicadas, constréi-se uma paginaHTML comilhas XML simples.

O tag<XM_> pode ser utilizado para se carregar um documento XML localizado no PO7092, sendo
necessério informar a URL do documento no parametro sr ¢ do tag. E possivel também carregar a
folha de estilos dentro de umailha XML, ja que umafolha de estilos também é um documento XML.

Para suportar mais de umailha XML numa mesma pagina, cadailha deve receber um nome, através
do atributo i d.

ATENCAO:

Quando se usam ilhas XML em um documento HTML, as mensagens de erro da execugéo dos
comandos XML podem ser acessadas pelo icone de warning no browser Internet Explorer. Para abrir
ajanela de mensagens de erro, dé um duplo cligue no icone correspondente na barra de status do
browser, no canto inferior esquerdo.

No exemplo a seguir, umailha XML foi definida. A ilha pode ser referenciada nos scripts de uma
pagina pelo nome xn Est ado eiracarregar o documento do PO7092 através da URL
webgat e. xm ?cnd=64, que retorna o estado atual do controlador, conforme mostrado a seguir:

<XML id="xmlEstado” src="webgat e. xnl 7cmd=64"> </XML>

A utilizagdo do tag <XM_> também pode ser utilizada para referenciar folhas de estilo:
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<XML id="estilo” src="exemplo.xd”> </XML>

O exemplo a seguir utilizailhas XML em conjunto com scripts para apresentar o resultado da
execucdo do comando de leitura de operandos.

<html>
<head>
<title>Exemplo de llhas XML</title>

<script LANGUAGE="JavaScript">

<l--
// script que recebe como parametro a nova
// url a ser exibida em “destino”

function lerOperandos(url) {
// desabilita download assincrono
operando.async = false;
// atualiza o src do tag XML
operando.src = url;
// carrega a nova URL
operando.load(url);
// realiza a formatacao da resposta
// e apresenta no local desejado
destino.innerHTML = operando.transformNode(estilo.XMLDocument);

¥

//-->
</script>
</head>

<!I-- definicao das ilhas XML -->
<XML id="operando" src="P07092?cmd=70&addr=m0&endAddr=m7"> </XML>

<XML id="estilo" src="exemplo.xsl"></XML>

<!I-- script a ser executado na carga da pagina -->
<SCRIPT FOR="window" EVENT="onload">
// formata resposta e apresenta no lugar desejado
destino.innerHTML = operando.transformNode(estilo.XMLDocument);
</SCRIPT>

<H1> Pagina de Leitura de Operandos </H1>

<I-- aqui e o lugar correto para a apresentacao -->
<!-- da resposta XML -->

<I-- sempre definido com um tag DIV -->

<div id="destino"> </div>

<br>

<I-- links para carregar outras URLs no div destino -->

<!-- realizam chamada para script definido acima -->

<a href="javascript:lerOperandos(‘webgate.xml?cmd=70&addr=m8&endAddr=m15")">Ler
operandos M8 a M15</a>

<br>

<a href="javascript:lerOperandos(‘webgate.xml?cmd=70&adr=m16&endAddr=m23")">Ler
operandos M16 a M23</a>

</body>
</html>
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Glossario

Acesso ao meio

Algoritmo
Barramento

Barramento
Base
Baud rate

Bit
Broadcast
BT

Byte

Cabeca de rede de
campo

Cabo darede de campo

Cabo de expansao
Canal serial
Ciclo de varredura

Circuito de cdo de
guarda

Cédigo chave mecéanica

Cdédigo comercial

Controlador
programéavel

CP
Default
Diagnéstico

Download
E/S
EIA RS-485

Endereco da cabeca de
rede de campo

Entrada/saida

ER
Escravo

ESD
Estag&o de supervisao

Fiacdo de campo

Frame
Gateway
Hardware

IEC 1131
IEC Pub. 144 (1963)

Método utilizado por todos os n6s de uma rede de comunicagdo para sincronizar as transmissodes de
dados e resolver possiveis conflitos de transmissdes simultaneas.

Seqiiéncia finita de instru¢cdes bem definidas, objetivando a resolugéo de problemas.

Conjunto de sinais elétricos agrupados logicamente com a fungéo de transferir informagé&o e controle entre
diferentes elementos de um subsistema.

Conjunto de médulos de E/S interligados a uma UCP ou cabeca de rede de campo.
Componente onde séo inseridos os modulos de E/S, UCPs, fontes e demais modulos da Série Ponto.

Taxa com gue os bits de informacé&o séo transmitidos através de uma interface serial ou rede de
comunicagdo (medido em bits/segundo).

Unidade bésica de informacéo, podendo estar no estado 0 ou 1.

Disseminacéo simultanea de informacéo a todos os nds interligados a uma rede de comunicagao.
Sigla para teste de bateria em inglés (battery test).

Unidade de informag¢&o composta por oito bits.

Médulo escravo de uma rede de campo. E responséavel pela troca de dados entre seus médulos e um
mestre de rede de campo.

Cabo que conecta os nds de uma rede de campo, como a interface de rede de campo e a cabeca de rede
de campo.

Cabo que interliga os expansores de barramento.

Interface de um equipamento que transfere dados no modo serial.

Uma execucgdo completa do programa aplicativo de um controlador programavel.

Circuito eletrénico destinado a verificar a integridade do funcionamento de um equipamento.

Dois digitos definidos por meio de chaves mecanicas, programaveis na base com o objetivo de impedir a
montagem de médulos ndo-compativeis.

Cédigo do produto, formado pelas letras PO, seguidas por quatro nimeros.

Também chamado de CP. Equipamento que realiza controle sob o comando de um programa aplicativo. E
composto de uma UCP, uma fonte de alimentacéo e uma estrutura de E/S.

Veja controlador programéavel.
Valor predefinido para uma variavel, utilizado em caso de n&do haver definigéo.

Procedimento utilizado para detectar e isolar falhas. E também o conjunto de dados usados para tal
determinacao, que serve para a andlise e corregao de problemas.

Carga de programa ou configuracéo no CP.

Veja entrada/saida.

Padrdo industrial (nivel fisico) para comunicagéo de dados.

E o endereco de um né da rede de campo, ajustado na base do maédulo da cabeca de rede de campo.

Também chamado de E/S. Dispositivos de E/S de dados de um sistema. No caso de CPs, correspondem
tipicamente a mddulos digitais ou analégicos de entrada ou saida que monitoram ou acionam o dispositivo
controlado.

Sigla usada para indicar erro nos LEDs.

Equipamento ligado a uma rede de comunicagdo gque s6 transmite dados se for solicitado por outro
equipamento denominado mestre.

Sigla para descarga devida a eletricidade estatica em inglés (electrostatic discharge).

Equipamento ligado a uma rede de CPs ou instrumenta¢&o com a finalidade de monitorar ou controlar
variaveis de um processo.

Cabos que conectam sensores, atuadores e outros dispositivos do processo/maquina nos médulos de E/S
da Série Ponto.

Uma unidade de informacé&o transmitida na rede.
Equipamento para a conexdo de duas redes de comunicagdo com diferentes protocolos.

Equipamentos fisicos usados em processamento de dados onde normalmente sao executados programas
(software).

Norma genérica para operagéo e utilizagao de CPs.

Norma para prote¢é@o contra acessos incidentais e vedacao contra dgua, po ou outros objetos estranhos
ao equipamento.
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IEC-536-1976
IEC-801-4
IEEE C37.90.1 (SWC)

Interface

Interface de rede de
campo

Interrupcéo

ISOL.
kbytes
LED

Linguagem Assembly

Linguagem de
programacéo

Linguagem derelés e
blocos Altus

Légica

MasterTool

Menu
Mestre

Médulo (referindo-se a
hardware)

Modulo (referindo-se a
software)

Modulo C
Médulo de configuragéo

Moédulo de E/S
Modulo E
Médulo execucéo

Médulo F
Médulo fungao

Moédulo P
Médulo procedimento

Multicast

Nibble

N6

Octeto
Operandos

PA

PC

Peer to peer
Ponte de ajuste

Posta em marcha

Norma para proteg&o contra choque elétrico.
Norma para testes de imunidade a interferéncias por trem de pulsos.

SWC significa Surge Withstand Capability. Esta norma trata da protecéo do equipamento contra ruidos
tipo onda oscilatoria.

Dispositivo que adapta elétrica e/ou logicamente a transferéncia de sinais entre dois equipamentos.

Médulo mestre de redes de campo, localizado no barramento local e destinado a fazer a comunicagéo
com cabecas de rede de campo.

Evento com atendimento prioritario que temporariamente suspende a execugédo de um programa e desvia
para uma rotina de atendimento especifica

Sigla usada para indicar isolado ou isolamento.
Unidade representativa de quantidade de meméria. Representa 1024 bytes.

Sigla para light emitting diode. E um tipo de diodo semicondutor que emite luz quando estimulado por
eletricidade. Utilizado como indicador luminoso.

Linguagem de programacao do microprocessador, também conhecida como linguagem de méaquina.
Um conjunto de regras e convencgdes utilizado para a elaboragdo de um programa.

Conjunto de instru¢des e operandos que permitem a edicdo de um programa aplicativo para ser utilizado
em um CP.

Matriz gréfica onde séo inseridas as instrugbes de linguagem de um diagrama de relés que compde um
programa aplicativo. Um conjunto de l6gicas ordenadas seqiiencialmente constitui um médulo de
programa.

Identifica o programa Altus para microcomputador, executavel em ambiente WINDOWS®, que permite o
desenvolvimento de aplicativos para os CPs das séries Ponto, Piccolo, AL-2000, AL-3000 e Quark. Ao
longo do manual, este programa é referido pela propria sigla ou como programador MasterTool.

Conjunto de opgdes disponiveis e exibidas por um programa no video e que podem ser selecionadas pelo
usuario a fim de ativar ou executar uma determinada tarefa.

Equipamento ligado a uma rede de comunicagdo de onde se originam solicitagées de comandos para
outros equipamentos da rede.

Elemento béasico de um sistema completo que possui funcdes bem definidas. Normalmente é ligado ao
sistema por conectores, podendo ser facilmente substituido.

Parte de um programa aplicativo capaz de realizar uma fungéo especifica. Pode ser executado
independentemente ou em conjunto com outros modulos, trocando informagdes através da passagem de
parametros.

Veja médulo de configuracéo.

Também chamado de médulo C. E um médulo tnico em um programa de CP que contém diversos
parametros necessarios ao funcionamento do controlador, tais como a quantidade de operandos e a
disposicédo dos médulos de E/S no barramento.

Médulo pertencente ao subsistema de entradas e saidas.
Veja modulo execugéo.

Médulo que contém o programa aplicativo, podendo ser de trés tipos: E000, E001 e E018. O médulo E000
é executado uma Unica vez, na energizacéo do CP ou na passagem de programagéo para execugdo. O
médulo E001 contém o trecho principal do programa que é executado ciclicamente, enquanto que o
modulo E018 é acionado por interrupgao de tempo.

Veja modulo funcéo.

Médulo de um programa de CP que é chamado a partir do médulo principal (médulo E) ou a partir de outro
modulo fungao ou procedimento, com passagem de parametros e retorno de valores. Atua como uma sub-
rotina.

Veja médulo procedimento.

Médulo de um programa de CP que é chamado a partir do médulo principal (médulo E) ou a partir de outro
médulo procedimento ou fun¢édo, sem a passagem de parametros.

Disseminagdo simultanea de informagéo a um determinado grupo de nés interligados a uma rede de
comunicagao.

Unidade de informag&o composta por quatro bits.
Qualquer estacao de uma rede com capacidade de comunicagéo utilizando um protocolo estabelecido.
Conjunto de oito bits numerados de 0 a 7.

Elementos sobre os quais as instru¢gdes atuam. Podem representar constantes, variaveis ou um conjunto
de variaveis.

Ver pontes de ajuste.
Sigla para programmable controller. E a abreviatura de controlador programéavel em inglés.
Tipo de comunicag&o onde dois nés de uma rede trocam dados e/ou avisos sem depender de um mestre.

Chave de selegdo de enderecos ou configuragdo composta por pinos presentes na placa do circuito e um
pequeno conector removivel, utilizado para a selecéo.

Procedimento de depuracéo final do sistema de controle, quando os programas de todas as estagdes
remotas e UCPs sdo executados em conjunto, apos terem sido desenvolvidos e verificados
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Programa aplicativo
Programa executivo

Protocolo

RAM

Rede de comunicagao

Rede de comunicacéo
mestre-escravo

Rede de comunicagao
multimestre

Ripple
RX
Software

Subsistema de E/S
Tag

Time-out

Trilho
TX
UCP

UCP redundante
Upload

WD

Word

individualmente.
E o programa carregado em um CP, que determina o funcionamento de uma méagquina ou processo.

Sistema operacional de um controlador programavel. Controla as fungdes bésicas do controlador e a
execucao de programas aplicativos.

Regras de procedimentos e formatos convencionais que, mediante sinais de controle, permitem o
estabelecimento de uma transmisséo de dados e a recuperagéo de erros entre equipamentos.

Sigla para random access memory. E a memaria onde todos os enderecos podem ser acessados
diretamente de forma aleat6ria e com a mesma velocidade. E volatil, ou seja, seu contetdo é perdido
guando o equipamento é desenergizado, a menos que se possua uma bateria para a retengéo dos
valores.

Conjunto de equipamentos (nds) interconectados por canais de comunicagao.

Rede de comunicagio onde as transferéncias de informagdes sé&o iniciadas somente a partir de um dnico
né (mestre da rede) ligado ao barramento de dados. Os demais n6s da rede (escravos) apenas
respondem quando solicitados.

Rede de comunicagdo onde as transferéncias de informag8es séo iniciadas por qualquer né ligado ao
barramento de dados.

Ondulag&o presente em tenséo de alimentag&o continua.
Sigla usada para indicar recepgéo serial.

Programas de computador, procedimentos e regras relacionadas a operagdo de um sistema de
processamento de dados.

Conjunto de mddulos de E/S digitais ou analdgicos e interfaces de um controlador programavel.

Nome associado a um operando ou a uma légica que permite uma identificagdo resumida de seu
contetdo.

Tempo preestabelecido maximo para que uma comunicagdo seja completada. Se for excedido
procedimentos de retentiva ou diagnéstico serdo ativados.

Elemento metélico com perfil normalizado segundo a norma DIN50032, também chamado de trilho TS35.
Sigla usada para indicar transmissao serial.

Sigla para unidade central de processamento. Controla o fluxo de informacgdes, interpreta e executa as
instru¢des do programa e monitora os dispositivos do sistema.

Corresponde & outra UCP do sistema, como, por exemplo, a UCP2 em relagéo a UCP1 e vice-versa.
Leitura do programa ou configura¢éo do CP.

Sigla para cdo de guarda em inglés (watchdog). Veja circuito de céo de guarda.

Unidade de informag&o composta por 16 bits.
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